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コアフイード 


〇このマニュアルには、プ U ンタを安全に使用していただくための注意事項び書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 
































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


M まをにお巧いいただ < ために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーブマニュアル体書)をお読みください。 

安全上の注意表示 

A 聲をこの表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性があることを示し 
ていまず。 

A 注意この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性があることを示していまず。 

一般的な注意 


A 警告 

プリンタ内部の安全スイッチ 
ロリ]]に触れなぃでくださぃ。高電 
圧が発生し感電のおそれがあ 
ります。また、ギヤが回転す 
るのでケガのおそれがありま 
す。 

プリンタの近くで強燃性ス 
。い)プレ-を使用しなぃでくださ 
いへ/ぃ。プリンタ内部には高温に 
なる部分があるので义災のお 
それがあります。 

カバーが異常に熱くなった 
p5^ り、煙が出たり、変なにおい 
がしたり、異常な音がする場 
合は、電源プラグをコンセン 
卜からおいてお客様相談セン 
ターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

水などの液体がプリンタ内部 
pkI に入った場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜ぃてお客 
様相談センターへ連絡してく 
ださし、。 

义災のおそれがあります。 

クリップなどの異物をプリン 
psl 夕内部に落とした場合は、電 
源プラグをコンセントからな 
ぃて異物を取り出してくださ 

ぃ。 

感電、义災、ケガのおそれが 
あります。 

ユーザーズマニュアルに指示 
pi ] してし、る从? f の操作やか解は 
vJV 行わないで〈ださい。 

感電、义災、ケガのおそれが 
あります。 

プリンタを落下させたり、力 
バ-を傷つけた場合は、電源 
プラグをコンセントから抜ぃ 
てお客様相談センターへ連絡 
してくださし、0 

感電、义災、ケガのおそれが 
あります。 

電源プラグは定期的にコンセ 
ントからおし、て、刃の根元、 
および刃と刃の間を清掃して 
〈ださぃ。 

電源プラグを長期間コンセン 
卜に差したままにしておくと、 
電源フフクの刃の根兀にホコ 
リが'付着し、ショートして义 
災の原因となるおそれがあり 
ます。 

こぼれたトナーを電気掃除機 
(V J で吸い取らないで〈ださい。 

V y こぼれたトナーを電気掃除機 
で吸い取ると、電気接点の义 
花などにより発义する可能性 
があります。 

床などにこぼれてしまった卜 
ナーは、ぬれたホなどでふき 
取ってください。 

通気口に物を差し込まなぃで 
fV ] くださぃ。 

V V 感電、义災、ケガのおそれが 
ぁります。 

水の入ったコップなどをプリ 
(V ) ンタの上にのせなぃでくださ 

V y ぃ。感電、义災のもそれがあ 
ります。 

v プリンタのカバーを開けたと 

J きは、定着器ユニットに触れ 
心ツないで〈ださい。やけどのお 
それがあります。 

EP トナーカートリッジを义 
のホに投じなぃで〈ださぃ。 
いろ/粉じん爆発によりやけどのお 
それがあります。 

電源コード、プリンタケーブ 

1 ル、ア—ス線は、ユ—ザ—ズ 

V 、/マ ニ ユアルで指示されてぃる 
ソ外の接続は行わなぃでくだ 
さし、。 

义災のおそれがあります。 

UPS (無停電電源）およびイ 

J ンバータを使用した場合の動 
V y 作は保証していません。無停 
電電源およびインバータは使 
用しないでください。 

义災のおそれがあります。 


么注意 


0 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。ケガをするおそれがあります。 


2 安全にお使いいただくために 
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M マニュアルの構ぶ 

本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属していまず。 

ューザーズマニュアル（セットアップ 編 ）…本書 
必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライバのインス !- ールまでの手順、操作パネルの表示、基本的な 
巧刷、消耗品の交換などが記載されていまず。 


ソフトウエア CD-ROM 

「ユーザーブマニュアル（応用編 ) 」が格納されていまず。「ユーザーブマニュアル（応用編)」で 
は、各種ユーティリティ、拡大巧刷などさまざまな機能の使い方を説明していまず。 

「ユーザーブマニュアル（応用編）の内容」 （ 9 ぺ ージ） をご覧ください。 


用紙の設定、操作パネルの >< ッセージ、紙づまりの対処方法が記載されていまず。 
専用袋に入れ、プリンタに貼り付けてご使用ください。 


眉 本書の見方 

表記 

本書では、次のよラに表記している場合がありまず。 

• 目 840dn 一 B840 
• 目 820n 一 B820 

• マルチパーパストレイー MPT 、 MP トレイ 
• セカンドトしイユニットートしイ 2 
• サードトしイユニットートしイ 3 

• PostScripts エミユレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エミユレーシヨン 、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows 7(64bit 版 )※ 

• Microsoft®Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Vista(64bit 版 )※ 

• Microsoft ⑤ Windows Server® 200 8 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 2008 R2^ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 2008 
(64t) 化版 )※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 一 Windows XP(x64 版 )※ 

• Microsoft®Windows Server™ 2003x64 Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 (x64 赋 ※ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 一 Windows 7 《 

• Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 一 Windows Vista 《 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版一 Windows Server 200 8 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows Xpx 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 200 8 R2、Windows Server 2008、 Windows XP 、 
Windows Server 2003、 Windows 2000 の総称一 Windows 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP と Windows Server 
2003 には 64bit 版も含みまず。 

マーク 

([ まろ プリンタを正しく動作させるためのを意や制限でず。誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

巨 ^ プリンタを使用ずるときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めしまず。 

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、目 840dn での操作手順を記載していまず。機種によって画面や操作手 
順が異なる場合がありまず。 


クイックガイド 


輪瑜 

:參 



マニュアルの構成、本書の見方 3 
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塵 諸注意 

紙巧、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その巧刷物の使用如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ6れます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電液障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
(こお接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書(こ従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 


高調液視制について 


この装置は、「高調波電流規格 」ISC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を曰本国外べ持ち出ず場合の注意 


本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんの 
でご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 
6れることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 


VOC (揮発性ち機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散についでま、エコマーク N 0.122「プリンタ Version 2 J の物質エミッション(こ関する認定基 
準を満たしています。（トナーは沖データ純正 EP トナーカートリツジを使用し、試験方法 Blue Angel RALUZ - に2:2006のが録2 (こ基づき試 
験を実施しました。） 


A 危険 

本装置(こは主制御基板上(こ CR 2032 リチウム電池が使用されています。 
通常使用(こおいて10年間の寿命を有します。 

電池を廃棄する場合はテープなどで絶縁して<ださい。 

他の金属や電池と混ざると発义、破裂の原因となります。 

電池は地方自治体の条例、または規則に従って廃棄して<ださい。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中(こ捨てないで < ださい。 


4 諸を意 
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プリンタに搭載のソフトウェアについて 



本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® 目 SAFE ™ ソフトウエアを搭載しています。 



目820 n / B 840 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1 テストに合格しています。 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vis ねは、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または 
商標です。 

ProtecPaper 、 Val - Code 、 Pro おな Print 、 ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。目 SAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国(こおける登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 目 onjour および TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こ 
おける登録商標または商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation か 6 ライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基(こした Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Candid は Adobe Carta (こ対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の名'国での登録商標または商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。 

tC Avant Garde Gothic、tC Bookman、tC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の名'国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation pic . の名'国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の名'国での登録商標または商標です。 

Agfa か6ライセンスされた Marigold は Arthur Baker のを国での登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中私に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 
SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標です 。 SD □ゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 

その他を社を、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 


本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売 
店にご連絡 < ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承ください。 


7ニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データ(こ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を巧なっ口まいけません。必ず、株式会社沖データの文書(こよる 
承諾を得て < ださい。 

© 2010 Oki Data Corporation 


諸を意 5 
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m 使用許諾契約 

じ(下(こ記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用じなる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願い 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返巧してください。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe 
Reader は除くものとし、 U 下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾 
する権利を有しておりまず。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有ずる場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用ずることができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを 
1部複製することができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コー 
ドは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6 
びに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

に）第1条にをめた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去ずることにより、本契約を解除することができまず。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがありまず。この様な解除が行われた 
場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、 U 下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

. 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望ずる性能または結果が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

. 第^者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがありまず。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたと 
えそのような損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また、それ6の損害についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限をされない） 
に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとしまず。また、本ソフトウェアま 
たは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任 
を負担しないものとします。 

6. 準拠ま 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本まを準拠まとします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつもの 
とします。 


8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令■規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令•規則で 
禁止されている態様で使用されないものとしまず。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6 
れた製品を輸出、再輸出しないことに同意しまず。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 171^をならぉ 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前 
の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契 
約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対ずる義務を構成ずるものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのを意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1,1995 is provided with the commercial li ¬ 
cense rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to 
December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 
(OCT 1988 )，as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとしまず。 

なお、本ソフトウェアじは、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェ 
アに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザ使用 
許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諾されることになりまず。 


6 使用許諾契約 
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■ I ユーザーズマニュアル(応用編）の巧容 

1いろいろな用紙に巧刷ずる 
2便利な巧刷機能 
3いろいろな方法で印刷ずる 
4きれいに巧刷ずる 
5操作ノてネルの使い方について 
6便利なユーティリティ （ Windows ) 

7便利なユーテイリテイ （ Macintosh ) 

8ネットワークについて 
9困ったときには 
付録 


ユーザーブマニュアル（応用編）は、ソフトウェア CD - ROM の 「 Manual 」 フォルダに格納されていまず。 


ユーザーズマニュアル （応用編） の 内容 9 
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[MEMO] 


10 















〔圍 g 次へ ){ ◄前へ►次へ J 〔 CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


章セッ h アップレまず 

製品の確認 . 12 

製品保証書について . 12 

設置条件 . 13 

プリンタ各部の名前 . 14 

プリンタをセットアップします . 15 

用紙をセットします . 17 

電源を入れます . 18 

電源の切りかた . 20 

オプション品について . 21 

セカンドトレイユニット . 21 

両面印刷ユニット （ B 820 n ). 23 

増設メモリ . 25 

SD メモリーカード . 28 

メニューマップ印刷をします . 33 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を EP 刷します . 34 

ケーブルを接続します . 35 

プリンタドライバをインス! -- ルします . 37 

ネットワーク接続で Windows にセットアップします . 38 

US 目接続で Windows にセットアップします . 41 

ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします . 43 

USB 接続で Mac OS X にセットアップします . 58 

ネットワーク接続で Mac OS 9にセットアップします 

( B 840 dn をお使いのかた） . 62 

US 目接続で Mac OS 9にセットアップします （ B 840 dn をお使いのかた）……67 
オプションの設定 . 70 
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製品の巧認 

製品が揃っていることを確認してください。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは、2人に Lb で持ち上げてくださし、。 

□プリンタ（本体） 



(図は B 840 dn の例） 
n ソフトウェア CD-ROM 



□ お F ミ oJ し——ノ 



□ ユー ザーブ マニュアル （本書） 


BSS0n/B840dn 





0このマニュアルには、フ U ンタモままに宙巧してし'!ただく C 
ブ U ンタ巧ご使田になる前にI必ず本マニュアルを石 R わ< 
〇本マニュアル在フ U ンタのそばに化で，ご巧用 < ださり， 


□ 電源コード 



n カセットカバ ー（1 個) 


(巨 840 dn ) 



( B 820 n ) 


n クイックガイド 


□ クイックガイド専用袋 


B820n/B840dn 
クイックガイド 


(R) 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途購入してください。 

EP トナーカートリッジは、プリンタ内にセットされています。 

個包箱、緩衝がはプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 

各種ユーティリティやプリンタの便利な機能を説明したユーザーズマニュアル(応用編）は、ソフトウェア CD - ROM の「 Manual 」 フォ 
ルダに格納されています。そちらも合せてご覧ください。 


I 製品保証書について 


本製品には「保証書」は添付されていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていた 
だきまず。 「 COREFIDO (コアフィード)」シリーブの5年間無償保証を受けるには、お客様登録が必要でず。詳しくは、 
ユーザサポートサービス 060ぺー ジ） をご覧ください。 


1章 


セットアップしまず 


12 製品の確認、お客様登録と製品の保証について 






































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


塵 設置を件 

動作揚ぉ 

-次の温度、湿度を満足ずる場所に設置してくださし、。 


周囲温度 ： 

10〜 

32 。 C 

周囲湿度 ： 

20〜 

80% RH (相対湿度) 

最大湿球温度： 

25で 



-結露しないよラにを意してください。 

-周囲湿度が30%が下の場所に設置ずる場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してください。 


設置に関ずる注意 


A 言 口 

-高温になる場戸斤や义気のおくには設置しないでくださし、。 

•化学反応を起こすような場戸斤（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、 シン ナー などの引义性溶液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

-不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

-湿気やほこりの多い場戸斤、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
-潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

-プリンタの通気口をふさぐような場戸斤には設置しないでください。 


A を意 

-毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 
-密室などの通気性、換気性の悪い場戸斤には設置しないでください。 

-狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にごを意ください。 
-強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

. モニタやテレビから離して設置してください。 

-プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

-プリンタは、2人上で持ち上げてください。 


設置スペース 

• プリンタは床置きにせず、プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてくださし、。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 

平面図 側面図 




1章 


セットアップしまず 


設置条件 13 
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プソンタさ部の名前 

プリンタ前面 【 B 840 dn ) 



プリンタ巧百 P 



プリンタ背面 


メモ 


用紙サイズダイヤル 


プリンタの製造番号は、トップカバーの内側に表示 
されています。 



〈インタ フエー ス部〉 


冷◎- 


ACC I 
LAN 「 


誦 

誦 

腳 

«1 


USB インタフェースコネクタ 
ACC インタフェースコネクタ 
ネットワークインタフェースコネクタ 

パラレルインタ フェー スコネクタ 


1章 


セットアップしまず 


14 プリンタ各部の名前 
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I プ y ンタをセツトアップしまず 


( k ?) 電源コードを接続する前に、本頃の手順を実施してください。 


7保護具を取り外します。 

〇プリンタ前部の保護テープ、インストラクシヨ 
ンシート、乾燥剤、紙などを取り除きまず。 


インストラクシヨンシート 



@プリンタ後面の保護テープをはがしまず。 



2 カセツトカバーを取りがけます。 

A プリンタ後励こ、カセットカバーを取り付けまず。 



夕 EP トナーカートリッジをセットします。 

/ r ± y \ - 保護シートが装着された状態の EP トナーカートリッ 
Vソ ジは滑りやすいため両手でお持ちください。 

. 必ずプリンタに添付されている EP トナーカートリッ 
ジをセットしてくださし、。プリンタに添付されている 
EP トナーカートリッジでは、 ISO/IEC 19752の標準印 
刷パターンを A4 用紙で約6,000枚印刷できます。 

〇本体上面左側の 「 OPEN 」 ボタンを押し、トツ 
プカバーを開きまず。 



@ EP トナーカートリッジを静かに上方に取り出 
しまず。 



• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つき 
、ノ やすいため取り扱いには+分を意してください。 

- EP トナーカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクスに(上）に当てないでください。室内 
の照明の下でも5分間必上放置する場合は、 EP 
トナーカートリツジに黒い紙をかぶせてくださし、。 
また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間 
じ Lb は放置しないでください。 

@ EP トナーカートリツジから保護シートを止め 
ているテープをはがしまず。 




1章 


セットアップしまず 


プリンタをセットアップします 15 
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0 EP トナーカートリッジから保護シートを矢巧 
の方向に引き抜きまず。 



@ EP トナーカートリッジの左右のガイドポスト 
を本体のガイド溝に合わせ、 EP トナーカート 
リッジを静かに戻しまず。 



@ EP トナーカートリツジが浮き上がらないよ 
ラに上の面を手で支えながら、右側のノブを、 
EP トナーカートリツジ本体の@の方向へ 
ノブが回転しなくなるところまでまわしまず。 



〇トップカバーを閉じまず。 


4 排気ルーバーを取りがけます。 

。モ I 排気の向きを変えない場合は取り付けるか要はありません。 

〇排気ルーパーを通気□に差し込みまず。 

I メモ) 4方向、どの向きでも取り付けられます。 



5 クイックガイドを取りがけます。 

〇クイックガイド専用袋裏側の、両面テープにヶ 
所）をはがしまず。 



@クイックガイド専用袋を、プリンタの通気□を 
塞がないように貼り付け、クイックガイドを収 
納しまず。 



EP トナーカートリッジが正しく固をされていないと、印刷品 
質が低下することがあります。 

プリンタに添付されている EP トナーカートリッジから使用 
してくださし、。 

EP トナーカートリッジの寿命が正しく表示されなくなること 
があります。 


1章 


セットアップしまず 


16 プリンタをセットアップします 
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」 用紙をセットしまず 

〇用紙カセット（トレイ 1) を引き出しまず。 

[Til * 用紙カセットをプリンタから引き出すと、一をの位置 
- で停止します。 

-用紙カセットをプリンタから取り外す場合、用紙カセッ 
卜の手前を上へ持ち上げながら引き出してください。 

@用紙ガイドと用紙ストッパーを用紙サイブに合わ 
せ、確実に固定しまず。 

fTil トレイ1の用紙カセットは、 A4 よりも大きい用紙を使用 
^-^ するとき、カセット後部を引き出します。 （84 ぺージ） 

金属板についているコルクは、はがさないでください。 



@用紙をよくさばき、上下左右をそろえまず。 




〇印刷面を下に向けて、用紙をセットしまず。 



([まろ 


用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。 

用紙ストッパー(後ろ）は用紙が曲がるほど強く押し付 

けないでくださし、。 

用紙ガイドの「ス_ z」 マ-クを越えないようにセット 

します。（坪量 64g/m 2 の用紙で580枚を目安として総厚 
53mm が下） 

用紙の包装紙に印刷面または表面が表示されている場合 
は、その面を下に向けてセットしてくださし、。表示が無い 
場合は開封面を下に向けてセットしてください。 


0用紙ガイドと用紙の位置が合っていることを確認 
しまず。 



@用紙サイブダイヤルをセットした用紙のサイブに 
合わせまず。 


[Til 用紙カセットの用紙サイズダイヤルにないを型サイズを 

- 使用するときは、用紙サイズダイヤルを「そのイ也」に合わせ、 

プリンタの [メディア メニユ ー] の[トレイ n ソノタ 
テイケイ]より、用紙サイズを選択します。 （79 ぺージ） 



の 用紙カセットをプリンタに戻しまず。 



ろ 


用紙カセットの用紙の下の金属板が上がっている場 
合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタ 
に挿入してください。金属板が上がったまま挿入する 
と故障の原因になります0 


1章 


セットアップしまず 


用紙をセットします 17 



















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


電源を入れまず 


電源の条件 

• が下の条件を守ってください。 

交流 ( AC ) : 100 V ±10% 

電源周波数 ： 50 Hz または 60 Hz ±2% 

-電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

-本プリンタの最大消費電力は1，200 W でず。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 

.UPS (無停電電源）およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバー 
夕は使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


A A 


電源 コー ド、 アース 線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 

アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶が 
に接続しないでください。アースが取れなし、場合はお買い求めの販売店にご相談くださし、。 

アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繫ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず 
電源プラグを電源から切り離してから行ってください。 

電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

たこ足配線はしないでください。 

本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダーな 
どと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続 
するときは、巿販のノイズフィルターかノイズカットトランスを使用してください。 

添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。 

イ也の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。 

延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、を格 15A じ Lb のものを使用してください。 

延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

連イ木や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 

添付の電源コードをイ也の製品に使用しないでください。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


電源コードを接続します。 

〇電源スイッチが OFF (〇)になっていること 
を確認しまず。 

€1電源コードをプリンタに差し込みまず。 



@アース線からキャップを外し、アース線をコン 
セントのアース端子に接続しまず。 



の 電源プラグをコンセントに差し込みまず。 



2 電源スイッチの ON ( I ) を押します< 



プリンタが巧刷できる状態になると、操作パネルに 
「オンライン」と表示されまず。 



fTTI プリンタの時刻設をは、「アドミニストレータメニユー」 

^- 、の [TIME SETUP] で行います。詳しくは 117ぺージ を 

ご覧ください。 


約 


電源を切って、再び電源を入れるときは、数秒間待ってか 
ら電源スイッチの 0N( I ) を押してくださし、。 


1宣 


セットアップしまず 
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〔圍目次へ^( ◄前へ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 電源の切りかた 

電源を切るときは、必ず下記の手順でシャツトダウン操 
作を行ってください。 


尚 


〇 


いきなり電源スイッチを OFF(O) して電源を切ると、プ 
リンタに損傷を与え、使用不能になることがあります。 


~戻る」ボタンを4秒が上押し、[シャツ 


トダウン スター ト八イ/イイ エ] を表示 
しまず。 

@ ^ボタンまたはボタンを押して「八イ」 
を表示しまず。 

@ @「設定」ボタンを押しまず。 



[シャットダウンチュウ]と表示され、シャッ 
トダウン処理が開始されまず。 

〇 [PLEASE POW OFF / SHUTDOWN COMP ] 
が表示されたら、電源スイッチの OFF (〇)を 
押しまず。 





電源を切って、再び電源を入れるときは、数秒間待ってか 
ら電源スイッチの 0N( I ) を押してく ださし、。 


長期聞使用しないとま 

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜 
いてください。 


の 電源プラグを抜きまず。 
②アース線を外しまず。 


資ろ 


アース線を外す場合は、必ず電源プラグを電源から 
切り離してから行ってください。 



メモ本プリンタは長期間 （4 週間に(上）電源プラグを抜いてお 
- いても、機能障害を生じません。 


1章 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


(オプシヨン品について 


セカンド h レイユニツ h 

プリンタにセットできる用紙量を増やずトレイでず。坪量 64 g / m 2 健量 55 kg ) 紙の場合580枚セットでき、標準 
用紙カセットと合わせて1，160枚を連続して使用できるようになりまず。目 840 dn では、最大2つまで取り付けるこ 
とができ、セカンド/サードトレイとして使用できまず。目 820 n では、1つだけ取り付けることができまず。 

fTTI * セカンドトレイユニットは、トレイ2と表示される場合があります。 

^-^ . B840dn でセカンドトレイを2つ取り付けた場合、標準の用紙カセット（トレイ 1) から順に下に向かって、セカンドトレイまたは 

トレイ2、サードトレイまたはトレイ3と呼びます。 



型名： TRY - M 3 C 1 


プリンタの電源を OFF (〇)にし、電源 
コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 


負ろ 


電源を ON( I ) のまま取り付けると、プリンタが故障する 
おそれがあります。 

電源の切り方は「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご實く 
— ださい。 


2 セカンドトレイユニツトの用紙カセツ 
卜を引き出して、保護テープを取り除 

e ミす。 保護テ-プ 



用紙カセット 


3 B 840 dn でセカンドトレイユニット 
2つを取りがける場合は、予め重ねて 



4 プリンタをセカンド/サードトレイユ 
ニットに載せます。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは、2人に Lb で持ち上げてください。 

〇プリンタ底面の巧とセカンドトレイユニット 
の突起を合わせまず。 

@プリンタをセカンドトレイユニットに載せまず。 

プリンタ本体をセカンドトレイにがして垂直に載せてくだ 


貧） さぃ。 


メモ 



タプリンタに電源コード、プリンタケー 
ブルを取りがけ、電源を ON ( I ) にし 
ます。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


6 セカンド/サードトレイユニットが正 
しく取りかけられていることを確認し 
ます。 

〇 >(ニューマップ印刷をしまず。 

[ Tin 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 （33 ぺージ） 
^—^ をご覽くださし、。 

@「>(ディア>(ニユ ー 」に「トレイ2」、「トレイ3」 
が表示されていることを確認しまず。 

サンプルは B 840 dn にセカンドトレイを2つ取り付け 
た場合を例にしていまず。 


メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ：力七ットサイズ 
トレイ1用紙タイプ：普通紙 

M ノ^ Iffl が居:普通お 
トレイ 2) 巧氏サイズ：カセットサイズ 
トレイ2/ j 紙タイプ：普通紙 
トレイリ！紙厚：普通紙 
トレイリ！紙サイズ：力七ットサイズ 
トレイジ j 紙タイプ：普通紙 
，トレイ 3 fj | 氏厚：普通紙 


([主ろ 


トレ/ 用紙サイズ: A 4 横送り 
MP トレイ用紙タイプ：普通紙 
MP トレイ用紙厚：普通紙 
表示単位：ミリメートル 

システム構成メニュ ー 


取り付けたトレイが正しく表示されない場合は、トレイを 
取り付け直してください。 


/プリンタドライバでセカンド/サード 
トレイユニットを設定します。 

プリンタドライバをインストールしていない場合は、「プ 

^- ! リンタドライバをインストールします」 （37 ぺージ） をご 

寶になり、インストールします。 

-コンピュータの管理者の権限が必要です。 

、ン . Mac OS X PCL プリンタドライバは常に[拡張給紙ユ 
ニット]が[あり]の状態になっています。 

仪下の説明は Windows XP を例にしていまず。 

Windows PS プリンタドライ八をお ffi いの方 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと 
FAX ] を選択しまず。 

@ [ OKI 目840 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 


@ [デバイスの設定]タブの[インス!-ール可能 
なオプション]の[トレイ数]に追加したトレ 
イを設定しまず。 


一 OKI B840(PS) のブ日パティ 


: 11 共を J 1 ポート 11 詳を臟定 I けキュリティ了 デバな の鼓ち L 


ジョブの前こ CTRL-D を送情じじを 
ジョブの谢こ CTRL-D を送信は 
ヴ レー テキストを Po が Seri がヴ レーに ま!巧する:じじを 
ジレーヴラフィツウスを PostScript ヴレーじを換- 
欧州巧ち記号を PostScript フォントじお加する： 

ジョブタイム70卜^ 

巧刷待ちタィムアゥト: 如0ぉ 
アウトラインとして巧ウン□- ドする下跟フォントサイズ： 

む卜巧饼:して巧ウシ□- ドする上限フォントサイ义 


3立イ分 


巧る:じじを 

る: （.、(.、ミ 

: 100ピウれし 
600 ピりたル 


トレイ数：「1<情をのみ） v| 

SD 巧 II-; 

JT こ三 S ド化カンドトレイ适加） 1 

ブがな畳ゎ(セ比/ドトレイ+サ-ドトレイお加） I 


プリンタの.店節を胁导才る 


] 广キサン垃レ I ぷ巧曲 


〇 [ OK ] をクリックしまず。 

[ Tin TCP / IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情 
^—^ 報を取得する]をクリックすると、自動的に設をされます。 


Windows PCL プリンタドライ八をお使いの方 

A Windows 7 /Windows Server 200 8 R 2 では 
[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択 
しまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008では 
[スタート]-[コント□—ルパネル]-[コン 
トロールパネルホーム]から[八ードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]を選択しまず。 
Windows XP では[スタート]-[コント □— 
ルノ f ネル]-[プリンタとその他のノ ドウエア] 

-[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プ 
リンタと FAX ] を選択しまず。 

Windows 2000ではに夕ート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択しまず。 

@ [OKI B 840 ( PCL )] または [OKI B 820] ア 
イコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択しまず。 

@ [デバイスオプション]タブの[トレイ数]追 
加したトレイを設定しまず。 


一 OKI B840(PCL) のブ日バテイ 


H 教胁 ^ I! 色が II わキュリティ か 巧スオブシむ I 


利附能ね窝虽 
トレイ戳 の： 


1 ~~ a 


プリンタの蝶能 

— I 培ち値忍註即巧ジョブのみな isij する® 


巧 


〔プリンタの情節を胁导する(留 I 


[PmteePrint ァ。枕牛巾が…I 

I バ-ジョン憐反运 )… J 


キャンセル ] 碰脉が 


fTn TCP / IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情 
^—^ 報を取得する]をクリックすると、自動的に設をされます。 


1宣 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


両面巧刷ユニッ h ( B 820 n ) 

用紙の両面へ巧刷ずるために必要なユニットでず。 

^^B840dn は、両面印刷ユニットが標準で取り付けられています。 



プリンタの電源を OFF (〇)にし、電源 
コード、ケーブル、カセツトカバーを 
取り外します。 




電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障する 
おそれがあります。 

B820n に添付されていたカセットカバーは使用しませ 
んので、保存しておいてください。 


電源の切り方は「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご實く 
^—^ ださい。 



2 両面印刷ユニットを取りがけます。 

〇両面巧刷ユニットをプリンタ背面下部に奥まで 
しっかりと差し込みまず。 



0兩面巧刷ユニットの両端ののがプリンタの巧に 
しっかり入っていることを確認してください。 

@両面巧刷ユニットに添付されていたカセット 
カバーから、保護テープを取り除きまず。 



〇プリンタ裏面に、両面巧刷ユニットに添付され 
ていたカセツトカバーを取り付けまず。 



ブルを取り付け、電源を ON ( I ) にし 
ます。 


[SERVICE CALL 181: ERROR] が’表示された場合は、 
一度電源を切り、両面印刷ユニットを取り付け直してくだ 
さし、0 


1章 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4 両面印刷ユニットが正しく取り付けら 
れていることを確認します。 

〇 >(ニユーマップ印刷をしまず。 

PTn 詳しくは「メニユーマップ印刷をします」 （33 ぺージ） 
^—^ をご寶くださし、。 

@ヘッダ部分に「両面巧刷 ： installed J が表示さ 
れていることを確認しまず。 


MENU MAP 


([主ろ 


プリンタシリアル香号： 123456789 プリンタ管巧番号 
CU version;xO. 34 [ 101. 23 U00. 21 S3, t 3k BOO.12 
PU version:00. 00.14 [ PI03. 20 LOOO. 00. 01]ET:0C 
13 [ 04. 30 X04. 07 P F ] 
[両面印刷： installed J トレイ 1:A4 巧送り 

Flash Memory;8 MB [ F51] 

SD Card Memory;uninstalled 
JPl LED:600dpi PNL:T1 LCD:T1 MC;CP TC:C0 
Network version:00. 04 Web Remote:00. 08 
IM version:00. 03 

ENGINE: 205341 T:20, 1:0, F:0 D: 11459 


両面印刷ユニット： uninstalled が表示される場合は、両面 
印刷ユニットを取り付け直してください。 


5 プリンタドライバで両面印刷ユニット 
の設定をします。 




プリンタドライバをインストールしていない場合は、「プ 
リンタドライバをインストールします」 （37 ぺージ） をご 
寶になり、インストールします。 

(i/) Windows ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

]^(下の説明は Windows XP を例にしていまず。 

Windows PCL プリンタドライ八をお使いの方 

0 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では 
[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択 
しまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008では 
[スタート]-[コント□—ルパネル]-[コン 
トロールパネルホー厶]から[八ードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]を選択しまず。 
Windows XP では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] 
-[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プ 
リンタと FAX ] を選択しまず。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択しまず。 


Q [ OKI 目 820] アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

@ [デバイスオプション]タブの[利用可能な装 
罰の耐面巧刷ユニット]にチェックを付け、 
[ OK ] をクリックしまず。 


L 全お L 共ち [ポート i 詳細設ミをのを!里け巧，ン「デバイスオプション1 


li ¢1 


I 囚雨面 En 刷ユこット(白)1 

□ SD 巧り—: tj- ドお） 

广如ンタの碟能 --- 一 

□暗号化認那 n 刷シ'ザのみ Efi 剧するが 


片1 


I プリンタの ‘ 盾節を做寻する垣 ） J 



を otecPrin びゥセス許。做 '' I 

I " ージョン . 语親 ( 段… 」 


OK ] I キヤンセル ] 通用(が 


メモ 


TCP/IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情 
報を取得する]をクリックすると、自動的に設をされます。 


メモ I 両面印刷ユニットはじ(下の手順で外します C 


①プリンタの電源を OFF にしまず。 

電源の切り方は「電源の切りかた」 （20 ぺージ) 
をご覽くださし、。 




②両面印刷ユニットを持ち上げながら取り外しま 
ず。 

両面印刷ュニットを外すと、カセットカバーも 
^ ノ 外れます。 



③7で外したカセットカバーを取り付けまず。 


1宣 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


増設乂モソ 

プリンタの >(モリ容量を増やしたいときに取り付けまず。複雑なデータで >(モリ不足のエラー [> (モリオーバーフ□一] 
が発生ずるときや、部単位巧刷で[チョウアイエラー]が表示されるときなどに追力□しまず。 



型名 

メモリ量（総メモリ量） 

なし（標準） 

128MB (128MB) 

MEM256G 

+256MB (384MB) 

MEM 引 2D 

+己 12M 巳 （640M 巳） 


- 化ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品]^ソ外を使用した場合、動作の保証はできません。 
、ノ. メモリ用スロットは1スロットです。 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コー 
ド、プリンタケーブルを取り外します。 

電源を ON のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモ 
、-ノ リが故障するおそれがあります。 


〔メモ] 


電源の切り方は「電源の切りかた」 （20 ページ） をご覧く 
ださし、。 


2 トップカバーとフロントカバーを開け 
ます。 

A 「 OPEN 」 ボタンを押し下げ、トップカバーを 



& マルチパーパストレイを開きまず。 



@フ□ントカバー中央の八ンドル（青色）を押し 
上げ、フ□ントカバーを手前に開きまず。 



ハンドル（青色） フロントカバー 


3 サイドカバーを外します。 

〇ネジにケ所）をゆるめまず。 

@サイド カバーを 外しまず。 

サイドカバーの上部を持ち上げながら外側に 
ずらずと外れまず。 




セットアップしまず 
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〔圍目次へ^( イ 前へ Ji ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4 メモリを取りがけます< 


〇 モリを袋から取り出ず前に、袋を金属部に接 
触させて静電気を除去しまず。 

@金属プしートの扉を矢巧のようにスライドさ 
せて開きまず。 




の >(モリをプリンタ側に押し、固定しまず。 





電子部品やコネクタ端子には触らないでください。 
メモリの向きにごを意くださし、。メモリの端子部には 
切り义き部分があり、スロットのコネクタと嵌合する 
ようになっています。 


5 サイドカバーを取りがけます。 

〇金属プレートの扉を閉めて、矢巧のようにスラ 
イドさせまず。 



扉 


@サイドカバーを取り付けまず。 

@ネジにケ所）で固定しまず。 

〇トップカバーを閉じまず。 

0フ□ントカバーを閉じまず。 

@マルチパーパストレイを閉じまず。 



6 プリンタに電源コード、プリンタケー 
ブルを取りがけ、電源を ON にします。 




操作パネルに [ SERV に E CALL 031: ERROR ] が表示 
された場合は、メモリを取り付け直してください。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


/ メニューマップ印刷を巧い、増設メモ 
リが正しく取りがけられていることを 
確認します。 

〇 >(ニユーマップ印刷をしまず。 

[Tin 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 （33 ぺージ) 
^—^ をご覽くださし、。 

@ >(ニユーマップヘッダ情報に表示される総>(モ 
リ量を確認しまず。 

f MENU MAP 


プリンタシリアル番号： 123456789 プリンタ管ち 
CU version:yO. 34 [ 101. 23 U00. 21 S3. 5. 3k BO 
PU version:00. 00.14 [ PI03. 20 LOGO. 00. 01 DU 
PCL Program vers ion:05.13 [ 04. 30 X04. 07 P 
んトレイ i:A4 横送り 
( メモリ容量 ：640 MB J 
f-lash Memory:8 Mb [ F51] 

SD Card Memory:uninstalled 
JPl LED: 1200 dpi PNL:T1 LCD:T1 MC:CP TC: 
Network version:00. 04 Web Remote:00. 08 
IM version: 日 0. 03 

ENGINE: 205327 T:20, 1:0, F:0 D: 11436 


[メモリ容量]が正しく表示されない場合は、一度電源を 
、ノ 切り、メモリを取り付け直してください。 


8 プリンタドライバにメモリ量を設定し 
ます。 

プリンタドライバをインストールしていない場合は、「プ 

- リンタドライバをインストールします」 （37 ぺージ） をご 

覧になり、インストールします。 

Q±.>IPCL プリンタドライバでは、本設をは必要ありません。 

Windows PS プリンタドライ八をお使いの方 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタ 
と FAX ] を選択し、 [ OKI 目 840( PS )] アイ〕 
ンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

@ [デバイスの設定]タブの[インス!-ール可能 
なオプション]で [> (モリ容量]に該当ずる値 
を選択し [ OK ] をクリックしまず。 

Mac OS 9 PS プリンタドライ八をお使いの方 

〇比レクタ]でプリンタを選択し、[再設定]-[構 
成]をクリックしまず。 

@ [> (モリ容量]で該当ずる値を選択し [ OK ] を 
クリックし[セレクタ]を閉じまず。 

USB 接続の場合は、デスクトップ上のプリンタアイコ 

- ンをゴミ箱へドラッグし、ゴミ箱を空にします。 

デスクトップ*プリンタ utility を使用し、デスクトップ 
プリンタを再度作成すると、[メモリ容量]の設をが更 
新されます。 

Mac OS X PS プリンタドライ八をお使いの方 

.Mac OS X 10.5が降では、[プリントとファ 
クス]で [ OKI 目 840] を選択し、[オプショ 
ンとサプライ]をクリックしまず。[ドライバ] 
タブを選択し、 [> (モリ容量]に該当ずる値を選 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

.Mac OS X 10.4が前では、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックし、 [ OKI 目 840] 
を選択し、[情報を見る]をクリックし[プリン 
夕情漸を開きまず。[インス! -- ル可能なオプ 
ション]を選択し、 [>< モリ容量]に該当ずる値 
を選択し、[変更を適用]をクリックし、[プリ 
ンタ情報]を閉じまず。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


SD 乂モソーカード 

認証 EP 刷、暗号化認証 E (] 刷、 EP 刷ジョブの保存、バッファ印刷を行ラ場合、部単位巧刷で[チョウアイエラー]が表 


示されるときに使用しまず。 


主 •〉> 化ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品杉外を使用した場合、動作の保証はできません。 



型名： SDC - A 1 


SD 乂モリーカードの巧りがけ 


7プリンタの電源を OFF にし、電源コー 
ド、プリンタケーブルを取り外します。 

に〉^ -いきなり電源スイッチを切るとプリンタが故障するお 
それがありますので、必ず「シャットダウンメニユー」 
を実行してください。 

-電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障する 
おそれがあります。 

電源の切り方は「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご覧く 
^—^ ださい。 


2 トップカバーとフロントカバーを開け 
ます。 

〇 「 OPEN 」 ボタンを押し下げ、トップカバーを 
開きまず。 



@マルチパーパストしイを開きまず。 



@フ□ントカバー中央の八ンドル（青色）を押し 
上げ、フ□ントカバーを手前に開きまず。 



3 サイドカバーを外します。 

〇ネジにケ巧）をゆるめまず。 

@サイド カバーを 外しまず。 

サイドカバーの上部を持ち上げながら外側に 
ずらずと外れまず。 



28 オプション品について 







































〔圍目次へ^( ◄ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4 SD メモリーカードを取りがけます。 

〇金属プレートの扉を矢巧のようにスライドさ 
せて開きまず。 



@ SD > (モリーカードの向きにを意しながらプリ 
ンタ側のス□ツトに差し込みまず。 

誤消去防止用のプロテクトスイッチが禁止状態では 
^ ^ ご使用になれません。必ず許可状態で使用してくだ 
さい。 



@カチッと音がずるまで押し込みまず。 



5 サイドカバーを取りがけます。 

〇金属プレートの扉を閉めて、矢巧のようにスラ 
イドさせまず。 



@サイドカバーを取り付けまず。 

@ネジにケ所）で固定しまず。 

〇トップカバーを閉じまず。 

0フ□ントカバーを閉じまず。 

@マルチパーパストレイを閉じまず。 



6 プリンタに電源コード、プリンタケー 
ブルを取りがけ、電源を ON にします。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


7 SD メモリーカードが正しく取りがけ 
られていることを確認します。 

〇 >(ニューマップ印刷をしまず。 

[7^ 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 （33 ぺージ) 
^—^ をご覽くださし、。 

@ >(ニユーマップヘッダ情報に SD> (モリーカー 
ドの 容量が表示 されていることを確認しまず。 


MENU MAP 


プリンタシリアル番号： 123456789 プリンタ管 3 
CU version: パ . 34 [ 101. 23 U00. 21 S3. 5. 3k B( 
PU version:00. 00.14 [ PI03. 20 LOGO. 00. 01 Dl 
PCL Program vers ion:05.13 [ 04. 30 X04. 07 P 
両面印刷： installed トレイ 1:A4 横送り 
メモリ容量 ： 128 MB 

511 

(SD Card Memory: け . 14 GB [ F51 J) 

MC:CP TC 

Network version : 00. 04 Web Remote:00. 08 
IM version; 0003 

ENGINE: 205327 T;20, 1:0, F:0 D: 11436 


rj ^ SD メモリーカードの容量は、上図の例とは異なる場合が 
- あります。 

- SD メモリーカードの容量が表示されない場合は 、 SD 
メモリーカードを取り付け直してください。また誤消 
去防止用のプロテクトスイッチが許可状態であること 
を確認してください。 

•カード認証キットをご使用になられる場合は、キット 
に添付されるマニュアルを必ずお読みください。 


続けて、プリンタドライバで S D >(モリーカードを認識 
させるための設定が必要でず。 

プリンタドライバをセットアップしていない場合は、「プ 
リンタドライバをインス!ルしまず」 （37 ぺージ） を 
ご覧になり、プリンタドライバをインス!-ールした後、 
次ページが降の手順で設定してください。 


8 プリンタドライバで [SD メモリーカー 
ド] を設定します。 

* コンピュ-夕の管理者の権限が必要です。 

、ソ . Mac OS X PCL プリンタドライバでは、本設定:は必要 
ありません。 

Windows PS プリンタドライ八をお®いの方 

0 Windows 7/Windows Server 2008 R2 では 
[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択 
しまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008では 
[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックしまず。 

Windows XP では[スタート]-[コント □— 
ルノてネル]-[プリンタとその他のノ ドウエア] 
-[プリンタと FAX] を選択しまず。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プ 
リンタと FAX] を選択しまず。 

Windows 2000ではI；スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択しまず。 

@ [OKI 目840 (PS)] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

@ [デバイスの設定]タブの[インス!-ール可能 
なオプション]のにモリーカード]を[搭 
載している]に設定しまず。 



〇 [OK] をクリックしまず。 



Tin TCP / IP でネットワーク接続している場合、[セットアップ] 
— または[プリンタの情報を取得する]をクリックすると、 
自動的に設をされます。 


1宣 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライ八をお使いの方 

0 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では 
[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択 
しまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008では 
[スタート]-[コント□—ルパネル]-[コン 
トロールパネルホー厶]から[八ードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]を選択しまず。 
Windows XP では[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア] 
-[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プ 
リンタと FAX ] を選択しまず。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プ 
リンタ]を選択しまず。 

@ [OKI 目840 ( PCL )] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

@ [デバイスオプション]タブで[プリンタ情報 
を取得ずる]を選択しまず。 US 目接続の場合 
は手動でに D > (モリーカード]にチェックを 
つけまず。 



〇 [ OK ] をクリックしまず。 

nrii TCP/IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情 
^—^ 報を取得する]をクリックすると、自動的に設をされます。 


Mac OS 9をお使いの方 

Mac OS 9ではプリンタドライバをインス!ルずる 
前にオプションが追加されている場合には、自動的に 
オプションの情報が取得されまず。 

プリンタドライバをインス I ルした後にオプション 
を追力日した場合は、仪下の手順でオプションを設定し 
てください。 

ネットワーク巧続の場合 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]を 
クリックしまず。 

@ [構成]をクリックしまず。 

@に D > (モリーカード]で[搭載している]を 
選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 


現を還巧されでいる"プリンタおが" 
C=? "OKI 日日 40" 

インストール巧ち目オプション 

(PPD) ファイル： 

トレイ 数：[_3 (セ 

yy ドトレイ十叮ードトレ^ 

胤 D) 壬 I 

SD メモリー カー 
メモリ容を ：I 64 cj 

[I 搭教しでぃる； り 

尸 



I 车ヤンセル j K ^ 0K || 


〇 [セレクタ]を閉じまず。 

[Tin USB 接続の場合は、デスクトップ上のプリンタアイコ 
^—^ ンをゴミ箱へドラッグし、ゴミ箱を空にします。 

デスクトップ*プリンタ utility を使用し、デスクトップ 
プリンタを再度作成すると、 [SD メモリーカード]の 
設をが更新されます。 


USB 巧続の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱 
へドラッグし、ゴミ箱を空にしまず。 

Q デスクトップ-プリンタ Utility を使用して、 
デスクトップ•プリンタを再度作成ずると 、 [SD 
>(モリーカード]の設定が更新されまず。 

Til デスクトップ•プリンタの作成方まについては、 「USB 接 

- 続で Mac OS 9にセットアップします （B840dn をお使い 

のかた）」 （67 ぺージ） をご覧くださし、。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Mac OS X PS プリンタドライ八をお使いの方 

Mac OS X では PS プリンタドライバをインス!ル 
ずる前にオプションが追加されている場合には自動的 
にデバイス情報が取得されまずが、 「 IP プリント」や 
「 Bonjour ( Rendezvous )」 で接続した場合は自動的に 
デバイス情報が取得されません。 

「 AppleTalk 」 で接続した場合にもプリンタドライバの 
追加後にオプションを追加した場合には自動的にデバ 
イス情報が取得されません。 

これらの場合、が下手順にてオプションを設定してく 
ださい。 

Mac OS X 10.5 な降をお使いの方 

〇 [アップル>(ニュー]-[システ厶環境設定]を 
選択しまず。 

@ [プリントとファクス]をクリックしまず。プ 
リンタを選択し、[オプションとサプライ]を 
クリックし、[ドライバ]タブを選択しまず。 

@に D > (モリーカード]にチェックを付け、 [0 K ] 
をクリックしまず。 



Mac OS X 1 0.3.9 -1 0.4 をお使いの方 

〇 A — ドデイスクの[アプリケーション]-[ユー 
テイリテイ]-[プリンタ設定ユーテイリテイ] 
をダブルクリックしまず。 

@プリンタを選択し、[情報を見る]をクリック 
し[プリンタ情漸を開きまず。 

@ [インス!ル可能なオプション]を選択しま 
ず。 

〇に DX モリーカード]にチェックを付け、[変 
要を適用]をクリックしまず。 

@ ロリンタ情漸を閉じまず。 


1宣 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


タニユーマップ®刷をしまず 


プリンタが正常に動作ずることを確認しまず。 

プリンタオプション品の取り付け状況や、プリンタの 
- a 一設定内容、消耗品の使用状況などを確認ずること 
が'できまず。 

〇卜しイに A 4 用紙をセットしまず。 

@表示部に[オンライン]が表示されていること 
を確認しまず。 

ボタンを数回押し、[インフォ — ショ 
ン — n —] を表示しまず。 

〇 0「設定」ボタンを押し、けニューマップ 
インサツ/ジッコウ]を表示しまず。 

@ @「設定」ボタンを押しまず。 


>(ニューマツプ印刷が開始されまず。 


けンプル： B 840 dn ) 




, 7ル «^^ 7 > 6 ? 7 ! ノリンタた 
BO j-t I 101 !3 m Zl SJ & 3 ^ BOO l 2 . 
の oa 14 [ p "3 .で 0 lodg oc di 化 dd d 口 
"。|。。口5‘3[口4 3〇の4 0 了 P 「 ] PS 


;0 I2 ド W W い!！ M241CDD DOOCXUDI F •り ；0 ] 
]i T?DD 00 D230 M ] E? CODlO&O lOSC'il 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


ネツトワークの設定情银 (Network Information) を EP 刷しまず 


ネットワーク関連の情報を確認ずることができまず。 

〇トレイに A 4 用紙をセットしまず。 

Q 表示部に[オンライン]が表示されていること 
を確認しまず。 

ボタンを数回押し、[インフォ — シヨ 
ン ニュ ー] を表示し、@「設定」ボタン 
を押しまず。 

ボタンを押し、[ネットワーク/ジッコ 
ウ]を表示しまず。 

@ @「設定」ボタンを押しまず。 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) が巧刷 
されまず。 


(例） 


MAC アドレス 



1宣 


セットアップします 


34 ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


I ケーブルを巧続しまず 


7プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

2 ケーブルを接続します。 

ネットワークで巧続ずる場合 

〇イーサネットケーブルと八ブを準備しまず。 

プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付され 
^ゾ ていません。イーサネットケーブル（カテゴリ ー5 
じ(上、ツイスト ペア ケーブル、ストレート）とハブ 
を別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


い、ブ〉 





@プリンタをネットワークに接続しまず。 

① イーサネットケーブルをプリンタのネッ 
トワークインタフエースコネクタに差し 
込みまず。 

② イーサネットケーブルを八ブに差し込み 
まず。 



< IP アドレスを設定しまず> 

ネットワークで接続ずるときは、本機に IP アドレス、 
サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し 
まず。 

A プリンタの電源を ON にしまず。 



@操作パネルに[オンライン]と表示しているこ 
とを5產認、しまず。 



@ ly \ ボタンまたはボタンを数回押し、 
[ネットワーク>(ニュー]を表示しまず。 



〇 @「設定」ボタンを押しまず。 


/ 



\ 


TCP/IP 




ユウコウ 

* 


\ 



ノ 


ボタンを数回押し、 [ IP アドレス]を選 
択し、@「設定」ボタンを押しまず。 


/ 


\ 


IP アドレス 



0. 0. 0. 0本 


\ 


ノ 
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〔圍目次へ^( イ 前へ Ji ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


@ IP アドレスの1が目が点滅ずるので 、いが 
タンまたはボタンを押し、設定したぃ値 
を表71^しまず。 

ボタンを2秒が上押ずと、早送りしまず。 




\ 


IP アドレス 



192. 0. 0. 0 


V 


ノ 


〇 @「設定」ボタンを押しまず。 IP アドレスの 
2が目が点滅しまず。 

@〜®を繰り返し、全てのおを設定しまず。 




\ 


IP アドレス 



192. 168. 0. 2* 


V 


ノ 



戻る」ボタンを押しまず。 


© ボタンを数回押し、同様の手順で[サブ 

ネットマスク]、[ゲートウエイアドしス]を設 
定しまず。 

⑩設定が終わったら、〇「オンライン」ボタン 
を押しまず。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機 
能が再起動しまず。 

操作パネルに[オンライン]と表示されたら完了でず。 


USB で巧続ずる場合 

〇 USB ケーブルを準備しまず。 

騎 


プリンタのケーブルは添付されていません。 
USB2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくだ 
さい。 



@ USB ケーブルを接続しまず。 

① USB ケーブルをプリンタの US 目インタ 
フェースコネクタに差し込みまず。 


騎 


USB ケーブルをネットワークインタフエースコ 
ネクタに差し込まないようを意してください。 
故障の原因となります。 


② US 目ケーブルをコンピュータの US 目イ 
ンタフエースコネクタに差し込みまず。 


USB インタフェースコネクタ 
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36 ケーブルを接続します 
















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


」 プ y ンタドライ八をインス!^ールしまず 

動作環境 

- Windows 7 /Windows 7 (64 bit 版）日本語版 
.Windows Vista/Windows Vista (64 bit 版）日本語版 

.Windows Server 2008 /Windows Server 2008 (64 bit 版 ) /Windows Server 2008 R 2(64 bit 版）日本語版 
.Windows XP/Windows XP ( x 64 版）日本語版 
.Windows Server 2003 /Windows Server 2003 ( x 64 版）日本語版 
- Windows 2000日本語版 

- Mac OSX 10.3.9 〜10.6日本語版 
- Mac OS 9日本語版 

プリンタドライ八の種類 


B 840 dn 


種類 

説明 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適していまず。 

PCL 

通常の印刷に適していまず。 


B 820 n 


種類 

説明 

PCL 

通常の印刷に適していまず。 


プリンタドライ八のインストール 

戸 Window をお使いのかた （ B 840 dn / B 820 n 共通) 

I ネットワークで接続しまず豚 38ぺージ 
^^115目ケーブルで接続しまず豚 41ぺージ 

^ Macintosh をお使いのかた- 

B 840 dn 


Mac OS X 

ネットワーク接続しまず 

豚 

43 ぺージ 


USB ケーブルで接続しまず 

豚 

58 ぺージ 

Mac OS 9 

ネットワーク接続しまず 

豚 

62 ぺージ 


USB ケーブルで接続しまず 

豚 

67 ぺージ 


B 82011 


Mac OS X 

ネットワーク接続しまず 

豚 43ぺージ 


USB ケーブルで接続しまず 

豚 58ぺージ 


V_ J 


([メモ I プリンタドライバ、 Windows、Mac OS X のバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


1宣 


セットアップしまず 
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(圍 目次へ ） 〔◄前へ ） 〔►次へ 【〇 戻る ） じ貧 索引へ） 〔 検索ずる j 

M ネツトワーク巧続で Windows にセツトアップしまず 

セツ h アップの流れ 


セッ h アップしまず 

从下の説明は、下記の環境を例にしていまず。 
Windows 


プリンタ 
IP アドレス 

サブネットマスク 


: Windows 7 Home 
Premium Edition 
: B 840 dn 

: 192.168.0.3( コンピユータ※）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス：192.168.0.1 

《 IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確 
認してください。 


〇本機とコンピュータが接続され、電源が入ってい 
ることを確認してから、「ソフトウェア CD - ROM 」 
をコンピュータに挿入しまず。 

@ [自動再生]が表示されたら、 [ setup . exe の実行] 
をクリックしまず。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア□グが表示さ 
れたら、[はい]をクリックしまず 。 （Windows 
Vista の場合は、[続行]をクリックしまず。） 

@モデルを選択し、[次へ]をクリックしまず。 



©使用許諾契約を読んで、[同意ずる]をクリックし 
まず。 


0 [ドライバのインス!-ール]の下の[かんたんイン 
ス I -ール（ネットワーク接続)]を選択しまず。 


【メモ 1 [かんたんインストール（ネットワーク接続)]では、お 

- 使いの OS にが応するドライバがすべてインストール 

されます。インストールするドライバを手動で選択した 
い場合、共有プリンタをインストールする場合、または 
OKI LPR ューティリティを印刷方法として使用する場合 
は、[詳細インストール（プリンタ）]を選巧し、画面に 
表示される指示に従ってください。 


OKI 

nwi —HunwB 




:- a 

iTZt-vWmtEX し tsut. 

i 


@ [次へ]をクリックしまず。 


デバイス検索が開始されまず。 

本機が検出される場合 

自動的にインス!-ールが開始されまず。 手順® に 
進みまず。 

本機が検出されなし^場合 
[インス!-ール対象の確認]画面が表示されまず。 
手順 かこ 進みまず。 


[TT) プリンタドライバのほかに、 Network Extension も同時 
- にインストールされます。 


プリンタに IP アドしス等を設定しまず。 （35 ページ) 


プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 からプリンタドライバ 、 Standard 
TCP/IP Port をインス! -- ルし、ネットワークプリンタを設定しまず。 


イシ.スト■が 



ぶうこそインスト—ル0<|/ード A 

撇駐指な線イシスト-ルしょん 


). わ円〜 rm ' iii ® 


しか ' I 





モデルの*択 


OK B 且 4 D 


セットアップしまず 


38 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 

























































〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


〇 [再検索]をクリックして、デバイス検索を再開し 
まず。 





ia とインスト-ルすが W パもてがさい. 


巧 - W 

に ， or 


本機が表示されたら、本機を選択して[次へ]をク 
リックしまず。 


ィシストル DfhOWB 四 I 

なとインスト-ルすが化 gat て化さい. 

■ BMO W'lMM i 



熙 


MMCfCi ) 


I イ， ； kMM> ) 


回 


[再橫勃をクリックしても本機が表示されなし、場合は、 
[IP アドレス]を選択し、本機に割り当てた IP アドレ 
スを乂力し、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライバのほかに Network Extension も同時 
にインストールされます。 


@ [Windows セキュリティ]ダイア□グが表示され 
たら、[このドライバーソフトウェアをインス!-一 
ルしまず]をクリックしまず。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合は、 
[八ードウェアのインストール]ダイア□グが表示 
されたら、[続行]をクリックしまず。 

Windows 2000の場合は、[デジタル署名が見つ 
かりませんでした]ダイア□グが表示されたら、[は 
し、]をクリックしまず。 


© 院了]をクリックずると、インス! -- ルが終了し 
まず。 


インス!ールが了しまレた. 

勝織姑備 


1 


OKI 


做 

脚 


I ler J 


チェックがついているドライバ仪外のドライバを通 
常使ラプリンタに設定ずるには、設定したいドライ 
バにチェックをつけまず。 

ドライバのインス!ル前に本機にオプションのセ 
カンドトレイユニットを取り付けた場合は、[プロ 
パティ画面を開く]をクリックして、トレイの設定 
を変更しまず。 

( g }) コンピュータの再起動を促すダイアログが表示された 
、ノ ら、 [はい]をクリックします。コンピュータが自動的に 
再起動します0 

[7T) ドライバでオプションの設定を変更する方法については、 
「オプションの設を」 （70 ぺージ） を参照してくださし、。 

⑩[スタート]をクリックし、[デバイスとプリンター] 
を選択しまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008の場合 
は、[スタート]をクリックし、[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択しまず。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合は、 
[スタート]をクリックし、[プリンタと FAX ] を 
選択しまず。 

Windows 2000の場合は、[スタート]をクリッ 
クし、[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 
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ネットワーク接続で Windows にセットアップします 39 















































〔圍 g 次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


の OKI B 840 アイコンを右クリックし、>(ニュー項目の 
1つを選択し、インス!-ールしたずべてのドライバが 
サブ X ニューに表示されていることを確認しまず。 


4プリンターと FAX (3) 


麵 W 為 


M ジ•ブの1巧の 
ろプ y ンや一じ 


MuntG) 

ブリ乂 




oiaeMoi 

プリ:^•、 


ブリシ♦イブ □; げィ 
Mctt print QUWM 

dvvic* 


U»40(PS) 

CmOffKL) 


Windows Vista/Windows Server 2008 / 
Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 
2000の場合は、各ドライバを表ずアイコンが表示 
されていることを確認しまず。 

0「ソフトウェア CD - ROMj を〕ンピュータから取 
り化しまず。 


インス!-ールが完了しまず C 


セットアップします 


40 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 

























〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


I USB 拓僚で Windows にセツトアップしまず 


[メモ) USB インタフエースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 
じ(内 （2m 杉内を推奨）のものをお使いください 


([まろ 


印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 
USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。 
抜き差しする間隔は5秒間必上あけてくださし、。 

イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するもので 
はありません。 

USB ハブを使用する場合は、コンピユータと直接接続 
された USB ハブに接続してください。 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の 
記載と異なる場合があります。 

セットアップには管理者の権限が必要です。 


〇本機の電源が入っていないこと、 US 目ケーブルが 
コンピュータから抜いてあることを確認しまず。 

@コンピュータの電源を入れまず。 

@「ソフトウェア CD-ROM」 をコンピュータに挿入 
しまず。 

〇 [自動再生]が表示されたら、 [setup.exe の実行] 
をクリックしまず。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア□グが表示さ 
れたら、[はい]をクリックしまず。 （Windows 
Vista の場合は、[続行]をクリックしまず。） 

@モデルを選択し、[次へ]をクリックしまず。 


OKI 




@使用許諾契約を読んで、[同意ずる]をクリックし 
まず。 


〇 [ドライバのインス!-ール]の下の[かんたんイン 
スIル（□—カル接続)]を選択しまず。 


OKI 

,■11 — 


OKI B 且 40 … WMK ， 

巧‘ 

-- 

f - ；f MUULOU-M - AMD 1 

1 

> _ 

ぶ'. 巧 

• - jkUcuL tsn-f t. 

- 

\ 

たホ 


区 


[かんたんインストール（口ーカル接続)]では、お使いの 
OS にが応するドライバがすべてインストールされます。 
インストールするドライバを手動で還巧したい場合は、[詳 
細インストール（プリンタ）]を還巧し、画面に表示され 
る指示に従ってください。 


@ [次へ]をクリックしまず。インス! -- ルが開始さ 
れまず。 


。'ストが 



ぶ宝:そインスト —11^1/ ード A 

电芒む卜-巧か J コトクで7^イシストールし i 4 _ 
はけ下良■巧してくだん、 

のけ * MJKwnm ェ / じ - afpeiennw 、 


厂 ■‘ :* W - 


か: m」 I 


@ [Windows セキュリティ]ダイア□グが表示され 
たら、[このドライバーソフトウェアをインス!-一 
ルしまず]をクリックしまず。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合は、 
[ハードウェアのインス!ル]ダイア□グが表示 
されたら、[続行]をクリックしまず。 

Windows 2000の場合は、[デジタル署名が見つ 
かりませんでした]ダイア□グが表示されたら、[は 
し\]をクリックしまず。 
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⑩本機をコンピュータに接続して、本機の電源を入 
れることを促ず指示が表示されたら、本機とコン 
ピュータを US 目ケーブルで接続し、本機の電源を 
入れまず。 



画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完 
了しまず。 

0 [インス!ルの完了]画面が表示されたら、[完了] 
をクリックしまず。 

0 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリンター] 
を選択しまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008の場合 
は、[スタート]をクリックし、[コント□ールパ 
ネル]-[プリンタ]を選択しまず。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合は、 
[スタート]をクリックし、[プリンタと FAX] を 
選択しまず。 

Windows 2000の場合は、[スタート]をクリック 
し、[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

® OKI B840 アイコンを右クリックし、 y ニュー項目の 
1つを選択し、インス!-ールしたずべてのドライバが 
サブ;>(ニューに表示されていることを確認しまず。 

- プリンターと FAX (3) 


田巧ジョブの表示旧 
通常巧うプリンターに設を (A) 
田剧設を (G) 

プ IJ ンタ-のプロパティの 
Delete print queue 
シヨー トカジ巧 ( S) 

トラブルシュ-ティングの 
Remove device 

プロパティが） 


Windows Vista/Windows Server 2008 / 
Windows XP/Windows Server 2003/Windows 
2000の場合は、各ドライバを表ずアイコンが表示 
されていることを確認しまず。 

⑩「ソフトウェア CD-ROM」 をコンピュータから取 
り出しまず。 

インス!-ールが完了しまず。 
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ネットワーク巧続で Mac OS X にセットアップしまず 

ネツトワーク巧続のセツトアップについて 


印刷する方法をミ夫めます。 

Mac OS X から巧刷ずるためには 、 Bonjour (Mac OS X 10.3では Rendezvous ) を使用ずる方法 、 EtherTalk 
を使用ずる方法、 TCP / IP を使用ずる方法の3種類がありまず。 

まず、どちらを利用ずるか決めまず。 


B 840 dn と B 82011の巧刷ずる方法 


機種 

印刷する方法 

使用できるドライバ 

PS 

PCL 

目 840 dn 

Bonjour (ボンジュール )、 Rendezvous (ランデブー） 

〇 

〇※2 

EtherTalk 

〇 

- 

TCP/IP 

〇 

〇 

B 820 n 

Bonjour (ボンジュール )、 Rendezvous (ランデブー） 

- 

〇 

EtherTalk 

- 

〇 

TCP/IP 

- 

〇 


Mac OS XI 0.6 では、使用できません。 
《2 Rendezvous 接続は使用できません。 

巧刷ずる方法の特長 


印刷する方法 

特長 

Bonjour (ボンジュール)、 
Rendezvous (ランテゾ ー） 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用しまず。 EtherTalk が使用 
できないネットワークでは、こちらを使用しまず。 

EtherTalk 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用しまず 。 Mac OS XI 0.6 
では、使用できません。 

TCP/IP 

PS ドライバでは Mac 0 S X 標準の TCP / IP 、 PCL ドライバではミ中デー 
夕製の TCP / IP を使用しまず。 


クセッ トアップの流れ 

Bonjour ( Rendezvous ) 


プリンタドライバをインス!ル 
しまず。 


♦ 


ネットワークプリンタを作成しまず。 


Mac OS X 10.3.9 〜 10.4.1 1をお使 
いの方は、 「 Bonjour ( Rendezvous ) を 
利用しまず」 （44 ページ) へ進みまず。 
Mac OS X ■|〇.5]^(降をお使いの方は、 
「 Bonjour を利用しまず」 （52 ぺ ージ） 
へ進みまず。 


EtherTalk 


コンピュータに EtherTalk を設定 
しまず。 


プリンタドライバをインス!ル 
しまず。 


ネットワークプリンタを作成しまず。 


Mac OS X 1 0.3.9 〜10.4.11をお使 
いの方は、 「 EtherTalk プ□トコルを 
利用しまず」 （46 ページ） へ進みまず。 
Mac OS X 10.5仪降をお使いの方は、 
「 EtherTalk プロトコルを利用します j 
(54 ぺ ージ) へ進みまず。 


TCP/IP 


コンピュータに TCP / IP を設定し 
まず。 


プリンタに IP アドレスを設定し 
まず。 


プリンタドライバをインス!ル 
しまず。 


ネットワークプリンタを作成しまず。 


Mac OS X 1 0.3.9 〜10.4.11をお 
使いの方は、 「 TCP / IP プ□トコルを 
利用しまず」 （49 ぺ ージ） へ進みまず。 
Mac OS X 10.5が降をお使いの方 
は、 「 TCP / IP プ□トコルを利用しま 
ず」 （56 ぺ ージ) へ進みまず。 
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Mac OS X 1 0 . 3 . 9 - 10 . 4 . 1 1 をお使いの方 


[Til Mac OS X 10.5 じ(降をお使いの方は、 52ぺージ をご實く 
- ださい。 

Bonjour ( Rendezvous ) が U 用しまず 

- じ(下の説明は 、 Mac os X 10.4.11 を例にしています。 
ノ. B 840 PCL プリンタドライバでは Mac 0 SX 10.3 
Rendezvous は利用できません 


プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



巧刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン J と表示しまず。 



2 [スリープキノウ]を設定します。 

〇 fc ? ボタンまたは^ボタンを数回押し、 
[ x ンテナンス x ニュ ー] を表示しまず。 



@ 0「設定」ボタンを押しまず。 




\ 


メニューリセット 



ジッコウ 




ノ 


ボタンを数回押し、[スリープキノウ] 
を表示し、©「設定」ボタンを押しまず。 





\ 


スリープキノウ 




ユウコウ 

本 


\ 



ノ 


〇 [ユウコウ]が点滅ずるので、(、みボタンを 
押し、[厶コウ]を表示しまず。 




\ 


スリープキノウ 



ムコウ 


V 


ノ 


0 @「設定」ボタンを押しまず。[ムコウ]の右 
に [*] がついたことを確認しまず。 


スリープキノウ 


ムコウ 

本 


®0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表示しまず。 


3 コンピュータを設定します。 

〇コンピュータを起動しまず。 

@ [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択 
しまず。 
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@棱示]-[ネットヮークポート設定]を選択し、 
[内蔵 Ethernet ] にチェックがついていること 
を石產認、しまず。 


… tWtB 巧1 


巧 


ネ3トブータが-卜 


みが ー ト >ホに于 m ザ サマーウ tA れ T . mm ± ■な C し 
W — 卜 ttrt ドみブヴし T . 卜可ーク WM に田 M 

場 ft たしで< ださい， 


厚 


し - J 

广戰の 


③ 


^ U で# b い45た T« に U ホり■ク Li ^ T , Ef — 丈す 
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セットアップしまず 


44 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 
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4 プリンタドライバをインストールします。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを OFF 
にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROMj を〕ンピュ ータに 
セットしまず。 

@に river ] フォルダを開き、追加ずるプリンタ 
ドライバのフォ J しダをダブルクリックしまず。 

0 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリック 
しまず。 


p モ 1 PS プリンタドライバでは、 [Installer for Mac OS X 
10.3 -10.4] のようにが応 OS 名がつきます。 




III 口が llwr iliir のお f 这 JKi な 

@画面に従い、インス!ルを行いまず。認証ダ 
イア□グが表示された場合は、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

r 巧証 1 


"インストーラ"を操作するには、バスワードを入力して< 
ださい。 




名前 ： iMac 


パスワード： 
诗畑な巧巧 


③ 


( f キャンセル f OK づ 


5 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 

プリンタ設をユーティリティが起動している場合は、 
、 ノメ ニューから[終了]を還択して終了させてください。 

の A — ドディスクの[アプリケーション]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックしまず。 




プ U ジブ設定ユーティ U ティ 

& [追加]をクリックしまず。 



メモ] 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリ 
— ンタがありません」画面で、[追加]をクリックします。 


わ 


使用巧おなプリンタがあ0ません。 
リストにプリンタ春を加しまずか？ 


しキヤン七ルぅ【(追な！…^ 


@ Mac OS X 10.3では [ Rendezvous ] を選択 
しまず。 



©プリンタ名を選択し （Mac OS XI 0.3 では、 
[プリンタの種類]で [ Oki ] を選択し、機種名 
のリストから使用ずるプリンタ名を選択しま 
ず)、[追加]をクリックしまず。 


"0 ee _ 

或: ホ 

デフオルトブラウヴ IP プリンタ 


ブリンタブラウヴ 


心 


ブリンタを 
Adobe PDF 


A I 巧な 
pdf 




名前： OKI - B 840- CB 4 C 2 C 

巧所： 


巧巧するドライバ ：I OKI B 840( PS ) 

③ 


( ほかのプリンタ... 追かィ 


メモ 


プリンタ名は rOKI - B 840( B 820 n では rOKI - B 820」)」 + 
「MAC Address の英数字下6巧」です。 

MAC Address は、ネットワークの設定:情報 （Network 
Information ) に表示されています。 （34 ぺージ） 


@ [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表 
示されたことを確認し、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]を閉じまず。 

"^0 6 0 プリンタリスト 


豈 


S © 咎 


I 川除 


% 

ColorSy 


を*- 


q がお I 相绕 


"OKI-Efi40-CB4CZC 


OKI ES40(PS) 
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6 設定を確認します。 

〇テキストエディットなどのアプリケーシヨン 
を起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

@ [対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択 
しまず。 

〇 [対象プリンタ] >(ニューの下の行にプリンタ 
名が正しく表示されていることを確認しまず。 

設定：ぺージ巧せ tTj 



20.99 cm X 29.70 cm 

圆图固 

loose 


EtherTalk プロトコルを利用しまず 

仪下の説明は 、 Mac OS X 10.4 を例にしていまず。 

B 840 PCL プリンタドライバでは利用できません。 


7プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



巧刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン J と表示しまず。 






オンライン 


V 


ノ 


[ ETHERTALK ] を設定します。 

〇 心 ボタンまたは の ボタンを数回押し、 
[ネットワーク>(ニュー]を表示しまず。 


@ © 「設定」ボタンを押しまず。 





\ 


TCP/IP 




ユウコウ 

本 


\ 



ノ 


@ ^ボタンを数回押し、 [ ETHERTALK ] を 
表示し、@「設定」ボタンを押しまず。 


ETHERTALK 


ムコウ 

本 


〇 [厶コウ]が点滅ずるので、ボタンを押し、 
[ユウコウ]を表示しまず。 




\ 


ETHERTALK 



ユウコウ 




ノ 


r 


\ 


ネット ヮークメニュー 




ノ 




反 
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0 @「設定」ボタンを押しまず。[ユウコウ]の 
右に [*] がついたことを確認しまず。 







ETHERTALK 




ユウコウ 

本 







@〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表71^しまず。 


3 [スリープキノウ]を設定します。 

〇 ^ボタンまたは b ボタンを数回押し、 
[> (ンテナンス>(ニュー]を表示しまず。 




\ 


メンテナンスメニュー 


\ 


ノ 


@ © 「設定」ボタンを押しまず。 


/ 


\ 


メニューリセット 



ジッコウ 


\ 


ノ 


ボタンを数回押し、[スリープキノウ] 
を表示し、©「設定」ボタンを押しまず。 


/ 



\ 


スリープキノウ 




ユウコウ 

本 


\ 



ノ 


〇 [ユウコウ]が点滅ずるので、ボタンを 
押し、[厶コウ]を表示しまず。 




\ 


スリープキノウ 



ムコウ 




ノ 


0 @「設定」ボタンを押しまず。[厶コウ]の右 
に [*] がついたことを確認しまず。 





\ 


スリープキノウ 




ムコウ 

本 





ノ 


「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表71^しまず。 


4コンピュータを設定します。 

〇コンピュータを起動しまず。 

@ [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択 
しまず。 

@读示]-[ネットワークポート設定]を選択し、 
[内蔵 Ethernet ] にチェックがついていること 
を石產 I 忍しまず。 （44 ぺ ージ） 

0 [表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] タブを 
選択し、 [ AppleTalk 使用]にチェックがつい 
ていることを確認しまず。 


• eo 



Mbt 广か — 


if IW , •じいよ，化,*にな*,•，り，， L ,,, 女スタン K …づ f 夕覇 HI ) 


5 プリンタドライバをインストールします。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを OFF 
にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROMj を〕ンピュ ータに 
セットしまず。 

@に river ] フォルダを開き、追加ずるプリンタ 
ドライバのフォ J しダをダブ J しクリックしまず。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリック 
しまず。 

[Tin PS プリンタドライバでは 、 [Installer for Mac OS X 
- 10.3-10.4] のようにが応 OS 名がつきます。 
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@画面に従い、インス!ルを行いまず。認証ダ 
イア□グが表示された場合は、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


包 


"インストーラ"を巧作するには、パスワードを入力してく 
ださい。 


る前 ： iMac 


パスワード： 
诗細な巧巧 


③ 


C キヤンセル 


3 


6 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 

〇プリンタ設定ユーティリティが起動している 
場合は、>(ニューから[終了]を選択し終了し 
まず。 

@八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックしまず。 

わ 

プリンタ設定ユーティリティ 

@ [追加]をクリックしまず。 

ブ| I 、 j 々 11マし / — ^^ 

綱 I 


'0 0 0 


白 


お’ > 〇 

/ ■ ■ • - ColorSync し 


[メモ 1 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリ 
ンタがありません」画面で、[追力日]をクリックします。 


わ 


使用可巧なプリンタがち0ません。 
リストにブリンタモ粗曲しますか？ 


( キヤン七ル 仁 追化…^^ 


0 PCL プリンタドライバの場合は、[ほかのプリ 
ンタ]をクリックしまず。 


广 〇 〇 〇 

プリンタブラウザ 


口、 

这 

^ホ 
: W 

'み 



デフオルトブラウザ 

IP フリンタ 


お索 




名前 
巧巧 

使巧するドライバ 


ドライバまたはブリンタのを*択 


③ 


ほかのプ U ンタ... ）1 


@ [ AppleTalk ] を選択しまず。 



プリンタのお連：自曲3が 




〔キ t ン七ル） 追な） 


@プリンタ名を選択し、[追加]をクリックしまず。 

〇 〇 プリンタブラウザ 


ぶ 

デフオルトブラウヴ IP フリンタ 


适 


取 



巧巧；口ーカルソーン 


巧巧するドライバ：' OKI B 840( PS ) 


③ 


〔ほかのプリンタ...つ ( 追加 、 


〇 [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表 
示されたことを確認し、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]を閉じまず。 


广 9 ©© 

プリンタリスト 

S 

1智殘嘗 

デフォルトい =i - 

:追が] i ぶ障- 

をお —— i-iMb 

-~~一 H だお 1 相铁 

• B 640 

OKI BS 40 ( PS ) 


1宣 


セットアップします 
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Y 設定を確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーション 
を起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

@ [対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択 
しまず。 

〇 [対象プリンタ] >(ニューの下の行にプリンタ名 
が正しく表示されていることを確認しまず。 


設定： 

[ ぺージ《せ 

叫 




巧をプリンタ： 

[ B 840 

)1 


OKI B 840( PS ) 

J 

巧巧サイズ： ‘ A 4 1 : 1 


20.99 cm X 29.70 c 


方向:圆回画 


化大巧か：100 X 


③ 


〔キヤン七 J レ） ( 


TCP / IP プロトコルを巧用しまず 

セットアップにはコンピユータの管埋者の権限が必要で 

仪下の説明は、下記の環境を例にしていまず。 


Mac OS 
プリンタ 
IP アドレス 

サブネットマスク 


: Mac OS X 10.4.11 
: B 840 dn 

: 192.168.0.3( コンピユータ※) 
192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドしス: 192.168.0.1 

《 IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確 
認してください。 


プリンタドライバをインストールします。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを OFF 
にしまず。 

@「ソフトウェア CD-ROM 」 を〕ンピュ ータに 
セットしまず。 

@ に river] フォルダを開き、追加ずるプリンタ 
ドライバのフォ J しダをダブ J しクリックしまず。 

0 に river] フォルダ内の [Installer for Mac 
OS X] をダブルクリックしまず。 


" TT ) PS プリンタドライバでは 、 [Installer for Mac OS X 
- 10.3 -10.4] のようにが応 OS 名がつきます。 




ih 口が llyr iJtjir I のお 5 。 

@画面に従い、インス!ルを行いまず。認証ダ 
イァ□グが表示された場合は、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0K] をクリックしまず。 




認証 


"インス!ラ"を操作するには、バスワードを入力してく 
ださい。 


名前 ： iMac 


バスワード： 
昇畑な巧巧 


③ 


：>サンセル : If OK 


1章 


セットアップしまず 


ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 49 














































〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


プリンタ設定ユーティリティで設定を 
します。 

〇プリンタ設定ユーティリティが起動している 
場合は、 乂ニューから [終了]を選択し終了し 
まず。 

@ A — ドディスクの[アプリケーシヨン]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックしまず。 




ブリンブ訖定ユーテイ U テイ 


@ [追加]をクリックしまず。 


000 


女 


mm I 


背、 〇 

-，/ .'ィ 广 olorSync i： い；—. 


【メモ 1 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリ 
- ンタがありません」画面で、[追加]をクリックします。 


わ 


使巧巧巧なプリンタがち0ません。 
リストにブリンタをちな!しますか？ 


乂 ii 化… リ 


0 PS プリンタドライバの追加の場合は、 [ IP プ 
リンタ]をクリックしまず。 


"0 0 0 

プリンタブラウザ 

口^ 

这 

デフオルトブラウザ 

直1 

IP ブリンタ J 



巧巧 


プリン*8^^ - 


A|»M 

…丄 i 


名前 
巧巧 

巧用するドライバ 


|こラィバまたはブリンタのち巧を^^が 


③ 


ほかのプリンタ...） 逗化 i 


呈 适 み 


ブロ トコル： 'LPD (Line Printer Daemon ) 


アドレス：192.168.0.21 

ホストをまたは IP アドしスモ入力してください， 




キュ — ： y 

デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


る前 
巧巧 

巧用するドライバ 


ID 


③ 


ほかのプリンタ... ) fr 追加 )I 


© [インス!ル可能なオプション]で、オプショ 
ン情報を設定し、[変更を適用]をクリックし 
まず。 


ーインス!ル巧化なオフシヨン 




' 1 (巧 { 巧のみ） 



] SD メモリーカード 


メモリ容置；'128 MB RAM I ：) 


1( を更を適巧 


® へお進みください。 


PCL プリンタドライバの追加の場合は、[ほか 
のプリンタ]をクリックしてください。 0 へ 
お進みください。 


" 0©0 

プリンタブラウザ 


ゴ 


i 透 

み 



(デフオルトブラウヴ 

IP フソンタ 


巧を 



フリンタを A’ 接な 


名前： 

巧巧： 

巧用するドライバ：’ドライバまたはプリンタの««を巧巧 
③ 1(ほかのプ U ンタ…^ | f 追な！ ) 

0 [アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 
[追加]をクリックしまず。 

^0 0 © プリンタブラウザ 仁コ1 





セットアップします 


50 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 










































































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


〇 [OKI TCP/IP] を選択しまず。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
Windows プリント 

Canon IP に ARPS2) 
Mannesmann TCP/IP 


m 

3 


* 


スネゼ ブト： 曰ホ g 


プ U ンタのな挂：自曲 iS 巧 


( キャンセル）： 追な！ 

© 機種名のリストの中から使用ずるプリンタ名 
を選択しまず。プリンタの IP アドしスを入力 
し、[追加]をクリックしまず。 


’ OKI TCP/IP 


I ブリンタのアドレス： 192.16 8.0.2 J 

巧✓乂去夕こ B 

巧まで正しいアドレスでず。 


インす： 

DNSS 


f B820 


r キャンセル）ド 追加 


© [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表 
示されたことを確認し、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]を閉じまず。 


000 


公® お > © 


デフオルトにする 追ぶ！ 削がユーテイ 


ColorSync 请巧を見る 


3 設定を確認します< 


〇テキストエディツトなどのアプリケーシヨン 
を起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

@ [対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択 
しまず。 

〇 [対象プリンタ] >(ニューの下の行にプリンタ名 
が正しく表示されていることを確認しまず。 


設定： 

[ ぺージ s 性 

い） 




巧をプリンタ： 

:192.168 .0.2 

1;) 


OKI B840( 巧） 


用巧サイズ： 

A4 

巧 


20.99 cm X 29.70 c 


方向:画阳画 


化大巧ル ：100 X 


③ 


〔卒ヤン七 ル )^ OK 


1宣 


セットアップしまず 


ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 51 



































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Mac OS X1 0.5 JU 降をおないの方 


プリンタドライバをインストールします。 


【メモ ] Mac OS X 10.3 〜10.4をお使いの方は 、 「Mac OS X 10.3 
〜10.4をお使いの方」 （44 ぺージ） をご覧くださし、。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを OFF 
にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに 
セットしまず。 

@ [ Driver ] フォルダを開き、追加ずるプリンタ 
ドライバのフォルダをダブルクリックしまず。 

0 driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] 
をダブルクリックしまず。 

[Til PS プリンタドライバでは 、 [Installer for Mac OS X 
- 10.5-10.6] のようにが応 OS 名がつきます。 


巧 


Ih 口が llWr iiiif IlSlhir 9 

@ 画面に従い、インス!ルを行いまず。認証ダ 
イア□グが表示された場合は、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

r 巧証 1 


基 


"インストーラ"を巧作するには、パスワードを入力して< 
ださい。 


名前 ： iMac 


パスワード： 
诗姑な巧巧 


③ 


户ヤン七化)【(_ 


3 


2 プリンタの設定をします。 

Bonjour を巧!用しまず 

[Til EtherTalk プロトコル接続の方は、 「 EtherTalk プロトコル 
- を利用します」 （54 ぺージ） をご覧くださし、。 

Cf±,A [プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリツ 
、ノ クして閉じてください。 


プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



E 口刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン」と表示しまず。 



2 [スリープキノウ]を設定します。 

〇 ^ボタンまたは^ボタンを数回押し、 
[> (ンテナンス X ニュ ー] を表示しまず。 



@ © 「設定」ボタンを押しまず。 




\ 


メニューリセット 



ジッコウ 




ノ 


ボタンを数回押し、[スリープキノウ] 
を表示し、 ©「設定」 ボタンを押しまず。 


スリープキノウ 


ユウコウ 

本 


1章 


セットアップしまず 


52 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 













































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


〇 [ユウコウ]が点滅ずるので、£、ク\ボタンを 
押し、[厶コウ]を表示しまず。 


f 


\ 


スリープキノウ 



ムコウ 


\ 


ノ 


0 @「設定」ボタンを押しまず。[厶コウ]の右 
に [*] がついたことを確認しまず。 





\ 


スリープキノウ 




ムコウ 

本 


\ 



ノ 


「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表示しまず。 


3 プリンタドライバを設定します。 

〇 [アップル>(ニュー]-[システ厶環境設定]を 
選択しまず。 

この Mac について 
ソフトウェア-アップデート ... I 
Mac OSX ソフトウェア... ' 


システム巧境股を... 


S 近使った項目 ► 

強制が了... X お〇 

スリープ X 蘇生 

巧お巧... 

システムが了... 

@ [プリントとファクス]をクリックしまず。 



@ [+] をクリックしまず。 



〇 —— 


1 ^ @ 


0 [デフオルト]をクリックしまず。 

プリンタの追が CD 

0 S わ ) 

IP Windows おま 



( ほかのプリンタ…) r 追が^ 

ム 

@プリンタ名が表示されたら、權類]に接続し 
たいポート名が表示されていることを確認し 
まず。 

@プリンタを選択し、[ドライバ] >(ニユーに正 
しい機種名が表示されたら、[追加]をクリツ 
クしまず。 

fTT ) - Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - B 840 

- ( B 820 n では 「 OKI - 巳820」）]+ [MAC Address 

の英数字下6巧]です。 

.MAC Address は、ネツトワークの設定:情報 
(Network Information ) に表示されています。 
(34 ぺージ） 



〇プリンタリストに追加したプリンタ名が表示 
されたことを確認しまず。 




1章 


セットアップしまず 


ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 53 













































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


© [種類]に、追加したプリンタ名が正しく表示 
されていることを確認し、[プリントとファク 
ス]を閉じまず。 


([まう 


PS プリンタドライバでは、プリンタドライバが 
PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、プリンタを 
一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


EtherTalk プロトコルを利用をしまず 


[メ f 】 Bonjour をご利用の方は、 「Bonjour を利用します」 (52 ページ） 
- をご覽ください。 


([まろ 


[プリントとファクス]が既に開いている場合は、Xを 
クリックして閉じてくださし、。 

Mac OS X 10.6 では、 EtherTalk プロトコルは利用で 
きません。 

B840 PCL プリンタドライバでは利用できません。 


プリンタの電源を ON ( I ) にします< 



巧刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン J と表示しまず。 



2 [ ETHERTALK ] を設定します。 

〇 fc? ボタンまたは^ボタンを数回押し、 
[ネットワーク>(ニュー]を表示しまず。 



@ 0 「設定」ボタンを押しまず。 





\ 


TCP/IP 




ユウコウ 

本 





ノ 


@ ^ボタンを数回押し、 ETHERTALK] を 
表示し、©「設定」ボタンを押しまず。 





\ 


ETHERTALK 




ムコウ 

本 


\ 



ノ 


〇 [厶コウ]が点滅ずるので、" fc? ボタンを押し、 
[ユウコウ]を表示しまず。 


广 


\ 


ETHERTALK 



ユウコウ 


\ 


ノ 


0 © 「設定」ボタンを押しまず。[ユウコウ]の 
右に [*] がついたことを確認しまず。 


/ 



\ 


ETHERTALK 




ユウコウ 

本 


\ 



ノ 


®0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
をお示しまず。 


3 [スリープキノウ]を設定します。 

〇 ^ボタンまたは 珍 ボタンを数回押し、 
[> (ンテナンス>(ニュー]を表示しまず。 



@ © 「設定」ボタンを押しまず。 


/ 


\ 


メニューリセット 



ジッコウ 


\ 


ノ 


ボタンを数回押し、[スリープキノウ] 
を表示し、©「設定」ボタンを押しまず。 


スリープキノウ 


ユウコウ 

本 


1章 


セットアップしまず 


54 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 







































































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


〇 [ユウコウ]が点滅ずるので、 lly \ がタンを 
押し、[厶コウ]を表示しまず。 




\ 


スリープキノウ 



ムコウ 




ノ 


0 © 「設定」ボタンを押しまず。[厶コウ]の右 
に [*] がついたことを確認しまず。 





\ 


スリープキノウ 




ムコウ 

本 


\ 



ノ 


®o 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表71^しまず。 


4 プリンタドライバを設定します。 

〇 [アップルニュー]-[システ厶環境設定]を 
選択しまず。 


この Mac について 
ソフトウェア*アップデート… 
Mac OS X ソフトウェア... 


システム巧境投を... 


Peelt 


S 近使った項目 

強制が了... 

スリープ 
再起か... 
システムが了… 


► 

Xお S 

X おと 


& [プリントとファクス]をクリックしまず。 



巧とかの ▼ク* 

イン♦—率9卜とブイザレX 


A 琴 I 

•ウ y ド レイ I 7•イント4 I «主 

U 0 A 

tbAtm ♦ •••■BO 詞霄 

けム 

が Jl i かおな*□心 

スピ ■, ベ 7 レパ* ユニバ iWtm 




@ [+] をクリックしまず。 


ブソシ►とブ y クス 



■ 

〇 —— 

巧♦ル1 

•W ▼■♦ブリン♦ザ ft り IV ん 
ブ y ンタ 《MrT ♦にな* mm (♦> >クソ9クレ 

卜〇ブソンタ MKtt 两レ t プVシク 

ィズ-! A4 り 

li U でい4ろに f 

♦クソ7クレ ® 


〇 [AppleTalk] をクリックしまず。最初に設定 
ずる場合、プリンタが表示されるまでにしばら 
く時間がかかりまず。 


> n 〇 

r デフォ ITS フ7ク:^ IP 

質 嘴 ヤ^ 

Windows BluetoothlAppleTalk ■ほかのプリンタ 






- ■ 



名巧：涅巧されていません 



巧巧；巧巧されていません |1 



ドライバ： 1 

_ n 






@プリンタを選択し、[ドライバ] >(ニユーに正 
しい機種名が表示されたら、[追加]をクリツ 
クしまず。 


廷_ ^曾©:-' 台 

デフオルト ファクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 


た宇セット： ttJtt (Mac OS Roman) ; ェ_ 

名前： 


mm 

ドライバ 


B840 


口ーカルソーン 


r OKI B840(PS) 


1宣 


セットアップしまず 


ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 55 


















































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


@プリンタリストに追加したプリンタ名が表示 
されたことを確認しまず。 


て 


^£6ブソンク ftAfI 


r 7ジシ►華ュ- •■<- j グ < プシ■ンとブプクイ…） 


>7* ル 》*« ブジンク： MK 餐 n レ >7ジ>夕 


MCI 

A4 


J，l 


〇權類]に、追加したプリンタ名が正しく表示 
されていることを確認し、[プリントとファク 
ス]を閉じまず。 


$ろ 


PS プリンタドライバでは、プリンタドライバが 
PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、プリンタを 
一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


TCP / IP プロトコルを巧用しまず 

PS プリンタドライバでは利用できません。 

[7^ IP アドレスの設を方まについては 「 IP アドレスを設をし 
' - - ます」 （35 ぺージ） をご覽くださし、。 

〇 [アップル>(ニュー]-[システ厶環境設定]を 
選択しまず。 


この Mac について 
ソフトウェア*アップデート ... 
Mac OS X ソフトウェア... 


システム巧境投定 .. 


Peril 


S 近使った項目 

強制が了... 

スリープ 
再お®... 
システムが了… 


► 

X お 5) 
X ^± 


Q [プリントとファクス]をクリックしまず。 


M f ^ xt « 

パーが* 


H 田 0 居 A な 口 

DKft fw »ブ►▼ブ t 

がリ ー>♦- パ 

4 甲 f — い 

レイ I 7•インー I 

じ '，， J 


A— けけ 

.'こ-一 

CDCCMO >■•-* ▼ ク * ザクン f 

インター卒9 h とブイレス 

已 ： 0 山 

9 11 青 


it 


か 


が 


T9rr-h a ント 8 -* 


心 

wntmm 


@ [+] をクリックしまず。 


ブソシ►とブ y クス 


〇 


^7* ル KC ブリンタ- 
^* AKCOPUrT ィズ 


@ 


0 PS プリンタドライバの追加の場合は、 [ IP ] 
をクリックしまず。 


H n _ フ I 

son 。 凤質 

1デフオ J レ s' フアクス 1 IP 


区 


名前 
巧巧 
ドライ/で 


巧巧されていません 
巧巧されていません 


ほかのプリンタ… 




PCL プリンタドライバの追加の場合は、[ほか 
のプリンタ]をクリックしまず。 ©(57ぺージ) 
へお進みください。 


iiaoij 占 0 & 区 

デフオ J レト1フアクス IP Windows 


名お 
巧巧 
ドライノで 


巧巧されていません 
巧巧されていません 


igjbQ 、 


1宣 


セットアップします 


56 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 



































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


© 機種名のリストの中から使用ずるプリンタ名 
を選択しまず。プリンタの IP アドレスを入力 
し、[追加]をクリックしまず。 


プリジタのアドレス： 

インターネットアドレスまたは 
DNSS 


ミをで正しいアドレスでず， 


( キャン七ル ) じ^ 追加 ）1 


© プリンタリストに追加したプリンタ名が表示 
されたことを確認し、[プリントとファクス] 
を閉じまず。 



0 [アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 
[追加]をクリックしまず。 


智0 1© 卜区 

デフオルトフアクス IP Windows 






ブロ トコル：; LPD (Line Printer Daemon ) 

;1 

■アドレス： i 192.168.0.21 

?) 

ホ至 Clt レいグドレ A ごリ ♦ 


キュー：1 

H 

デフオルトキユーの 場合は、 巧のままにします， 



名前：1192.168 .0.2 

巧巧： 


^ほかのプリンタ … J 


@ [インス!ル可能なオプション]で、オプショ 
ン情報を設定し、[続ける]をクリックしまず。 


@へお進みください。 

〇 [OKI TCP / IP ] を選択しまず。 



( キャンセル1 


192.168 .0.2 


な ff を 



インストール可能なオプシヨン 
192.168 .0.2 


ここにフリンタのオフシ a ンが正し<表示さん巧巧でさることを巧巧して<だ 
さい，フリンタおよびオプションの八ードウエアについては、フリンタにだ属の 
マニュアルを巧巧してください， 


トレィ》:【1用均!の病 




□ SD メモリーカード 


つに 



セットアップしまず 



ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 57 




























































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


I USB 拓僚で Mac OS X にセツトアップしまず 


喚 


Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、 
本書の記載と異なる場合があります。 


B 840 dn PS プリンタドライ八の動作環境 

Mac OS XIO .3.9 〜10.6日本語版が動作ずる〕ン 
ピユータで USB インタフエースを搭載している機種 

-日本語必外の OS にはが応していません。 

^ ^ - OCF や CID ビットマップフオントは使用することがで 
きません。 

.Mac OS X のアプリケーシヨンで表示される、細明朝 
( SaiMincho )、 中ゴシック （ ChuGothic ) はビットマップ 
で印刷されます。 

- MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 

B 840 dn PCL / B 82011 PCL プリンタ 
ドライ八の動作環境 

Mac OS XIO .3.9 〜 10.6 日本語版が動作ずるコン 
ピュータで USB インタフエースを搭載している機種 




日本語必外の 0 S にはが応していません。 

Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、 
次の機能は使用できません。 

- A 3 一 A 4 用紙、 B 4 一 A 4 用紙への用紙サイズの変換 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリー サイズの登録 
- ウォ ーターマー ク 

Classic 環境が動作しているときは 、 Mac 0 S X からの 
印刷ができません。 Classic 環境を終了させてから印刷 
してくださし、。 

OS の起動ボリユームとして、 HFSX ファイルシステム 
の 「 Mac OS 拡張 （ 大文字/小文字を区別）」巧び 、「 Mac 
OS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング）」 
フォーマットは使用することができません。 

じ TF のいずれかのフォーマットを使用してください。 

- 「Mac OS 拡張」 

- 「 MacOS 拡5長 （ ジヤーナリング）」 


[メモ] USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 
必内 （2 m じ TF を推奨）のものをお使いください。 


Mac OS X 10.3.9-10.4.11 をお使いの方 


プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



E 口刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン」と表示しまず。 



2 コンピュータを起動します。 

3 プリンタドライバをインストールします。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを OFF 
にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに 
セットしまず。 

@に river ] フォルダを開き、追加ずるプリンタド 
ライバのフォルダをダブルクリックしまず。 

0 driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] 
をダブルクリックしまず。 

[ TT ] PS プリンタドライバでは、 [Installer for Mac OS X 
10.3-10.4] のようにが応 OS 名がつきます。 


夕 


II■ 口が llyr tiiir の叫が J 。 

@画面に従い、インス!ルを行いまず。認証ダ 
イア□グが表示された場合は、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


お 


"インストーラ"を操作するには、パスワードを入力して< 
ださい。 


名前 ： iMac 


バスワード： 
爵畑な巧巧 


③ 


f キャンセル ) 【岸 OK 画） 


1宣 


セットアップしまず 


58 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 





















































〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4 プリンタ設定ューティリティで設定をし 
ます。 

〇プリンタ設定ユーティリティが起動している 
場合は、>(ニューから[終了]を選択し終了し 
まず。 

@ A — ドディスクの[アプリケーシヨン]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックしまず。 

ち 

プリンタ訖定ユーティ U ティ 

@ [追加]をクリックしまず。 

ブ U 、'々 IJ *7 k • > I 

WKi I 




み 


が > 〇 

.-.•' rolorSync ' ： ； * ^ ' 


[メモ 1 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリ 
ンタがありません」画面で、[追力日]をクリックします。 


わ 


使巧可化なプリンタがあ 0 ません。 
リストにブリンタモ赵扣しまずか？ 


乂 腹.. 2 ) 


([主ろ 


インストールしようとしているプリンタの名前がす 
でに表示されている場合は、プリンタ名を還巧して 
[削除]をクリックします。 


000 


白 


プ ij 

網 


な > 〇 


〇 PS プリンタドライバをお使いの方は®へ進み 
まず。 

PCL プリンタドライバの場合は、[ほかのプリ 
ンタ]をクリックしまず。 


"000 

ブリンタブラウヴ 


口 1 

A 

け 


:ち ん 



デフオルトブラウヴ 

IP ブリンタ 

巧巧 



プリンタを 
Adobe PDF 


‘： 巧巧 
pdf 


名前 
巧巧 

使用するドライバ 


③ 


1(ほかン タ...) 


@ PCL プリンタドライバの場合は 、 [OKI USB ] 
を選択しまず。 



@ PS プリンタドライバの場合は、[接続]に 
[ USB ] と表示されているプリンタ名を選択し、 
[使用ずるドライバ] >(ニューに正しい機種名 
が表示されたら、[追加]をクリックしまず。 
PCL プリンタドライバの場合は、權類]にじ中 
データ US 目プリンタ]と表示されているプリ 
ンタ名を選択し[追加]をクリックしまず。 


〔OKI USB 


I B840 


ホデータ USB プリジタ 


C キャン七ル ）I 追加 


〇 [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表 
示されたことを確認し、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]を閉じまず。 

广 9 6 6 


プリンタリスト 


る ； g 贷嘗 % 


-1 —]— て J 了 ‘ィ CoiorSync: 


がお I 巧巧 


OKI BS40(PS) 


1章 


セットアップしまず 


USB 接続で Mac OSX にセットアップします 59 




























































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Mac OS X1 0.5 が降をお使いの方 

7プリンタの電源を 0 N ( I ) にします。 



E 口刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン J と表示しまず。 


/ 


\ 


オンライン 


V 


ノ 


2 プリンタドライバをインストールします。 

[7¥] Mac OS X 10.3 〜10.4をお使いの方は、 「Mac OS X 10.3 
〜10.4をお使いの方」 （58 ぺージ） をご覧くださし、。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを OFF 
にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに 
セットしまず。 

@ [ Driver ] フォルダを開き、追加ずるプリンタ 
ドライバのフォルダをダブルクリックしまず。 

0 driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] 
をダブルクリックしまず。 

[Tin PS プリンタドライバでは、 [Installer for Mac OS X 
10.5-10.6] のようにが応 OS 名がつきます。 



@画面に従い、インス!ルを行いまず。認証ダ 
イア□グが表示された場合は、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


3 USB 接続でプリンタの設定をします。 

〇 [プリントとファクス]が開いている場合は、 
X をクリックして閉じまず。 

@ [アップル>(ニュー]-[システ厶環境設定]を 
選択しまず。 


この Mac について 
ソフトウェア-アップデート ... 
Mac OS X ソフトウェア... 


システム巧境股を... 


S 近使った項目 ► 

強制が了... X おの 

スリープ X お A 

再おお)... 

システムが了... 

@ [プリントとファクス]をクリックしまず。 



〇 [+] をクリックしまず。 



W! で翁♦プリンタザ•ウん 
ブソンク 《iarT ♦にん mm (♦> «クリ9クレ》，• 



|| fUt で着〇い4ろ♦クジ>クレ狼 V . @ 


/-V "インストーラ"を操作するには、バスワードを入力してく 

ttl ださぃ。 

名前 ： iMac 

パスワード： . I 

► 诗細な«巧 

③ ( :キャンセル )^r OK n 


1章 


セットアップしまず 


60 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 





































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


0 PS プリンタドライバの場合は[デフォルト]を 
クリックしまず。 

PCL プリンタドライバの場合は[ほかのプリ 
ンタ]をクリックしまず。 


I デフオルト iP アクス IP 


質 


▲(sr 


名的 
巧巧 

ドライバ 


S 巧されていません 
港巧されていません 


PCL プリンタドライバをお使いの方は 
@へ進みまず。 

PS プリンタドライバをお使いの方は 
^ ©へ進みまず。 


@ PCL プリンタドライバの場合は [OKI USB ] 
を選択しまず。 


【( OKI USB 


H 品 

B840 


g 巧 

ホデータ USB プリンタ 


キャン七ル)追加 イ 


〇 


PS プリンタドライバの場合は、[種類]に 
[ USB ] と表示されているプリンタ名を選択し、 
[ドライバ]；><ニューに正しい機種名が表示さ 
れたら[追加]をクリックしまず。 

PCL プリンタドライバの場合は、權類]に阱 
データ US 目プリンタ]と表示されているプリ 
ンタ名を選択し、[追加]をクリックしまず。 


を巧 
巧巧 
ドライバ 


OKI DATA CORP B840 


〔ほかのプ U ンタ.") 


1( igiffl っ1 



® PS プリンタドライバの場合は、インス!ル 
可能なオプシヨンの取得画面で、醋成...]をク 
リックしてプリンタオプシヨンを選択しまず。 

© プリンタリストに追加したプリンタ名が表示 
されたことを確認しまず。 


プソシ►とフ y クス 



_/リシ►い— *•<‘. 

■シ t ブ79イ•一) 


ワーク TCC ブソンク驚 A 侧 


^7* ル hC ブリンク* 






⑩[種類]に追加したプリンタ名が正しく表示さ 
れていることを確認し、[プリントとファクス] 
を閉じまず。 

PCL プリンタドライバをお使いの方は、こ 
こで終了でず。 


® PS プリンタドライバの場合は、コンピユータ 
を再起動しまず。 


1章 


セットアップしまず 


USB 接続で Mac OSX にセットアップします 61 













































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


J ネットワークお続で Mac OS 9にセットアップしまず 

( B 840 dn をお使いのかた） 


賊 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 
と異なる場合があります。 


B 840 dn PS プリンタドライ八の動作環境 

Mac OS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac 
OS X Classic 環境日本語版が動作ずる Macintosh で 
EtherTalk 対応のネットワークインタフエースを搭載し 
ている機種 


(R) 


B820dn は、 Mac OS 9環境ではお使いになれません。 
日本語必外の OS には対応していません。 

MacOS8.6 必前のシステムにはが応していません。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 
「B840」、「B840-1」、「B840-2」 と表示されます。この 
番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序 
によって変わります。 

プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタ 
のメモリ使用サイズの設をが小さい場合、書類によっ 
てはバックグラウンドプリントができない場合もあり 
ます。このような場合は、プリントモニタまたはデス 
クトップ.プリントモニタの使用サイズを大きくして 
ください。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応してい 
ません。 


プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



E 口刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン J と表示しまず。 



2 [ ETHERTALK ] を設定します。 

〇 \±/ボタンまたは わ ボタンを数回押し、 
[ネットワークニュー]を表示しまず。 



@ © 「設定」ボタンを押しまず。 





\ 


TCP/IP 




ユウコウ 

* 





ノ 


@ ^ボタンを数回押し、 [ ETHERTALK ] を 
表示し、「設定」ボタンを押しまず。 


〇 [厶コウ]が点滅ずるので、 fc ? ボタンを押し、 
[ユウコウ]を表示しまず。 




\ 


ETHERTALK 



ユウコウ 


V 


ノ 


0 0「設定」ボタンを押しまず。[ユウコウ]の 
右に [*] がついたことを確認しまず。 





\ 


ETHERTALK 




ユウコウ 

本 


\ 



ノ 


「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
をお71^しまず。 







ETHERTALK 




ムコウ 

本 





) 



セットアップしまず 


62 ネットワーク接続で MacOS 9にセットアップします （ B 840 dn をお使いのかた) 












































































〔圍 g 次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


3 [スリープキノウ]を設定します。 

〇 fc / ボタンまたは^ボタンを数回押し、 
[ x ンテナンス>(ニュ ー] を表示しまず。 


メンテナンスメニュ- 


@ © 「設定」ボタンを押しまず。 




\ 


メニューリセット 



ジッコウ 


\ 


ノ 


ボタンを数回押し、[スリープキノウ] 
を表示し、©「設定」ボタンを押しまず。 





\ 


スリープキノウ 




ユウコウ 

本 


\ 



ノ 


〇 [ユウコウ]が点滅ずるので、ボタンを 
押し、[厶コウ]を表示しまず。 




\ 


スリープキノウ 



ムコウ 


V 


ノ 


0 © 「設定」ボタンを押しまず。[厶コウ]の右 
に [*] がついたことを確認しまず。 


スリープキノウ 


ムコウ 

本 


®0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表示しまず。 


4 コンピュータを設定します。 

〇コンピュータを起動しまず。 

@ [アップル >(二:！一]-[コント□—ルパネル] 
- [ AppleTalk ] を選択しまず。 

@ Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] を開じまず。 

1 AppleTalk i 


■刚先: 


記ち 


モ了'ムポート 


拍をのリ I - ン：く巧巧可能リ I - ンなし> 


ぶ 


〇「設定の保存」画面が表示されたら、[保存]を 
クリックしまず。 


A 


変更內容を現をの設定に巧巧しますか？ 


I ィ呆巧しない ( 


[ 车ヤンセル 巧な11 


5 プリンタドライバをインストールします。 

(5)) システムにインスト—ルされている機能拡張ファイルの種 

、 ^ 類によっては、コンピュータがハングアップするなど正常 

にインストールできないことがあります。この場合は、次 

の設をを行った後に、プリンタドライバをインストールし 

てください。 

(1) [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]-[機能 
拡張マネージャ]を還がします。 

(2) [セット]を [Mac OS X.X.X 基本] (X.X.X は Mac OS の 
バージョン）設をにします。 

(3) コンピュータを再起動します。 

(4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールし 
ます。 

(5) プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネー 
ジャ]の[セット]を元の設をに戻して、コンピュータ 
を再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分 
からない場合は、[省略時セット]を還択してくださし、。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを 
OFF にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに 
セットしまず。 

@に river ] フォルダを開きまず。 

〇 [Installer for MacOS ] をダブルクリックしまず。 

礙 

Installer for MacOS 


1章 


セットアップしまず 


ネットワーク接続で MacOS 9にセットアップします （ B 840 dn をお使いのかた） 63 
























































































〔圍 g 次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


6 使用するプリンタを選択します。 

〇 [アップル>(ニユ ー] の[セレクタ]を選択し 
まず。 

@ [ LaserWriters ] をクリックし 、 [PostScript 
プリンタの選択]で [ B 840] を選択しまず。 



.[ PostScript プリンタの選が]で [ B 840] が表示さ 
れない場合には、コンピュータとプリンタが正し 
く接続されていない可能性があります。ケーブル 
のコネクタが正しく差し込まれているか、ケーブ 
ルが傷ついていないか確認してください。 

• [セレクタ]に [ LaserWriters ] が表示されない場合 
は 、 Mac 0 S のシステム CD - ROM から LaserWriters 
プリンタドライバをインストールしてくださし、。 
インストール方法は、 「 LaserWriters プリンタドラ 
イバをインストールします」 （65 ぺージ） をご覧く 
ださし、0 


@ [作成]をクリックしまず。 


□ セレクタ 目 


督 等 

AdobePS AppleShare 



PostScript プリンタの遥巧： 



巳840 


JL 




ミ 




いけ巧 11 j 





APP, が日ルミ !? r 細ル 7.6.2 


プリンタ名の横にアイコンが表示されまず。 



〇 [セレクタ]を閉じまず。 

デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ•ア 
イコンが表示されまず。 


7プリントプラグインを設定します。 

〇 [ファイル] >(ニューの[デスクトップのプリ 
ント ...] を選択しまず。 

@ [プリンタ：]が [ B 840] であることを確認し、 
ポップアップ>(ニュー[一般設定]をクリック 
し、[プラグイン初期設定]を選択しまず。 

@ [プリントタイ厶•フィルタ]の左に表示され 
ている[^] E 口をクリックして[プリントタイ 
厶•フイルタ]を開き、[ジョブアカウント] 
にチェックをつけまず。 



〇 [設定の保存]をクリックしまず。 

@確認>(ッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リックしまず。 

@ [キャンセル]をクリックし、[巧刷ダイア□グ] 
を閉じまず。 


1章 


セットアップしまず 
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〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


8 欧文スクリーンフオントをインストー 
ルします。 

〇「ソフトウェア CD - ROMj をセットしまず。 

@ [ Fonts ] フォルダを開きまず。 


115 Fonts! 


i 囚呂 


已已巧目、 24.6 MB ミき 
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み 
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@使用したいフォントを[システムフォルダ]- 
[フォント]フォルダにコピーしまず。 

〇コンピュータを再起動しまず。 

[メ f ] - Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添 

- 付されていません。 MacOS 添付のフォントをご使用く 

ださい。 

. コンピュータのシステムに負荷がかかりますので、使 
用する欧文スクリーンフォントのみをインストールし 
てください。 

. すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインス 
卜ールされている場合は、新たにインストールしなお 
す必要はありません。 

-和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、 
平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換 
え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリン 
タフォントに置き換えて高速に印刷されます。 


g LaserWriters プリンタドライバをイン 
ストールします0 

Mac OS 9. X.X 付属の LaserWriters プリンタドライ 
バをインス!-ールしまず。 


[メ f ] [セレクタ]に [ LaserWriters ] がすでに存在している場 
- 合は、インストール不要です。 



〇不使用 


が下の説明は 、 Mac OS 9.2.1 を例にしていまず。 

〇 「 MacOS 9. x . x システ厶 CD - ROMj をセット 
しまず。 

@ [ MacOS インス!ラ]をダブルクリックし 
まず。 ，へ 

磯 

Mac 日 3 インストーラ 

@「ようこそ MacOS 9. x . x へ」画面で[続ける] 
をクリックしまず。 

〇 [インス!-ール先ディスク]を選択し、[選択] 
をクリックしまず。 

@ [追加/削除]をクリックしまず。 

@ [ソフトウェア]で [ MacOS 9. x . x ] にチェッ 
クをつけ、[インス!ル方法]で[カスタム 
インス!ル]を選択しまず。 

口 OS 9.2.1 インストール が ' 呂 


ホ 


カスタムインストールとカスタム肖り除 


画 


遠折しているソフトウェアを "0 S 9" にインストールするには、"時]お"ボタンをクリジ 
クしでください。 


r リフトゥけ 1 

インスト-ルでま 


[ 囚 M 日 C 0 S 9.2.1 J 

巧 装インストール n 

P 

□ことえリ/フォント（カスタムインストール用; 




□インターネットアクセス 

【な巧イシスト-ル 1 さ 1 

1の 


LI Apple Remote Access 

[« 巧インストレ 1^1 

1の 


□ Mac OS Web 共も 

(ft 巧イシスト-ル 1 さ 1 

1の 


□ Mac OS Runtime for Java 

巧巧インスト-ル 

の 



I カスタマイズ中止 i 〔オプシヨン…} 


([おのステッブ ] [剛ち |1 
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セットアップしまず 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


〇 [選択項目]で[なし]を選択しまず。 


インストールする "Mac 日 S 9.2.1" の巧目を還んでくどさい。 


[還が:巧目： Qk'o 


到 


1□ち ホシステムソフトウ王ア 

28,016 K (2 1 

i 

> !□ ガイ F ソフトウ z ア/システムじ M 才る巧巧 

4,882 K CD 

1 

> D 互み用ソフトウ王ア 

952 K CD 

1 

► D ポ-タブル用ソフトウ王ア 

3,254 K の 

1 

> III マルチメディアソフトウ王ア 

15,268 K の 

1 

> D ネットワ-クジフトウ I ア 

16,454 K の 


► D プリシタ巧ソフトウェア 

6,494 K (2 

1 

1> (□フレシ Fy - アクセス 

49 K Q 

I 

► U ュ-ティリティソフトウ王ア 

が。 K の 


> □ビデオ 

10,408 K CD 

司 

ぷ巧している巧目のちを： — K 

1 キャン fe ル 1 1 OK 1 


@ [プリンタ用ソフトウェア]の [ t >] E 口をクリッ 
クし、[デスクトップ.プリンタ. ニュー]、 
[デスクトッププリント]、 [ LaserWriters ] (こ 
チェックをつけ、 [0 K ] をクリックしまず。 


インストールする "Mac 0S 9.2.1" の巧目を還んでくどさい。 


還巧巧目：スタム 


U ポ-タプル用ソフトウ王ア 
► U マルチメディアソフトウェア 


> g プリシタ用ソフトウ I ア 

0デスクトップ•プリンタ•メニ 
12デスクトップブリシト 
I 1 ImageVriter 

Ml • がげ Writ げ S 


J StuleVriter フアミリ 


3巧している巧目の客を： 2,409 K 


を里 


3,254 K (2 1 

15,268 K (2 I 
16,454 K (2 I 
6,494 K の I 
7 K の 
144 K CD I 
71 K の [ 
2,258 K 03 
482 K CD 
3,1021 < [〇 J 


车ヤンた J レ j 1 


OK 


© [開始]をクリックしまず。 

⑩[続ける]をクリックしまず。プリンタドライ 
ノ（のインス I -ールが開始されまず。 


0 [再起動]をクリックしまず。 


1宣 


セットアップします 
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〔圍 g 次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 USB 拓続で Mac OS 9にセットアップしまず 

( B 840 dn をお使いのかた） 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 
と異なる場合があります。 


B 840 dn PS プリンタドライ八の動作環境 

MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac 
OS X Classic 環境日本語版が動作ずる Macintosh で 
USB インタフエースを搭載している機種 

. B 820 n は、 MacOS 9 環境ではお使いになれません。 

- USB 拡張ボードにはが応していません。 

- Mac OS 8.6 必前にはが応していません。 

. 日本語に(外の OS には対応していません。 

. 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

. USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださし、。 

抜き差しする間隔は5秒間必上あけてください。 

-イ也の全ての USB 機器との同時接続を保証するもので 
はありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 
「 B 840」、「 B 840 1」、 「 B 840 2」と表示されます。この 
番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序 
によって変わります。 

- USB ハブをご使用になる場合は、コンピユータと直接 
接続された USB ハブに接続してくださし、。 

. プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタ 
のメモリ使用サイズの設をが小さい場合、書類によっ 
てはバックグラウンドプリントができない場合があり 
ます。このような場合は、プリントモニタまたはデス 
クトップ.プリントモニタの使用サイズを大きくして 
ください。 

. MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応してい 
ません。 


fTT ) USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 
杉内 （2 m じ TF を推奨）のものをお使いください。 


7プリンタの電源を ON ( I ) にします。 



巧刷できる状態になると、操作パネルに「オンライ 
ン J と表示しまず。 




\ 


オンライン 




ノ 


2 コンピュータを起動します。 


2 プリンタドライバをインストールします。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種 

^— 類によっては、コンピュータがハングアップするなど正常 

にインストールできないことがあります。この場合は、々 

の設をを行った後に、プリンタドライバをインストールし 

てください。 

(1) [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]-[機能 
拡張マネージャ]を選択します。 

(2) [セット]を [Mac OS X.X.X 基本] (X.X.X は Mac OS の 
バージョン）設をにします。 

(3) コン ピュータを再起動します 0 

(4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールし 
ます。 

(5) プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネー 
ジャ]の[セット]を元の設をに戻して、コンピュータ 
を再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分 
からない場合は、憎略時セット]を還択してくださし、。 

〇ウィルスセキュリティ対策ソフトウェアを 
OFF にしまず。 

@「ソフトウェア CD - ROMj をセットしまず。 

@セットアップずるプリンタドライバの [^ Driver ] 
フォルダを開きまず。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリックしまず。 

礙 

Installer for MacOS 


4 使用するプリンタを選択します。 

0 [Apple エクストラ ]- [Apple LaserWriter 
ソフトウェア]フォルダ （Mac OS 9.1 が降 
では、 [ Applications ( MacOS 9)]- [ユーティ 
リティ]フォルダ）内の[デスクトップ•プリ 
ンタ Utility ] をダブルクリックしまず。 



子■スク h I ッブ-ブリンタ Utility 

@ [プリンタ]で [ LaserWriters ] を、[デスクトツ 
プに作成]で[プリンタ ( USB )] を選択し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 



1章 


セットアップしまず 


USB 接続で MacOS 9にセットアップします （ B 840 dn をお使いのかた） 67 















































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 




[プリンタ]に [ LaserWriters] が表示されない場合 
は、 Mac OS のシステム CD-ROM から LaserWriters 
プリンタドライバをインストールしてください。イン 
ストール方まは、 「LaserWriters プリンタドライバを 
インストールします」 （65 ぺージ） をご覧くださし、。 


プリンタ： 〔LaserWriters 妻I 
デスクトップに作巧... 


プリンタ (AppleTalk) 
プリンタ （LPR) 
プリンタ（巧ななし） 
プリンタ (USB) 

巧換 （PostScript) 


USB 巧をで巧巧しているプリンタゅデスクトップ■プリシ 
夕を巧巧します. 


[丰ヤン七ル j |[ 


@ [ USB プリンタの選択]の陵到をクリック 
しまず。 


画をみ来なを1 


「PostScript 〜プリンタ巧ぶ（円の）フ 7 イル- 


暨 

一お法定を巧用 


[ 自 M 投定 

[SHE". 


USB プリンタの*が- 


暨 




デスクトップ■プリンタの巧明：《<<ち巧ち >>■> 
巧用才る卜•ライパ： LaserWriter 8 


〇 [ USB プリンタの選択]で [ B 840] を選択し、 
[0 K ] をクリックしまず。 



圍を巧未設ち1 


PostScript …プリンタ記な！ （PPD) ファィル- 


暨 


〔自旣設定 

[ 変更… 


US 日 プリンタの遥巧- 


[ 変更… 


デスクトップ■プリンタの巧明： 
巧用才るドライバ： LaserWriter 


:‘巧840, 

が8 


I 巧が'. 


[Til 山 SB プリンタの還が]で [ B840] が表示されない 
場合には、コンピュータとプリンタが正しく接続さ 
れていない可能性があります。ケーブルのコネクタ 
が正しく差し込まれているか、ケーブルが傷ついて 
いないか、確認してください。 


@ [ PostScript プリンタ記述 （ PPD ) ファイル] 
で[自動設定]をクリックしまず。 

@ [作成]をクリックしまず。 


圓を称ホ設定1 


「PostScript …プリンタ記巧 （PPD) ファィル- 


暨 

OKI B 840 


変更… 


「USB プリンタの遥巧- 


暨 


をま;... 


デスクトップ■プリシタのが明： HB840M 
巧用才るドライバ： LaserWriter 8 


1 「巧が '. n j 


〇 [保存ずる]をクリックしまず。 


A 

M じるおにデスクトップ•プリンタ 
1" へをま:,さ、をななしますか？ 

"る巧ホ設定 


1巧なしない1 [ キャンセル Ip " 

巧巧するり 


© [デスクトップ.プリンタの保存名]を入力し、 
[保存]をクリックしまず。 

@デスクトップ.プリンタ Utility を終了しまず。 


暨 

巳840 


デスクトップ上にデスクトップ•プリンタ•ア 
イコンが'表示されまず。 


メモ 


USB インタフてースで接続する場合は、「セレクタ」画 
面で 「LaserWriters」 を選ネ尺しても、画面の右側にプリ 
ンタ名は表示されません。プリンタを選択するときはデ 
スクトップ上に作成されたプリンタアイコンを還択して、 
「 Finder」 の[プリンタ]メニユーで[省略時プリンタに指を] 
を還がして使用します。 


1章 


セットアップしまず 


68 USB 接続で Mac OS 9にセットアップします （ B 840 dn をお使いのかた) 





































































































































































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


5 プリントプラグインを設定します。 

〇 [ファイル] >(ニューの[デスクトップのプリ 
ント ...] を選択しまず。 

@ [プリンタ：]が [ B 840] であることを確認し、 
ポップアップ>(ニュー[一般設定]をクリック 
し、[プラグイン初期設定]を選択しまず。 

@ [プリントタイ厶.フィルタ]の左に表示され 
ている[^] E 口をクリックして[プリントタイ 
厶•フイルタ]を開き、[ジョブアカウント] 
にチェックをつけまず。 


プリンタ：〔巳日40 
pi ブラヴ’インの巧設定 


化力巧る： I プリンタ 壬] 


囚プリントタイム•フィルタ 囚 

囚ジヨブアカウント 囚 

囚ジョブタイプ ロ 


〔丰中ン t ル J I ブリント 


〇 [設定の保存]をクリックしまず。 

@確認>(ッセージが表示されたら、 [ OK ] をク 
リックしまず。 

@ [キャンセル]をクリックし、[印刷ダイア□グ] 
を閉じまず。 


だ欧文スクリーンフォントをインストー 
ルします。 

〇「ソフトウェア CD - ROMj をセットしまず。 

@ [ Fonts ] フォルダを開きまず。 

@使用したいフォントを[システ厶フォルダ]- 
[フォント]フォルダにコピーしまず。 


i な Fonts 1 


i 回吕 


已已巧目、 24.6 n 巳空き 


ちが 


み 

み 

岛 

み 
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Apple Chancery 
Arial 
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Bodoni Poster 
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Bookman 
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口 … ndon 


III! 


を 


み 


つ 1 : 


〇 コンピュータを再起動しまず。 


メモ 


Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添 
付されていません 。 Mac OS 添付のフォントをご使用 
ください。 

コンピユータのシステムに負荷がかかりますので、使 
用する欧文スクリーンフォントのみをインストールし 
てください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインス 
卜ールされている場合は、新たにインストールしなお 
す必要はありません。 

和でスクリーンフォントは Mac OS 添付の平成明朝、 
平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換 
え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリン 
タフォントに置き換えて高速に印刷されます。 


1章 


セットアップしまず 


USB 接続で Mac OS 9にセットアップします （ B 840 dn をお使いのかた） 69 
























































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 オプションの設定 

[Tin プリンタドライバをインストールしていない場合は、「プリンタドライバをインストールします」 （37 ぺージ） をご覧になり、インストー 
ルします。 


Windows をお使いのかた 

プリンタに SDX モリーカードやセカンドトレイ ユニッ 
卜を取り付けたときは、が下の手順でプリンタドライバ 
の設定を行いまず。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択し 
まず。 



@お使いのプリンタのアイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プリンターのプ□パティ]を選択 
しまず。 



@プリンタドライバの設定を行いまず。 

■ PS プリンタドライバ 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デバイスの設定]タブの[インス!-ール可能な才 
プシヨン]で[プリンタの情報を取得ずる]をクリッ 
クし[セットアップ]または[プリンタの情報を取 
得ずる]をクリックしまず。 

〈USB J 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定しまず。 [ OK ] を 
クリックしまず。 



■ PCL プリンタドライバ 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デバイスオプション]タブで[プリンタの情報を 
取得ずる]を選択しまず。 

〈 USB ホ妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定しまず。 [ OK ] を 
クリックしまず。 



1宣 


セットアップしまず 


70 オプションの設を 


















































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Macintosh をお使いのかた 


Mac OS Xをお使いのかた 


「 IP プリント J や 「 Bonjour ( Rendezvous )」 で接続した 
場合や、プリンタドライバをインス!ルした後にオプ 
シヨン（セカンド/サードトレイ、増設>(モリ 、 SDX 
モリーカード）を追加した場合は、が下の手順でオプシヨ 
ンの設定を行いまず。 


Mac OS X 10.5 降をお使いのかた 

〇 [アップル>(ニュー]-[システ厶環境設定]を選択 
しまず。 

@ [プリントとファクス]をクリックしまず。プリン 
夕を選択し、[オプションとサプライ]をクリック 
し、[ドライバ]タブを選択しまず。 

@追加したオプションを選択し、 [0 K ] をクリックし 
まず。 



Mac OSX10.3.9 〜 10.4.11 をお使いのかた 

〇八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティ 
リティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックしまず。 

@プリンタを選択し、[情報を見る]をクリックし[プ 
リンタ情報]を開きまず。 

@ [インス!ル可能なオプション]を選択しまず。 

©追加したオプションを選択し、 [0 K ] をクリックし 
まず。 


Mac OS 9をお使いのかた 


プリンタドライバをインス I ルした後にオプション 
(セカンド/サードトレイ、増設 X モリ、 SD > (モリーカー 
ド） を追加した場合は、]^(下の手順でオプションの設定 
を行いまず。 

■ネットワーク接続の場合 

〇比レクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリツ 
クしまず。 

@ [構成]をクリックしまず。 


現を遠巧されでいる 

"OKI 目 84 0" 

"プリンタ記な" 

( PPD ) 

ファイル： 

I 白縮綻 I 


PPD 遥巧' 

I 

( ヘルプ1 


I プリンタ’博報 I 

[r 

巧ぶ 

- 1 ] 

1 丰ヤンセル1 




ソ 

II 11 


@追加したオプションを選択し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 



〇 [セレクタ]を閉じまず。 


■ USB 接続の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へド 
ラック''し、空にしまず。 

@デスクトップ•プリンタ utility を使用して、デス 
クトップ•プリンタを再度作成しまず。デスクトッ 
プ•プリンタを作成し直ずと、設定も更新されまず。 


1章 


セットアップしまず 


オプションの設定 71 
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[MEMO] 


1章 


セットアップします 


72 
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2章基本操作 

操作パネル . 74 

用紙のセット . 75 

使用できる用紙 . 76 

用紙の種類、サイズ、厚さについて . 76 

用紙の保管方法 . 78 

給紙方法を決めます . 79 

用紙を設定します . 80 

印刷します . 83 

おもな機能 . 90 

機能の説明 . 91 

Windows PS プリンタドライバの機能 . 91 

Windows PCL プリンタドライバの機能 . 92 

Mac OS X PS プリンタドライバの機能 . 93 

Mac OS X PCL プリンタドライバの機能 . 95 

Mac OS 9 PS プリンタドライバの機能 . 98 

プリンタの ユーザメ ニュー . 101 

変更方法 . 101 

ユーザメニュ-見 . 101 

集計結果メニュー . 116 

変更方法 . 116 

集計結果メニューー覧 . 116 

プリンタのアド5ニストレータメニュー . 117 

変更方法 . 117 

プリンタのアドミニストレータメ ニュ ー— 覧 . 117 
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I 操作パネル 




番号 

名称 

説明 

番号 

名称 

説明 

〇 

表示部 

プリンタの状態や、障喜が発生した 
ときの内容を表示しまず。 


メニュー選がボタン 

X ニューモードに入りまず。 

乂ニュ —モード中は、 乂ニュ —の表 
示内容を先に進めたり戻したりしま 
ず。2秒が上押ずと早送りまたは早 
戻ししまず。 

@ 

「オンライン」ランプ 
(緑） 

点灯：データを受信できる状態でず。 
(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理してい 
まず。 

ゆっくり点滅： 

スリープモード中でず。 

消灯：データを受信できない状態で 
ず。（オフライン） 

@ 

「設定」ボタン 

オンライン中またはオフライン中は 
X ニューモードに入りまず。 

>(ニューモード中は、選択した値を 
確定しまず。 

© 

「点検」ランプ(ホ） 

点灯：ワーニングが発生しています 
が、巧刷は可能です。 

点滅：エラーが発生したので印刷が 
できません。 

消灯：正常な状態でず。 

e 

「戻る」ボタン 

>(ニューモードのカテゴリ表示中 
に押すとオンラインになりまず。 X 
ニューモード中は前の表示に戻りま 
ず。 

〇 

「オンライン」ボタン 

オンラインとオフラインを切り替え 
まず。 y ニューモード中に押ずと、 
X ニユーモードを終了し、オンライ 
ンになりまず。 

「ヨウシガチガイマス」、「サイブガ 
チガイマス」を表示中に押すと、現 
在セツトされている用紙に強制的に 
巧刷しまず。 

スリープモード中に押ずと、スリー 
プモードから復帰しまず。 

© 

「キャンセル」ボタン 

巧刷または受信中のデータを削除し 
まず。「サイズガチガイマス」、「ヨ 
ウシガアリマセン」、「トレイ n ガ 
アイテイマス」、「トレイ n ガアリマ 
セン」を表示中に押ずとデータを削 
除します。 


74 操作パネル 
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M 用紙のセット 

用がのセットの手順 


使用できる用紙か確認ずる （76 ページ) 


み 


用紙をセツトずるトレイを確認ずる （79 ページ) 


み 


操作パネルで用紙サイブを設定ずる （81 ページ) 


み 


操作パネルで X ディアウェイトを設定ずる （82 ページ) 


み 


操作パネルで>(ディアタイプを設定ずる （82 ページ) 


トレイ1/トレイ2/トレイ3ピ^ ^ MP トレイ 


用紙をセットずる （84 ぺージ) 


み 


セットボタンを押ず （85 ぺージ) 

み 

用紙の排出先を確認ずる （86 ページ） 


用紙をセットずる （83 ページ) 


み 


2宣 


基本操作 


用紙のセット 75 
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使用できる用紙 

高品質な巧刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足ずる用紙を使用ずる必要がありまず。本 
機の性能を発揮ずるために、弊社推奨紙をご使用ください。その他の用紙では、満足ずる巧刷品質が得られない場合 
がありまず。弊社推奨紙が外で巧刷される場合には、 EP 刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障 
がないことを確認してから使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚まについて 

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方まや排出方法に制限があったり、操作パネルやプリンタドライバで設をする内容が異なります。 
、ノ 詳しくは「給紙方法を決めます」 （79 ぺージ） から「印刷します」 （83 ぺージ） をご覧くださし、。 
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種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙*1 

A 3 

297 X 420 

坪量60〜200 g / m 2 (連量52〜1 72 kg ) 

A 4 

210 x 297 

両面 EP 刷の場合、坪量60〜1 05 g / m 2 (連量52〜 90 kg ) 

*1: 両面 EP 刷ユニットを搭載している場合、が下の用紙サイブでは、自動 
両面 EP 刷できまず。 

A 5、 B 5、 A 4、 B 4、 A 3、カスタムサイブ佣紙幅： 148.5 〜 297 mm ， 
用紙長：182〜 420 mm ) 

*2: トレイ1、トレイ2、トレイ3は、幅]48〜 297 mm 、 長さ182〜 
432 mm でず。 

*3 :マルチパーパストレイは、幅76〜 297 mm 、 長さ148〜 432 mm です。 

A 已 

148 X 210 

A 6 

105 X 148 

B 4 

257 X 364 

B 5 

182 X 257 

B 6 

128 X 182 

リーガル (14 インチ） 

215.9 X 355.6(8.5 X 14) 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 X 342.9(8.5 X 13.5) 

リーガル。3インチ） 

215.9 X 330.2 (8.5 X 13) 

タブ□イド*4 

279 X 432 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 x 11) 

エグゼクティブ 

184.15 X 266.7(7.25 X 10.5) 

ステートメント 

139.7 X 215.9 

8 K 260 X 368 mm 

260 X 368 

8 K 270 X 390 mm 

270 X 390 

8 K 273 X 394 mm 

273 X 394 

16 K 184 X 260 mm 

184 x 260 

16 K 195 X 270 mm 

195 X 270 

16 K 197 X 273 mm 

197 X 273 

カスタム* 2 * 3 

幅76〜297 長さ148〜432 

はがき*4 

はがさ 

100 X 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒*4 

Com -9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

241 b の紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れているもの 

Com - 10 

104.78 X 241.3 (4. 125 X 9.5) 

Monarch 

98.4 X 190.5(3.875 x 7.5) 

DL 

110 X 220(4.33 X 8.66) 

C 6 

114 x 162 

C 5 

162 X 229(6.4 X 9) 

C 4 

114 X 162(4.49 X 6.38) 

長形 3 封筒 

120 X 23已 

85 g / m 2 の紙を使用したもので、長形封筒はフラップ部が折れていないもの、 
洋形封筒はフラップ部がきちんと折れているもの 

長形 4 封筒 

90 X 20已 

洋形〇封筒 

120 x 235 

洋形4封筒 

105 X 235 

角形2封筒 

240 X 332 

角形3封筒 

216 X 277 

封筒フリー *3 

幅76〜297 長さ148〜432 

241 b の紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れているもの 

PS プリンタドライバでは、幅215.9 mm 、 長さ 297 mm 固定になりまず。 

*3 :マルチパーパストレイは、幅76〜 297 mm 、 長さ148〜 432 mm でず。 

ラベル紙* 4 

A 4 

210 X 297 

0.1〜0.15 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 x 11) 

OHP シ ー h *4 

A 4 

210 x 297 

0.1〜0.15 mm 

部分 EP 刷用紙 

- 

- 

坪量60〜200 g / m 2 (連量52〜1 72 kg ) 

カラー用紙 

- 

- 

坪量60〜 200 g / m ' 健量 52 〜] 72 kg ) 


《 A 4 (縦送り）、レター(縦送り）、 A 5、 A 6、 リーガル （14 インチ)、リーガル （13.5 インチ)、リーガル （13 インチ)、ステートメント、はがき、封筒および 
用紙幅を 230 mm が下に設定ずると、 EP 刷速度が遅くなる場合がありまず。 

* 4 :自動両面 EP 刷できません。 


76 使用できる用紙 
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普通紙 

次の条件に合った用紙を使用してください。 

-推奨紙：エクセレントホワイト A4/A3 
用紙厚の設を値 

プリンタドライバ：[やや厚い紙] 

操作パネル ：[ヤヤアツイカミ] 

エクセレントホワイト A4( 厚 (11)^3( 厚 □) 

用紙厚の設を値 
プリンタドライバ：幅い紙] 

操作パネル ：[アツイカミ] 

エクセレントぺーパー A3 
用紙厚の設を値 
プリンタドライバ：[普通紙] 

操作パネル ：[フツウシ] 

Xerox P 紙 A4/A3 

用紙厚の設を値 
プリンタドライバ：[普通紙] 

操作パネル ：[フツウシ] 

-推奨再生紙： 

再生 PPC 用紙100 A4/A3 (王子製紙製） 

用紙厚の設を値 
プリンタドライバ：[普通紙] 

操作パネル ：[フツウシ] 

-用紙の坪量が60〜200 g/m 2 (連量日2〜1 72kg) の用紙 
-電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用 
紙です） 

-電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用 
ずる用紙でず） 

. 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用ずる 
再生紙でず） 

再生紙では、一般の室温環境下（温度17〜2日で、湿度 
40〜60%の環境）が外で使用する場合には、巧刷品質が 
お下したり、紙づまりなどの問題が発生ずることがありま 
ず。また、再生紙に巧刷ずる場合は、必ず試しの刷をして 
から使用してください。 

が下の用紙は使用しないでください。 

-表面が平滑（ずべずべ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維勢 
用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
-蓮ずぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉が多い用紙 
-横目の用紙 

-濡れている（湿っている）用紙 
-静電気で貼り付いている用紙 

-表励こ、絹目加工（シボ)、浮き出し加工（エンボス)、コーティ 
ング加工をした用紙（コート紙） 

-表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性に30で）の無い 
特殊加工をした用紙 

-バインダー用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
-用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
-四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙 
-シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがあ 
る用紙 

-ホチキス、クリップ、リボン、 テープ、 留め金などがついてい 
る用紙 

-力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、 
複写紙、和紙など 

-種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙 
-用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙 
-包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙 


• 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印 
^ ’ ゾ 刷が薄いことがあります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印 
刷した用紙は使用しないでください。 

-用紙の包装紙に印刷面または表面が表示されている場 
合は、その面が印刷面となるようにセットしてくださ 
し、。表示が無い場合は開封面が印刷面となるようにセッ 
卜してくださし、。 

-用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開 
封後は早めに使用してください。 

はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

-郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

が下のはがきは使用しないでください。 

. インクジェット用はがき 
- 2mm が上反りがあるはがき 
-切手の貼ってあるはがき 
-写真加工してあるはがき 

-印刷後は反りが発生することがあります。 

^ン- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことが 
あります。 

. トナーのを着が低下することがあります。 

. 必ずマルチパーパストレイから給紙してください。 

封筒 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

-クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で 
作られた封筒 

-長形封筒は坪量 85g/m 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 
-洋形封筒は坪量8日 g/m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れてい 
る封筒 

- Com-9、Com-lOx Monarch、C4、C 己、 C6、DL (ま、 241b 
の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 

仪下の封筒は使用しないでください。 

-厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
-内袋のある二重封筒 
-とめ金、ボタン、窓のある封筒 
-フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
-シワや反りのある封筒 
-切手の貼ってある封筒 

-表面に絹目加工（シボ)や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 
-接着部に粘着剤がはみ出している封筒 

^>v -印刷後は反りやシワが発生することがあります。 
、ン- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことが 
あります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 

-封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のま 
わり約 5mm は印刷品位が低下することがあります。 

. 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださし、。 
• 必ず マルチパーパストレイから 給紙してください。 

-角形2号封筒は、手差しで印刷します。 


2宣 


基本操作 
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m 用紙の巧管方法 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

-推奨紙： LBP - F7161 〜 F7168 (コクヨ製） 

用紙厚の設を値 

プリンタドライバ：[ラベル紙] 

操作パネル ：[ラベルシ] 

-用紙サイブは A4 のみ 

-表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用 
または乾式 PPC 用のラベル紙 

-プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造の 
ラベル紙 

-用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
-表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.1日 mm のラベル紙 
-表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことが 
、ゾ あります。 

. トナーのを着が低下することがあります。 

• 化ずマルチパーパストレイから給紙してください。 
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OHP シート 

次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

-用紙サイブは A4 のみ 

. 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート 
-プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起き 
ない OHP シート 

-用紙の厚さが 0.1 〜 0.1 日 mm の OHP シート 


基 
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- PPC 用またはレーザープリンタ用 OHP シート必外は 
'^ゾ 使用できません。 

-印刷後はうねりが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことが 
あります。 

. トナーのを着が低下することがあります。 

. 表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは 
滑って吸入できないことがあります。 

. OHP シートは透明なプラスチックでできているため、 
印刷品質が低下することがあります。 

• 必ずマルチパーパストレイから給紙してください。 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが 
発生しまず。このよラな用紙で印刷ずると印刷品質や紙 
送りなどに悪い影響を与えまずのでを意が必要でず。ま 
た実際にお使いになるまで包装紙は開けないでくださし、。 

次のよミな場所に保管してくだまい 

-暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のよラな場所 
-平らな台の上 

-温度20で、湿度50% RH の環境 

次のよミな場所はさけてくだまい 

-床の上に直接置く 
-直射日光が当たる場所 
-外壁の内側の近く 
-段差や曲がりのある場所 
-静電気が発生する場所 

-過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
-複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できな 
、-^ノ いことがあります。 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分巧刷用紙を使用してください。 

-部分巧刷に使用したインクが耐熱性で230でに耐えるもの 

印刷枠を設ける場合、必下の印刷位置のバラツキを+分 
^ゾ 考慮に入れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2mm、 用紙の斜巧：±1 mm/100mm、 
画像伸縮：±1 mm/100mm 卿量 64g/m 2 健量 55kg) の場合) 

カラー用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

-用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
-用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


給紙方法を巧めまず 


用紙の種類、サイ义厚さによつて給紙方法が異なりまず。次の手順で全ての条件を満足ずる方法を確認してください。 
用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （76 ぺ ージ） をご覧ください。 


用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法を確認します。 

トレイ1、トレイ2、トレイ3※にセットできる用紙 



用紙サイズ 

A 3、 A 4、 A 5、 巨4、巨5、リーガル14、 
リーガル13.5、リーガル13、レター、 
エグゼクティブ、 

8 K (260 x 368 mm )、8 K (270 x 390 mm )、 
8 K に 73 x 394 mm )、16 K (184 x 260 mm )^ 
16 K (195 x 270 mm ). 16 K (197 x 273 mm )^ 
タブ□イド、 

カスタム（幅148〜 297 mm 、 長さ182〜 
432 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、レターヘッド、再生紙、厚紙、 
粗い紙、ボンド紙、特殊用紙 

用紙の厚さ 

60〜 176 g/m (連量52〜151 kg ) 

セットできる物:数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、 

580枚 

を意すること 

印刷面は下に向ける。* 


(オプション） 


* 用紙の包装紙に印刷面または表面が表示されている場合は、その面を下 
に向けてセットしてくださし、。表示が無い場合は開封面を下に向けてセッ 
卜してくださし、0 


※トレイ2、トレイ3 (セカンド/サードトしイユニット）はオプションでず。 

マルチパーパストレイ （ MP トレイ）にセットできる用紙 



( MP トレイ） 


用紙サイズ 

A 3、 A 4、 A 5、 A 6、 巨4、 B 5、 巨6、 
リーガル14、リーガル13.5、リーガル 
13、レター、エグゼクティブ、ステート 
ント、 

8 K (260 x 368 mm ). 8 K (270 x 390 mm ). 
8 K に 73 x 394 mm )、16 K (184 x 260 mm ). 
16 K (195 x 270 mm ). 16 K (197 x 273 mm ). 
タブ□イド、 

はがき、往復はがき、 

封筒に OM -9、 COM -10、 

MONARCH 、 D し C 6、 C 5、 C 4、 長形3、 
長形4、洋形0、洋形4、角形2、角形3)、 
カスタ厶/封筒フリー(幅76〜 297 mm 、 
長さ148〜 432 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、はがき、 
封筒、ラベル紙、ボンド紙、特殊用紙 

用紙の厚さ 

60〜200 g/m (連量52〜1 72 kg ) 

セットできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、 

110枚 

を意すること 

印刷面は上に向ける。* 


^用紙の包装紙に印刷面または表面が表示されている場合は、その面を上 
に向けてセツトしてください。表示が無い場合は開封面を上に向けてセツ 
卜してくださし、。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


」 用紙を設定しまず 

プリンタの用紙を設定しまず。 

-用紙厚（メディアウェイト）を適切な値に設をしないと印刷品質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがあります。 
^ノ. 用紙の種類と厚さにより、設をが必要な項目や設を値が異なります。 


7用紙の種類と厚さから、用紙厚（メディアウェイト）の設定値を確認します。 


種類 

(メディアタイプ） 

厚さ 

用紙厚（メディアウ： L イト）の設を値* 1 

プリンタドライバ 

操作パネル 

普通紙*3 

坪量60〜 64 g / m 2 (52 〜 55 kg ) 

薄い紙* 2 

ウスイカ5 *2 

坪量64〜 74 g / m 2 (55 〜 63 kg ) 

普通紙 

フツクシ 

坪量75〜 87 g / m 2 (64 〜 74 kg ) 

やや厚い紙 

ヤヤアツイカ5 

坪量88〜1 05 g / m 2(75 〜 90 kg ) 

厚い紙 

アツイカ5 

坪量 106-120 g / m " (91 -1 03 kg ) 

より厚い紙 

3リアツイカ5 

坪量121 -176 g / m 2 (104- 151 kg ) 

ごく厚い紙1 

ゴクアツイカミ1 

坪量177〜 200 g / m " (152-172 kg ) 

ごく厚い紙 2*4 

ゴクアツイカミ 2*4 

はが含 

— 

より厚い紙 

3リアツイカ5 

封筒 

— 

より厚い紙 

3リアツイカ5 

ラベル紙 

— 

ラベル紙 

— 

OHP シート 

— 

OHP シート 

— 


*: 用紙厚をごく厚い紙1、ごく厚い紙2に設定した場合は巧刷速度が遅くなりまず。 


*1 :用紙厚は操作パネルとプリンタドライバの[用紙厚]で設定ずることができまず。プリンタドライバで設定 
した場合は、プリンタドライバ設定が優先されまず。プリンタドライバの[用紙厚]で[プリンタ設赶が選 
択されている場合は、操作パネルの設定で印刷しまず。 

が：普通紙でシワがでるときに設定しまず。 

が：自動両面巧刷できる用紙の厚さは坪量60〜105 g / m 2 (52 〜 90 kg ) でず。 

* 4 :マルチパーパストレイのみで設定可能でず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


ク用紙サイズ、用紙厚（メディアウェイ 
卜）とメディアタイプを設定します。 

用紙サイズを設定しまず 

<トレイ1，トレイ2,トレイ3の場合> 

用紙カセットの用紙サイブダイヤルを回して用紙サ 
イブをセットしまず。 

用紙カセットの用紙サイブダイヤルになぃ定型サイ 
ブを使用ずるときは、用紙サイブダイヤルを「その 
他」に合わせ、プリンタの [> (ディア >(ニユ ー] か 
ら、用紙をセットしたカセットの[トレイ n ソノ 
タテイケイ]より、用紙サイブを選択しまず。 

ここでは、卜しイ1からタブ□イド用紙に E 口刷ずる 
ときの設定手順を説明しまず。 

〇 ボタンまたは い ボタンを数回押し、 
[>< ディア >(ニュ ー] を表示し、 ©) 「設定」 
ボタンを押しまず。 




\ 


メディアメニュー 


\ 


ノ 


@ ボタンまたは IRy ボタンを数回押し、 

[卜しイ1ソノタテイケイ]を表示し、@ 
「設赵ボタンを押しまず。 




\ 


トレイ1ソノタテイケイ 


\ 


ノ 


@ ^八^ボタンまたはボタンを数回押し、 
[タブ□イド]を表示し、 （3) 「設定」ボタンを 
押しまず。 






トレイ1ソノタテイケイ 



タブ□イド 本 




ノ 


©0 「オンライン」ボタンを押し、「オンライン」 
を表示しまず。 


オンライン 


<マルチパーパストレイの場合> 

プリンタ出荷時にはマルチノ（ーパストレイの用紙サ 
イブが [ A 4 横送り]で設定されていまず。 A 4 が 
外の用紙で巧刷ずる場合には、下記の手順に従って 
ユーザ >(ニューの用紙サイブを変更ずる必要があり 
まず。 

ここでは、マルチパーパストレイから横置きの目5 
用紙に巧筛リずるときの設定手順を説明しまず。 

〇 ボタンまたは iy 、 ボタンを数回押し、 
[>< ディア ニュ ー] を表示し、@「設定」 

ボタンを押しまず。 


@ ボタンまたはボタンを数回押し、 
[ MP トレイヨウシサイブ]を表示し、^り「設 
定 J ボタンを押しまず。 




\ 


MP トレイヨウシサイズ 




ノ 


@ ボタンまたはボタンを数回押し、 
[目5 ヨコオクリ]を表示し、@「設定」ボ 
タンを押しまず。 


/ 


\ 


MP トレイヨウシサイズ 



己5 3コオクリ ネ 


\ 


ノ 


0 0「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
を表71^しまず。 




\ 


オンライン 


V 


ノ 




S 


メディアメニュー 




) 


2 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔 CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


2 

章 


基 

本 

操 

作 


用紙厚（乂デイアウェイト）を設定しまず 

ここでは、トレイ1で普通紙（連量 90 kg 紙）に巧 
刷ずるときの設定手順（[卜しイ1 >(ディアウェイ 

卜]を[アツイカミ]に設定しまず）を説明しまず。 

〇操作パネルに[オンライン]と表示しているこ 
とを確認、しまず。 




\ 


オンライン 


\ 


ノ 


@ ボタンまたは 吟 ボタンを数回押し、 
[> (ディア >(ニュ ー] を表示させ、な「設定」 
ボタンを押しまず。 




\ 


メディアメニュー 


\ 


ノ 


@ ボタンまたはボタンを数回押し、 

[卜しイ1 X ディアウェイト]を表示し、な 
「設赵ボタンを押しまず。 




\ 


トレイ1メディアウェイト 



フツウシ ネ 


\ 


ノ 


〇現在の設定値が点滅ずるので、ボタンま 
たはボタンを押して設定したい値を選択 
し、©「設定」ボタンを押しまず。 




\ 


トレイ1メディアウェイト 



アツィカ5 


\ 


ノ 


設定値の右端に [*] を付けまず。 




\ 


トレイ1メディアウェイト 



ア、ソイカ5 本 


\ 


ノ 


@〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
にしまず。 


f 




オンライン 



-「トレイ1メディアウェイト」の設定:は、プリンタド 
ライバの[用紙厚]でも設をすることができます。プ 
リンタドライバで設をした場合は、プリンタドライバ 
の設をが優先されます。 

-はがき、封筒は設をの必要はありません。 

-メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設をして 
ください。 


ゾディアタイプを設定しまず 

[Til -プリンタドライバでメディアタイプを設をした場合は、 

- 操作パネルで]^： i 下の設をを行う必要はありません。 

•メディアタイプの工場出荷時の設をは[フツウシ]です。 

普通紙に印刷する場合はそのまま使用してください。 

-メディアタイプは、給紙するトレイごとに設をしてく 
ださい0 

. ラベル紙は必ず設をしてください。 

-はがき、封筒は設をの必要はありません。 

ここでは、マルチパーパストレイでラベル紙に E 口刷 
ずるときの設定手順 （[ MP 卜しイ >(ディアタイプ] 
を[ラベルシ]に設定しまず）を説明しまず。 

〇 ^八/>ボタンまたは r 心、 ボタンを数回押し、 
[>< ディアニュー]を表示し、@「設定」ボ 
タンを押しまず。 




\ 


メディアメニュー 




ノ 


@ ボタンまたはボタンを数回押し、 

[ MP トレイ >(ディアタイプ]を表示し、な 
「設定」ボタンを押しまず。 




\ 


MP トレイメディアタイプ 


\ 


ノ 


@ ボタンまたは R )) ボタンを数回押し、 

[ラベルシ]を表示し、@「設定」ボタンを押 
しまず。 


广 


\ 


MP トレイメディアタイプ 



ラベルシ * 


\ 


ノ 


©0 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン] 
にしまず。 


r 


\ 


オンライン 


\ 


ノ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


I 巧刷しまず 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2 (オプション)、トレイ3 (オプション） （ B 840 dn のみ)、マルチパーパストレイの 
4通りありまず。 

普通紙は、どのトレイからも巧刷できまず。 

はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートはマルチパーパストレイから E 口刷しまず。 

マルチノ f ーパストレイで手差し E 口刷ができまず。 



(サードトレイユニット） 

(B840dn のみ） 


f 用紙をセットします。 

用紙カセット（トレイ1、トレイ2、トレイ 3) の場合 

〇用紙カセットを引き出し、用紙ガイドと用紙ス 
トッパーを用紙サイブに合わせて固定しまず。 


3 


用紙カセットをプリンタから引き出すと、一を 
の位置で停止します。 

用紙カセットをプリンタから取り外す場合、用 
紙カセットの手前を上へ持ち上げながら引き出 
してく ださし、。 

トレイ1の用紙セットは、 A4 よりも大きい用紙 
を使用するとき、カセット後部を引き出します。 
(84 ぺージ） 



@用紙の上下左右をそろえて、 EP 刷面を下 
に向けて、用紙カセツトにセットしまず。 



負ろ 


用紙に上下がある場合 A4 (横置き） ，B5, レター 


用紙の包装紙に印刷面または表面が表示されている場合 
は、その面を下に向けてセツトしてくださし、。表示が無い 
場合は開封面を下に向けてセットしてください。 


@用紙をセットした後、用紙ガイドと用紙の位置 
が合っていることを確認しまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


〇用紙サイブダイヤルをセットした用紙のサイ 
ブに合わせまず。 



0用紙カセットをプリンタに戻しまず。 



用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロッ 
'ゾ クするまで押し下げてからプリンタに挿入してくださ 
し、。金属板が上がったまま挿入すると故障の原因にな 
ります。 

トレイ1で A 4 より大きい用紙を使用するとき 


(1) ロックレバーを矢印の方向に動かし、用紙カセットの 
後部を引き出します。 




(2) 用紙ガイドと用紙ストッパーを用紙サイズに合わせ、 
確実に固をします。 



用紙カセットの後部は、ロックレバーを動かして、用紙力 
セット後部を手前に押して収納します。 


マルチパーパストレイの場合 

〇マルチパーパストレイを開きまず。 




@ 用紙サポータを開きまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


@用紙を載せ、手差しガイドを用紙の幅に合わせ 
まず。 




用紙が、手差しガイドに記されている「▽」マーク 
を越えないようにしてくださし、。 



〇セットボタンを押しまず。 

[7 T ) マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもで 
- きます。 

手差し印刷の場合は、コンピュータから印刷を実行 
した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認 
してから「オンライン」ボタンを押して印刷します。 



用紙のセット方向 


はがき 


往復はがき 


角お2号、3号 



i 


今 

§ 

□ 


□□加-□□日 I _ I 

\ ノ 


長お4号、3号 


洋お〇号、 4 号沒 m 蟲器记〇〇口3曲 





用紙に上下がある場合 



A 4( 横置き)， B 5, レタ- 




適切な温度-湿度に保管した用紙を使用してくださし、。湿度 
により力ールやぶ巧ちが発生した用紙は使用しないでくださ 
し、。（用紙にシワが発生することがあります。） 

用紙ガイドと用紙ストッパーは、用紙との間に隙間ができな 
いように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押 
しつけないでください。 

用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくだ 
さし、。巧量 64 g / m 2 健量 55 kg ) 紙で、トレイ 1 、トレイ2(才 
プション）とトレイ3 (オプション）では580枚、マルチパー 
パス トレイでは110枚セツトできます。 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットし 
ないでください。 

用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追 
加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 
用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでく 
ださい0 

印刷中の用紙カセットやトレイ2 (オプション）、トレイ3 
(オプション）からの印刷時のトレイ1、トレイ2 (オプション) 
の用紙カセットは引き出さないでください。 

用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

はがき、封筒の反りは給紙不良の原因になります。反りのな 
いものを使用してくださし、。反りは 2 mm じ(内に修正してく 
ださい。 

封筒は縦送りでセットしてくださし、。 

封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、給紙 
不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用 
してくださし、。 

マルチパーパスト レイの上に印刷する用紙に(外のものを置い 
たり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでくださし、。 
マルチパーパス トレイを使用しないときは、折りたたんで収 
納してください。 

用紙の包装紙に印刷面または表面が表示されている場合は、 
その面を上に向けてセットしてくださし、。表示が無い場合は 
開封面を上に向けてセットしてください。 
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〔圍目次へ^( ◄前へ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


2 用紙の排出先をセットします。 

用紙の排出先は、フェイスダウンスタッカ、フェイス 
アップスタッカの2ヶ所ありまず。普通紙、再生紙 
はどちらにも排出ずることがきまず。はがき、往復は 
がき、封筒はフェイスアップスタッカに排出しまず。 

フェイスダウン（巧刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカノ く一上のフェイスダウンスタッカに 
排出され、 EP 刷した順に重なりまず。 

坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 紙で約270枚をため 
ることができまず。 

〇プリンタ後面のフェイスアップカバーが閉じ 
ていることを確認しまず。 



fTTI 排出された用紙がトップカバーから滑り落ちないよう、用 
- 紙サポータを開きます。 


フェイスアップ师刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフ I イスアップスタッカ上に排出され、 E 口刷 
した順と逆に重なりまず。 

坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 紙で約110枚ためる 
ことができまず。 

A プリンタ後面のフェイスアップカバーを開き 



& フェイスアップスタツカを開きまず。 



@用紙サポータを開きまず。 



尚 


印刷中にフェイスアップカバーを開かないでくださし、。 
紙づまりの原因になります。 

フェイスアップスタッカを使用しないときは、祈りた 
たんで収納してください。 


3 印刷したいファイルを開きます。 
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〔圍 目次へ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給 
紙方法]を選択し、印刷します。 

Windows では[ワードパッド ]、 Mac OS X では[テ 
キストエディット ]、 Mac 0 S 9ではに impleText ] 
を使い、卜しイ1で目5サイブの普通紙に E 口刷ず 
る場合を例にしていまず。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、 
^ メディアタイプと同等の設ををすることができます。 

[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリンタ 
の操作パネルで設をした値で印刷されますので、通常 
は設をする必要はありません。 

プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷する 
たびに設をする必要があります。 

. アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合が 
あります。正しく印刷できない場合は、「いろいろな印 
刷について」の「プリンタドライバの初期設をを変更 
したい」（応用編）をご K くださし、。 

• Windows プリンタドライバの画面や説明は Windows 
XP Home Edition を例にしています。 

(7¥] [給紙方法]で[自動還択トレイ]を還がすると、指をし 

- た用紙が入っているトレイを自動的に還がします。詳しく 

は、「トレイを自動的に還がしたい」（応用編）をご覧くだ 
さし、。 

Windows PS プリンタドライ八をお使いの方 
( B 840 dn のみ） 

〇 [ファイル] 乂ニューの [ページ設定]を選択 
しまず。 

@ [サイブ]で [ B 5]、[ EP 刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

@ [ファイル] 乂ニューの [ E 口刷]を選択しまず。 

〇 [詳細設定]をクリックしまず。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


ベーつ試ち _ r?Jixj 


用が 


サイズの： 

| B 5 



vl 

输はまを): 

1 自助遥巧 



习 

E 円刷の向き 

条白坛り) 




0 m 

左(じ： 

1 

を(巧： 

131.8 1 

C 做か 

上の' 

125.4 [ 

下 (目)： 

125.4 1 


1 0 K 1 

[ キャン t ル 

11 プリンタの設ミの... 


@ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] 
を選択しまず。 



@ [詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[プリ 
ンタ設定]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



〇 [ OK ] をクリックしまず。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

©「 E 口刷」画面で [ E 口刷]をクリックし、巧刷し 
まず。 
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Windows PCL プリンタドライ八をお使いの方 

〇 [ファイル] 乂ニューの [ページ設定]を選択 
しまず。 

@ [サイブ]で [ B 5]、[ EP 刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



@ [ファイル] 乂ニユーの [ E 口刷]を選択しまず。 

〇 [詳細設定]をクリックしまず。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



@ [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1 ( 標 
準カセット）]を選択しまず。 

@ [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択しまず。 



〇 [ OK ] をクリックしまず。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

©「E 口刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をクリッ 
クし、 E 口刷しまず。 


Mac OS X PS プリンタドライ八をお使いの方 
( B 840 dn のみ） 

〇 [ファイル] >(ニューの[ページ設定]を選択 
しまず。 

@ [用紙サイブ]で [ B 5]、 [方向]で適切な方向 
を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



@ [ファイル] 乂ニューの [プリント]を選択し 
まず。 

〇 [給綱パネルで[トレイ 1] を選択しまず。 



@ [プリンタの機能]ノ（ネルの[給紙オプション] 
機能セットの[用紙厚]で[プリンタ設定]を 
選択しまず。 

@ [プリント]をクリックし、 E 口刷しまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Mac 0 S X 10.5 が降で、[プリント]ダイアログに[プリ 

- ンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポッ 

プアップメニユー横にある [▼] ボタンをクリックしてく 
ださい0 


Mac OS X PCL プリンタドライ八をお使いの方 

〇 [ファイル] >(ニューの[ページ設定]を選択 
しまず。 

@ [用紙サイブ]で [ B 5]、 [方向]で適切な方向 
を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



@ [ファイル] 乂ニューの [プリント]を選択し 
まず。 

〇 [給紙]パネルで[トレイ 1] を選択しまず。 



@ [プリンタオプション]パネルの[用紙厚]で[普 
通紙]を選択しまず。 

@ [プリント]をクリックし、 E 口刷しまず。 



Mac OS X 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリ 

- ンタオプション]が表示されない場合は、[プリンタ]ポッ 

プアップメニュー横にある [▼] ボタンをクリックしてく 
ださし、。 


Mac OS 9 PS プリンタドライ八をお使いの方 
( B 840 dn のみ） 

〇 [ファイル] 乂ニューの [用紙設定]を選択し 
まず。 

@ [用紙]で旧5]、[方向]で適切な方向を選択 
し、 [ OK ] をクリックしまず。 



@ [ファイル] 乂ニューの [プリント]を選択し 
まず。 

〇 [給紙元]で[トレイ 1] を選択しまず。 



@ [ジョブオプション]パネルの[用紙厚]で[プ 
リンタ設定]を選択しまず。 

@ [プリント]をクリックし、巧刷しまず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


おちな機能 

が下のような便利な機能がありまず。詳しくは、応用編をご覧ください。 


>両面印刷 



マルチぺージ印刷 


3 


2 


サイズを変更して印刷 



A 4 


な 


A 


スタンプ印刷 


• T 合印刷 


トナーセーブ 
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(圍 目次へ ） 〔◄前へ )（ ►次へ 【〇 戻る ） G り 索引へ） 〔 検索ずる ^ 

」 機能の説明 

B 840 dn には PS 、 PCL の2種類、目 820 n には PCL の1種類のプリンタドライバがありまず。プリンタドライバに 
よって、機能が異なりまず。 

詳しい手順はユーザーブマニュアル（応用編）をご覧ください。 

Windows PS プリンタドライ八の機能 

[レイアウト]タブ 




項目 

説明 

① 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定しまず。 

② 

両面巧刷 

両面印刷ずるときは、[長辺を綴じる]また 
は[短辺を綴じる]を指定しまず。 

③ 

ぺージの順序 

印刷ずる文書のページの順序を指定しまず。 

④ 

シートごとのぺージ数 

1枚の用紙に印刷ずるページ数や小冊子巧 
刷を指定しまず。 

⑥ 

プレピュー画面 

印刷結果のイ >(ージを表示しまず。 

⑥ 

詳細設定 

印刷品質や用紙サイブについて、より細か 
な設定ができまず。 


[用紙/品質]タブ 



項目 

説明 1 

① 

トレイの選択 

用紙を給紙ずるトレイを変更しまず。 



[巧刷オプション]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷ずるときの解像度を指定しまず。 

② 

印刷形式 

印刷形式や印刷ずる部数を指定しまず。 

③ 

ウォーターマーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定しまず。 

④ 

才ーバーレイ 

オーバーレイ印刷をしたいときに設定しま 
ず。オーバーレイとは、見積書や囊議書な 
ど使用頻度の高いフォーマツトをあらかじ 
めプリンタに登録し、印刷データと重ね合 
わせて印刷ずる機能でず。 

⑥ 

その他 

左右反転印刷などを指定しまず。 

⑥ 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージヨンを表示しま 
ず。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどしまず。 

⑥ 

トナーセーブ 

トナーを節約して巧刷したいときにチエツ 
クしまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Windows PCL プリンタドライ八の機能 

[設定]タブ 


与田刷をを 


①巧巧 



②レィァ。トタパの 
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©巧 


g ) 面面印刷の 


[ねし, 


,1 1註を11綻脚…1 

( 8 ) 





6 # 


回1を。 • ド！ 

口 180 * - 






ル匿 



I I 砸巧則のへルブ(のつ 
⑥ドライバ設思ぶ 


I デフォルト， 


■3 


I 刖除(段 I 

⑥ 
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項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイブ、厚さ、給紙方法などを指定し 
まず。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷を指定しまず。 

③ 

巧刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定しまず。 

④ 

両面巧刷 

両面印刷ずるときに指定しまず。 

⑥ 

ドライバ設定 

設定した内容を保存しまず。 

⑥ 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージヨンを表示しま 
ず。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどしまず。 

⑥ 

プレビュー 

印刷結果のイ ージを表示しまず。 


[巧刷オプション]タブ 
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項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷ずるときの解像度を指定しまず。 

② 

印刷形式 

印刷形式や印刷ずる部数を指定しまず。 

⑤ 

拡大-縮ル 

印刷ずるときの拡大/縮ル率を指定しまず。 

④ 

印刷モード 

プリンタドライバが作成ずる印刷データの 
形式を設定しまず。 

⑥ 

ウォーターマー ク 

スタンプ印刷をしたいときに設定しまず。 

⑥ 

才ーバーレイ 

才ーパ'-レイ巧刷をしたいときに設定しまず。 

⑦ 

フォント 

TrueType フォントやプリンタフォントに 
ついて設定しまず。 

⑥ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができまず。 

③ 

ProtecPrint 

情報漏洩を抑止ずるための機能でず。印刷ず 
る人に関ずる情報を地紋として印刷しまず。 

⑩ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどしまず。 



項目 

説明 

① 

デイザリングのパター 
ン 

ディザリングのパターンを設定しまず。 

② 

デイザリングの密度 

ディザリングの密度を設定しまず。 

③ 

白]^(外を黒にずる 

白が外の文字やグラフィックスを黒色で巧 
刷しまず。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさ、鮮やかさを調整しまず。 

⑥ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどしまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Mac OS X PS プリンタドライ八の機能 

[ジョブオプション]機能パネル 



項目 

説明 

① 

巧刷品位 

印刷品位を指定しまず。 

② 

部単位で印刷 

部単位で印刷ずるときにチェックしまず。 

③ 

トナーセーブ 

トナーを節約して巧刷したいときにチェッ 
クしまず。 

④ 

180° 

印刷の回転の指定を行いまず。 

⑥ 

極細線を補正ずる 

細線がかずれるのを防ぎたいときにチェッ 
クしまず。 



[糸台紙オフシヨン]機能ノ\ネル 



項目 

説明 

① 

用紙チェック 

用紙の長さの確認を行ラか指定しまず。 

② 

用紙厚 

用紙の厚さを指定しまず。 

③ 

自動トレイ切り替え 

指定したトレイに用紙がない場合の動作を 
指疋!し永ろ。 

④ 

7ルチパーパストレイ 
を手差しとして扱ラ 

マルチパーパストレイを使用して、1枚ず 
つ巧刷したい場合に指定しまず。 



[給紙]パネル 




項目 

説明 

① 

全体 

給紙ずるトレイを指定しまず。[自動選択] 
を指定ずると、自動でトレイを選択しまず。 

② 

先頭ページのみ 

先頭ページを指定したトレイから印刷した 
いときに選択しまず。 

③ 

残りのページ 

残りのページを指定したトレイから印刷し 
まず。 


陵紙]パネル 



項目 

説明 

① 

表紙をプリント 

表紙印刷を指定しまず。 

② 

表紙のタイプ 

表紙印刷ずるときの文字列を指定しまず。 

③ 

課金情報 

この機能は利用できません。 
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[スケジューラ]パネル 




項目 

説明 

① 

書類をプリント 

印刷ずる時刻を指定しまず。 

② 

優先順位 

この機能は利用できません。 


[-覧]パネル 




項目 

説明 

① 

機能 

設定の一覧を表示しまず。►をクリックず 
ると、詳細を表示しまず。 



項目 

説明 

① 

プリントずるページ 

印刷ずるページを指定しまず。 

② 

ぺージの順序 

印刷ずるページの順序を指定しまず。 

③ 

用紙サイブに合わせる 

用紙サイブに合わせて印刷しまず。 

設定によっては、正しく印刷されないこと 
がありまず。 

④ 

出力用紙サイブ 

出力ずる用紙のサイブに合わせて拡大•縮 
ル印刷したいときに指定しまず。 

⑥ 

縮ルのみ 

出力ずる用紙のサイブに合わせて縮ル印刷 
のみしたいときに指定しまず。 


[レイアウト]パネル 



項目 

説明 

① 

ぺージ数/枚 

1枚の紙に巧刷したいページ数を選択しま 
ず。 

② 

レイアウト方向 

1枚の紙に複数ページを印刷ずるときのレ 
イアウトを指定しまず。 

③ 

境界線 

1枚の紙に複数ページを印刷ずるときの境 
界線を指定しまず。 

④ 

両面 

両面印刷ずるときに指定しまず。 

⑥ 

ページの方向を反転 

ページの方向を反転して巧刷したいときに 
チェックしまず。 

⑥ 

左右反転 

左右を反転して巧刷したいときにチェック 
しまず。 



[用紙処理]パネル 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


[巧刷効果]パネル 



項目 

説明 

① 

ディザパターン 

ディザに関ずる設定を指定しまず。 

② 

ディザサイブ 

ディザの大きさを指定しまず。 

③ 

ブライトネス 

明暗を指定しまず。 

④ 

コントラスト 

濃淡を指定しまず。 




項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷ずるときの解像度を指定しまず。 


国 


左 
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•巧 


® :ju ， bua]KBM 
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Mac OS X PCL プリンタドライ八の機能 

[両面巧刷]パネル 



[給紙]ノ、ネル 



項目 

説明 

① 

両面巧刷 

両面印刷ずるときに指定しまず。 



項目 

説明 

① 

給紙 

用紙を給紙ずるトレイを変更しまず。 



閒刷品倒パネル 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


[レイアウト]パネル 




項目 

説明 

① 

ぺージ数/枚 

1枚の紙に巧刷したいページ数を選択しま 
ず。 

② 

レイアウト方向 

1枚の紙に複数ページを印刷ずるときのレ 
イアウトを指定しまず。 

③ 

境界線 

1枚の紙に複数ページを印刷ずるときの境 
界線を指定しまず。 

④ 

両面 

本機能は有効となりません。 

両面印刷を使用ずる場合は、[両面印刷]パ 
ネルで設定してください。 

⑥ 

ページの方向を反転 

ページの方向を反転して巧刷したいときに 
チェックしまず。 

⑥ 

左右反転 

左右を反転して巧刷したいときにチェック 
しまず。 



項目 

説明 

① 

ジョブアカウント 

ジョブアカウントに関ずる設定をしまず。 


[プリンタオプション]パネル 




項目 

説明 

① 

印刷濃度 

印刷濃度を指定しまず。 

② 

用紙厚 

用紙の厚さを設定しまず。 

⑤ 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷ずるときに指定しま 
ず。 

④ 

自動トレィ切り替え 

印刷時に給紙しているトレイの用紙がなく 
なった場合に同じ用紙のあるトレイから自 
動的に給紙しまず。 

⑥ 

用紙サイブチェック 

プリンタ側の用紙サイブチェック機能を有 
効にしまず。 

⑥ 

マルチパーパストレイ 
を手差しとして扱ラ 

マルチパーポストレイを手差しとずる機能 
を有効にしまず。 

⑦ 

横送りで巧刷ずる 

横送りで印刷できる用紙を横送りで印刷し 
まず。 


[ジョブアカウント]パネル 




基本操作 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


[表紙]パネル 



[スケジューラ]パネル 




項目 

説明 

① 

書類をプリント 

印刷ずる時刻を指定しまず。 

② 

優先順位 

この機能は利用できません。 



項目 

説明 

① 

表紙をプリント 

表紙印刷を指定しまず。 

② 

表紙のタイプ 

表紙印刷ずるときの文字列を指定しまず。 

⑤ 

課金情報 

この機能は利用できません。 


[用紙処理]パネル 



項目 

説明 

① 

プリントずるページ 

印刷ずるページを指定しまず。 

② 

ぺージの順序 

印刷ずるページの順序を指定しまず。 

③ 

用紙サイブに合わせる 

用紙サイブに合わせて印刷しまず。 

設定によっては、正しく印刷されないこと 
がありまず。 

④ 

出力用紙サイブ 

出力ずる用紙のサイブに合わせて拡大•縮 
ル印刷したいときに指定しまず。 

⑥ 

縮ルのみ 

出力ずる用紙のサイブに合わせて縮小印刷 
のみしたいときに指定しまず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


Mac OS 9 PS プソンタドライ/ X の機能 

[一般設定]パネル 





J1-8.7.1 

プリンタ； 1 日 840 

;1 

出力巧を：[プリンタ 1 1 

1— 1 ~ リさ i ミち 

;| 



①部数: 

- ZJ 

口 DT さぃ② 



( D ぺ-ジ: 

® 全ぺ-ジ _ 




〇 ぺ—ジ指を； 1 1卜- 

口 


(4) お很元: 

m を巧；1自旣遇お 




〇1巧目：1マルチバーバストレイ 

1;1 


巧り：1マルチバーバストレイ 

1;1 


1 設定のは巧 

1 

1 キャンセル 1II ブリント II 



[バックグラウンドプリント]パネル 


[ファイルとして保存]パネル 


[フォント設定]パネル 




項目 

説明 

① 

処理方法 

印刷ジョブの処理方法を指定しまず。 

② 

プリント時刻 

印刷を行ラ時刻を指定しまず。 



プリンタ：I日840 互1 

P G でサクブラウンドブリント 壬]- 

(1) 処巧モま： 〇フォアグラウンド（スプールフアイルなし） 

^ A バックヴ’ラウンド 

プリント巧刻： 〇 ま急 
® 情準 

〇曰時を 指定： [l 1:01 AM I 目 居01 O' 6.22 ||^ 
〇巧留 


化力巧を：〔プリンタ 舌 i 


I 設定のは巧 


〔车ャン t ル ][[ プリント 



項目 

説明 

① 

フォント情報 

ファイル出力した際に、フォントのキーに 
ミ主釈を付けることができまず。 

② 

フォント•ダウン □- 
ド' 

優先フォーマットや。フォントのダウン 
□ー ド処理を変更しまず。 



項目 

説明 

① 

部数 

印刷ずる部数を指定しまず。 

② 

T 合い 

部単位で印刷したいときにチェックしま 
ず。 

③ 

ぺージ 

印刷ずるページ範囲を指定しまず。 

④ 

給紙元 

給紙方法を指定しまず。 



項目 

説明 

① 

フォーマット 

保存ずるファイルのフォーマツトを指定し 
まず。 

② 

PostScript レベル 

保存ずるファイルの PostScript レベルを 
指定しまず。 

⑤ 

データフォーマット 

保存ずるファイルデータのフォーマツトを 
し苗^ろ。 

④ 

フォントの保持 

保存ずるファイルのフォント情報について 
を指定しまず。 



基本操作 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


[プラグイン初期設定]パネル 



項目 

説明 

① 

プリントタイ厶•フイ 
ルタ 

ジョブアカウントやジョブタイプの設定機 
能を有効にしまず。 



[レイアウト]パネル 



項目 

説明 

① 

ページ割り付け 

N-upgi 刷を指定しまず。 

② 

レイアウト方向 

N-UP 印刷の印刷方向を指定しまず。 

⑤ 

枠線 

N-UP 印刷時の囲み枠の指定しまず。 

④ 

両面にプリント 

両面印刷を指定しまず。 

⑥ 

とじしろ 

両面印刷時の印刷方向を指定しまず。 



[作業記録処理]パネル 



項目 

説明 

① 

PostScript エラーが 

起とプし口 

PostScript エラー発生時の処理を選択し 
まず。 

② 

作業記録 

印刷ジョブを保存ずることができまず。 



抜紙]パネル 



項目 

説明 

① 

表紙のプリント 

表紙印刷を行ラ場合に選択しまず。 

② 

表紙の給紙元 

表紙印刷の表紙を給紙ずるトレイを指定し 
まず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


[用紙 エラー 処理]パネル 



項目 

説明 

① 

カセツトに用紙がな 
い場合 

用紙がなくなった場合の処理を指定しま 
ず。 



[ジョブオプション]パネル 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷ずるときの解像度を指定しまず。 

② 

用紙厚 

給紙ずる用紙の厚さを指定しまず。 

③ 

用紙サイブチェック 

指定した用紙と実際に印刷した用紙の大き 
さに差があつた場合の処理を指定しまず。 

④ 

180。 

印刷結果の回転方向を指定しまず。 

⑥ 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷しまず。 

⑥ 

部単位で印刷 

部単位で印刷したいときに指定しまず。 

⑦ 

極細線を補正ずる 

極細線の線幅を補正しまず。 

⑥ 

マルチパーパストレ 
イを手差しとして使 
用ずる 

マルチパーパストレイを使用して、1枚づ 
つ印刷したい場合に指定しまず。 

③ 

J \—フトーン調整 

八ーフトーン調整ユーテイリテイで作成し 
たプ□ファイルを使用して印刷ずる際に指 
疋しまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 プリンタのユーザゾニユー 

変更方法 

〇 V 八^ボタンまたはボタンを押し、目的のカテゴリーを表示し、@「設定」ボタンを押しまず。 

@ ボタンまたはボタンを押し、設定ずる項目を表示し、（苗))「設定」ボタンを押しまず。 

@ (八^ボタンまたは/^ボタンを押し、目的の値を表示しまず。 

0© 「設定」ボタンを押し、値の右側に [*] を付けまず。 

@0「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にしまず。 

「セントロメニュー 」、 「USB メニュー」、「メモリメニュー」カテゴリの設を値を変更したときは、プリンタの電源を一度 OFF (〇)に 
してから ON ( I )にしてくださし、。 

ユーザゾニユ ー— 覧 

プリンタの操作パネルで行う設定項目でず。 

「設定項目」の網かけは初期の値でず。 

〇:この x ッセージは表示されまず。 

A :オプション装着時のみ 、この乂ツ 
セージは表示されまず。 

-:この X ッセージは表示されません。 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

インサツ'/ョフ '' メニュ - 
《1 

アン]''ウシ''ョフ '' 

グョフ''力'' アリマセン 

SD >(モリーカードに格納された暗号化認証印刷ジョブを印刷ず 
るときに設定しまず。 

SD X モリーカードに格納された暗号化認証印刷ジョブは、巧刷 
後または X ニューからの削除指示後にドライバより指定された方 
法で消去されまず。 

パスワードを入力ずると、パスワードに該当ずるジョブが見つか 
るまで、操作パネルに「ジョブケンサクチュウ」を表示しまず。 
ジョブの検索は、キャンセルボタンを長押しずると、中止しまず。 

-巧刷可能なファイルがない場合 
操作パネルに [ ジョブガアリマセン]を表示しまず。 

-巧刷可能なファイルがある場合 

「インサツジッコウ」を選択すると、設定ボタンを押下すると、 
全てのジョブを 1 部印刷しまず。 

「サクジョ」を選択し、[ジッコウシマスカ？]で「ハイ」を選 
択ずると、全てのジョブを削除しまず。 

A 

A 

インヴツグッ]ウ 
ヴクシ、、ョ 

A 

A 

ホソ''ンシ''ョフ '' 

グョフ''力'' アリマセン 

SD ソモリーカードに格納された認証印刷ジョブを巧刷ずるとき 
に設定しまず。 

ただし、認証の刷ジョブには再印刷が指定されており、印刷後も 
SD X モリーカードに巧刷データが残りまず。 

-巧刷可能なファイルがない場合 
操作パネルに「ジョブガアリマセン」を表示しまず。 

-巧刷可能なファイルがある場合 

「インサツジッコウ」を選択した場合は、[ブスウシテイ] 

を表示しまず。印刷部数を指定後、設定ボタンを押下ずると、 
全てのジョブが指定部数の刷されまず。 

「サクジョ」を選択し、[ジッコウシマスカ？]で「ハイ」を選 
択すると、全てのジョブを削除しまず。 

A 

A 

インサツ'/ッ]ウ 
ヴクシ、、ョ 

A 

A 


XI このカテゴリーは、オプションの SD ^ モリーカードを装着ずると表示しまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

インフォメーンヨンメニュ- 

メニュ-マッグインサツ 

グッ]ウ 

y ニューリストを巧刷しまず。 

〇 

〇 


ネットワ-ク 

グッ]ウ 

ネットワークの設定情報を巧刷しまず。 

〇 

〇 


ファイルリストインサツ 

グッ]ウ 

ファイルリストを印刷しまず。 

〇 

〇 


PCL フォントインサツ 

グッ]ウ 

PCL のフォントリストを印刷しまず。 

〇 

〇 


PSE フォントインサツ 

グッ]ウ 

PS のフォントリストを巧刷しまず。 

〇 

- 


ESC / P フォントインサツ 

グッ]ウ 

ESC / P のフォントリストを巧刷しまず。 

〇 

〇 


DEM 01 

グッ]ウ 

デモ印刷をしまず。 

〇 

〇 


I ラ-□ゲインサツ 

グッ]ウ 

エラー □グのの刷をしまず。 

〇 

〇 


シュウケイケッカインサツ 

グッ]ウ 

巧刷集計の印刷をしまず。 

〇 

〇 

シャットダウンメニュ- 

シャットダ' ウンスタ-卜 

グッ]ウ 

シャットダウンしまず。 

〇 

〇 

インサツメニュ- 

] ピ-マイスウ 

1 

コピー枚数を設定しまず。 

〇 

〇 



1 

999 





リョウメンインサツ 

オン 

両面印刷を設定しまず。 

〇 

A 



オフ 

この項目は、目 820 n では両面の刷ユニットを装着ずると表示し 






ます。 




トシ''カタ 

チョウヘントシ'' 

両面巧刷の綴じ方を設定しまず。 

〇 

A 



タンへ°ントシ'' 

この項目は、インサツニューのリョウ><ンインサツをオンに 
設定ずると表示しまず。 




わウシトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを指定しまず。 

〇 

〇 



トレイ2 

装着したトレイのみ表示しまず。 





トレイ3 

MP トレイ 

「トレイ3」は、巨 840 dn のみ表示されまず。 




シ''ドウトレイキリカ I 

オン 

自動でトレイを切り替えるか設定しまず。 

〇 

〇 



オフ 





トレイセンタクシ''ュンシ''ョ 

シタホウ]ウ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選択順序を指定しま 

〇 

〇 



ウ I ホウ]ウ 
キュウシトレイ 

ず。 




MP トレイノツカイカタ 

ヨウシチカ''イノトキ 

MP トレイの使用方法を設定しまず。 

〇 

〇 



ショウシナイ 





ョウシチ I ック 

ユウ]ウ 

用紙サイブのチェックをずるかどうか設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





カイソ、、ウド 

600 DPI 

解像度を設定しまず。 

〇 

— 



1200 DPI 





カイソ、、ウド 

600 DPI 

解像度を設定しまず。 

— 

〇 



600 x 1200 DPI 
600 X 2400 DPI 





トナ-セ-フ''モ-ド 

ユウ]ウ 

トナー使用量を節約するかしないか設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





インサツホウ]ウ 

タテ 

巧刷方向を設定しまず。 

〇 

〇 



リ 


《 2 



1へ° 一/キ '' ョウスウ 

己キ''ョウ 

1ページあたりの行数を設定しまず。 

〇 

〇 



1 

電源 OFF / ON により初期の値に戻りまず。 

《2 




64キ''ョウ 






1 

128キ''ョウ 





《2 PS ドライバでは無効でず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

インサツメニ]- 

ヘンシュウサイス'' 

カセットサイス'' 

コンピュータから用紙サイズを指定しなかつた場合の用紙編集サ 

〇 

〇 



A 3 

イブを設定しまず。 

《2 




A 4 タテオクリ 

「カセツトサイブ」を選択ずると現在選択されているトレイの用 





A 4 ヨ]オクリ 

A 日タテオクリ 

A 6 タテオクリ 

B 4 

巨日タテオクリ 
目日リオクリ 
巳6タテオクリ 

II - 力、、ル14 
リ-力''ル13.己 
卜力、、ル13 
タフ''□仆 '' 

レタ-タテオクリ 
レタ- 3] オクリ 

I ゲセ''クティ 7' 

ストトメント 

8 K (260 x 368 MM ) 
8 K (270 x 390 MM ) 
8 K (273 x 394 MM ) 
16 K (184 x 260 MM ) 
16 K (195 x 270 MM ) 
16 K (197 x 273 MM ) 
16 K (184 MM 脚クリ 
16 K (195 MM 仰クリ 
16 K (197 MM 脚クリ 
カスタム 

COM -9 ENVELOPE 
COM -10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 

DL ENVELOPE 

C 6 ENVELOPE 

C 5 ENVELOPE 

C 4 ENVELOPE 
八力''キ 

オウフク A 力''キ 
チョウケイ3フウトウ 
チョウケイ4フウトウ 
がケイ〇フウトウ 
がケイ4フウトウ 

M 、、 夕2フウトウ 
カクカ、、夕3フウトウ 
フウトウフリ- 

紙サイブを編集サイブとしまず。 




ヨウシ M 、、 

3.0 インチ 

カスタム用紙の用紙幅の初期値を設定しまず。 

〇 

〇 


(インチ） 

1 

この項目は、「>(ディア 义ニュ ー J の 「ヒヨウジタンイ」を 





8.3 インチ 

[インチ]に設定ずると表示されまず。 





1 

11 .7 インチ 





ヨウシ M 、、 

76ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅の初期値を設定しまず。 

〇 

〇 


( ミリメ-トル） 

1 

この項目は、「>(ディア X ニュー」の「ヒヨウジタンイ」を 





210ミリメ-トル 

[ミリ >(ートル]に設定すると表示されまず。 





1 

297ミリメ-トル 





ヨウシナカ、、ヴ 

己.8インチ 

カスタム用紙の用紙長さの初期値を設定しまず。 

〇 

〇 


(インチ） 

\ 

この項目は、「><ディア X ニュー」の「ヒヨウジタンイ」を 





11 .7 インチ 

[インチ]に設定すると表示されまず。 





\ 

17.0インチ 





ヨウシナカ、、ヴ 

148ミリメ-トル 

デフォルトのカスタム用紙の用紙長さの初期値を設定しまず。用 

〇 

〇 


( ミリメ-トル） 

\ 

紙走行方向の長さでず。 





297ミリメ-トル 

この項目は、 「 X ディア X ニュー」の「ヒヨウジタンイ」を 





\ 

[ミリメートル]に設定すると表示されまず。 





432ミリメ-トル 





X 2 PS ドライバでは無効でず。 
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2宣 


基本操作 




























〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

が、ィァメニュ- 

トレイ1ヨウシサイス、、 

カセットサイス'' 

トレイ1にセットした用紙のサイブを設定しまず。 

〇 

〇 



カスタム 





トレイ1ヨウシ M '' 

(インチ） 

日. 8 インチ 

1 

トレイ1のカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

この項目は、「トレイ1ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 

〇 

〇 



8.3 インチ 

「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定すると表示しまず。 





1 

11 .7 インチ 

X 3 




トレイ1ヨウシ M '' 

( ミリメ-トル） 

148ミリメ-トル 

1 

トレイ1のカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

この項目は、「トレイ1ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 

〇 

〇 



210ミリメ-トル 

「ヒヨウジタンイ」を[ミリ>(ートル]に設定すると表示しまず。 





1 

297ミリメ-トル 

X 3 




トレイ1ヨウシナカ、、ヴ 
(インチ） 

7.2 インチ 

1 

トレイ1のカスタム用紙の用紙長さを設定しまず。 

この項目は、「トレイ1ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 

〇 

〇 



11 .7 インチ 

「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定すると表示しまず。 





1 

17.0インチ 

X 3 




トレイ1がシナカ''ヴ 
( ミリメ-トル） 

182ミリメ-トル 

1 

トレイ1のカスタム用紙の用紙長さを設定しまず。用紙走行方向 
の長さである。 

〇 

〇 



297ミリメ-りレ 

この項目は、「トレイ1ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 





1 

432ミリメ-トル 

「ヒヨウジタンイ」を[ミリメートル]に設定ずると表示しまず。 




トレイ1メ 7 イアタイフ。 

フツウシ 

トレイ1にセットした用紙の用紙種別を設定しまず。 

〇 

〇 



レタ-ヘッド 
ホ、、ンドシ 
ヴイセイシ 
アツカ、、ミ 
アライカミ 
トクシ：1ヨウシ 
USERTYPE 1 
) 






( 

USERTYPE 己 





トレイ1メテ、、ィアウ I 仆 

ウスイカミ 

トレイ1にセットした用紙の用紙厚を設定しまず。 

〇 

〇 



フツウシ 






ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 

3リアツイカミ 
]'' クアヴイカミ1 





トレイ1リ-力、、ルサイス、、 

II - 力、、ル14 

トレイ1のリーガル用紙サイブを設定しまず。 

〇 

〇 



卜力、、ル13.日 

11- 力、、ル13 

用紙カセットの用紙サイズダイヤルを [ LEGAL ] に合わせたとき 
のリーガル用紙の種類を設定しまず。 




トレイ1ソノタテイケイ 

タフ、、□仆、、 

トレイ1のその他定型用紙サイブを設定しまず。 

〇 

〇 



レタ-タテオクリ 

I ゲセ''クティ 7' 
8 K (260 x 368 MM ) 
8 K に 70 X 390 MM ) 
8 K (273 x 394 MM ) 
16 K (184 MM 仰クリ 
16 K (195 MM 脚クリ 
16 K (197 MM 脚クリ 

用紙がカセットの用紙サイブダイヤルを[その他]に合わせたと 
きの用紙サイブダイヤルで設定する用紙が外の定形用紙サイブを 
設定しまず。 




トレイ2ヨウシサイス、、※4 

カセットサイス'' 

トレイ2にセットした用紙のサイブを設定します。 

A 

A 



カスタム 





トレイ2ヨウシ M '' 

(インチ） 

己.8インチ 

1 

トレイ2のカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

この項目は、「トレイ2ヨウシサイブ」を「カスタム」に設定し、 

A 

A 


X 4 

8.3 インチ 

「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定ずると表示しまず。 





1 

11 .7 インチ 

《3 




《3 カスタム用紙を使用ずる場合は、用紙カセットの用紙サイブダイヤルを[その他]に設定しまず。 
《4 オプションのセカンドトレイユニットを装着ずると表示されまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

が、ィァメニュ- 

トレイ2ヨウ': / M '' 

148ミリメ-トル 

トレイ2のカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

A 

A 


( ミリメ-トル） 

1 

この項目は、「トレイ2ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 




※斗 

210ミリメ-トル 

「ヒヨウジタンイ」を[ミリ>(ートル]に設定すると表示しまず。 





1 

297ミリメ-トル 

X 3 




トレイ2ヨウシナカ、、ヴ 

7.2 インチ 

トレイ2のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 

A 

A 


(インチ） 

\ 

この項目は、「トレイ2ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 




X 4 

11 .7 インチ 

「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定すると表示しまず。 





\ 

17.0インチ 

《3 




トレイ2 3ウシナカ''ヴ 

182ミリメ-トル 

トレイ2のカスタム用紙の用紙長さを設定しまず。 

A 

A 


( ミリメ-トル） 

\ 

この項目は、「トレイ1ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 




X 4 

297ミリメ-トル 

「ヒヨウジタンイ」を[ミリ>(ートル]に設定すると表示しまず。 





\ 

432ミリメ-トル 

X 3 




トレイ2 メテ、、ィアタイフ。 

フツウシ 

トレイ2にセットした用紙の用紙種別を設定しまず。 

A 

A 


X 4 

レタ-ヘッド 
ホ''ンドシ 
ヴイセイシ 
アツカ、、ミ 
アライカミ 
トクシ：1ヨウシ 
USERTYPE 1 
) 






( 

USERTYPE 己 





トレイ2 メ 7 ィアウ I 仆 

ウスイカミ 

トレイ2にセットした用紙の用紙厚を設定しまず。 

A 

A 


《4 

フツウシ 






ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 

3リアツイカミ 
]'' クアヴイカミ1 





トレイ2卜力''ルサイス'' 

11- 力、、ル14 

トレイ2のリーガル用紙サイズを設定しまず。 

A 

A 


X 4 

卜力、、ル13.日 

用紙カセットの用紙サイブダイヤルを [ LEGAL ] に合わせたとき 





11- 力、、ル13 

のリーガル用紙の種類を設定します。 




トレイ2ソノタテイケイ 

タフ'' □仆 '' 

トレイ2のその他定型用紙サイブを設定しまず。 

A 

A 


《4 

レタ-タテオクリ 

用紙がカセットの用紙サイズダイヤルを[その他]に合わせたと 





I ゲセ''クティ 7' 

きの用紙サイブダイヤルで設定する用紙が外の定形用紙サイブを 





8 K (260 x 368 MM ) 
8 K (270 x 390 MM ) 
8 K に 73 x 394 MM ) 
16 K (184 MM 仰クリ 
16 K (195 MM 脚クリ 
16 K (197 MM 脚クリ 

設定しまず。 




トレイ3ヨウシサイス、、※日 

カセットサイス'' 

トレイ3にセットした用紙のサイブを設定しまず。 

A 

A 



カスタム 





トレイ3ヨウシ M '' 

己.8インチ 

トレイ3のカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

A 

- 


(インチ） 

\ 

この項目は、「トレイ3ヨウシサイブ」を「カスタム」に設定し、 




※己 

8.3 インチ 

「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定ずると表示しまず。 





\ 

11 .7 ィンチ 

X 3 




トレイ3ヨウシ M '' 

148ミリメ-トル 

トレイ3のカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

A 

- 


( ミリメ-トル） 

\ 

この項目は、「トレイ3ヨウシサイズ」を[カスタム]に設定し、 




※己 

210ミリメ-トル 

「ヒヨウジタンイ」を[ミリソートル]に設定ずると表示しまず。 





\ 

297ミリメ-トル 

X 3 




X 3 カスタ厶用紙を使用ずる場合は、用紙カセットの用紙サイブダイヤルを[その他]に設定しまず。 
X 4 オプションのセカンドトレイユニットを装着ずると表示されまず。 

※ちオプシヨンのセカンド/サードトレイユニットを装着ずると表示されまず。（巨 840 dn のみ） 
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105 

































( B 目次へ） ( 


CE 次へ ) ( 〇 戻る) じ 貧索引へ J 〔 検索ず る) 


2 

章 


i 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

が、ィァメニュ- 

トレイ3ヨウシナカ、、ヴ 
(インチ） 

7.2 インチ 

1 

トレイ 3 のカスタム用紙の用紙長さを設定しまず。 

この項目は、「トレイ3ヨウシサイブ」を[カスタム]に設定し、 

A 

- 


※己 

11 .7 インチ 

「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定すると表示しまず。 





1 

17.0インチ 

X 3 




トレイ3ヨウシナカ、、ヴ 
( ミリメ-トル） 

182ミリメ-トル 

1 

トレイ3のカスタム用紙の用紙長さを設定しまず。 

この項目は、「トレイ3ヨウシサイズ」を[カスタム]に設定し、 

A 

- 


※己 

297ミリメ-トル 

「ヒヨウジタンイ」を[ミリメートル]に設定ずると表示しまず。 




1 

432ミリメ-トル 

X 3 




トレイ3 メテ、、ィアタイフ。 

フツウシ 

トレイ3にセットした用紙の用紙種別を設定しまず。 

A 

— 


※己 

レタ-ヘッド 
ホ''ンドシ 
ヴイセイシ 
アツカ、、ミ 
アライカミ 
トクシユヨウシ 
USERTYPE 1 
) 






( 

USERTYPE 己 





トレイ3 メテ、、ィアウ I 仆 

ウスイカミ 

トレイ3にセットした用紙の用紙厚を設定します。 

A 

— 


※己 

フツウシ 






ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 

3リアツイカミ 
]'' クアヴイカミ1 





トレイ3リ-力''ルサイス'' 

II - 力、、ル14 

トレイ3のリーガル用紙サイブを設定しまず。 

A 

— 


※己 

リ-力''ル13.己 

11- 力、、化13 

用紙カセットの用紙サイブダイヤルを [ LEGAL ] に合わせたとき 
のリーガル用紙の種類を設定しまず。 




トレイ3ソノタテイケイ 

タフ'' □仆 '' 

トレイ3のその他定型用紙サイブを設定しまず。 

A 

— 


※己 

レタ-タテオクリ 

用紙がカセットの用紙サイブダイヤルを[その他]に合わせたと 





I ゲセ''クティフ 
8 K (260 x 368 MM ) 
8 K (270 x 390 MM ) 
8 K に 73 x 394 MM ) 
16 K (184 MM 仰クリ 
16 K (195 MM 仰クリ 
16 K (197 MM 仰クリ 

きの用紙サイブダイヤルで設定する用紙が外の定形用紙サイブを 
設定しまず。 




MP トレイヨウシサイス、、 

A 3 

A 4 タテオクリ 

MP トレイにセットした用紙のサイブを設定しまず。 

O 

〇 



A 4 3] オクリ 






A 日タテオクリ 

A 6 タテオクリ 
巨4 

巨日タテオクリ 
巨日ヨ]オクリ 
巳6タテオクリ 

11- 力、、ル14 
リ-力''ル13.己 
卜力、、ル13 
タフ'' □仆 '' 

レタ-タテオクリ 
レタ-リオクリ 

I ゲセ''クティ 7' 

ストトか卜 

8 K (260 x 368 MM ) 
8 K (270 x 390 MM ) 
8 K に 73 x 394 MM ) 
16 K (184 x 260 MM ) 
16 K (195 x 270 MM ) 
16 K (197 x 273 MM ) 
16 K (184 MM 脚クリ 





X 3 カスタ厶用紙を使用ずる場合は、用紙カセットの用紙サイブダイヤルを[その他]に設定しまず。 
※ちオプシヨンのセカンド/サードトレイユニットを装着ずると表示されまず。（巨 840 dn のみ） 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

が、ィァメニュ- 

MP トレイヨウシサイス、、 

16 K (19 日 MM 脚クリ 
16 K (197 MM 仰クリ 
カスタム 

COM -9 ENVELOPE 
COM -10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C 6 ENVELOPE 

C 己 ENVELOPE 
C 4 ENVELOPE 
八が'キ 

オウフク八力''キ 
チョウケイ3フウトウ 
チョウケイ4フウトウ 
ヨウケイ0フウトウ 
ヨウケイ4フウトウ 
カクカ、、夕2フウトウ 
カクカ、、夕3フウトウ 
フウトウフ II - 

MP トレイにセットした用紙の用紙サイブを設定しまず。 

〇 

〇 


MP トレイヨウシ M 、、 
(インチ） 

3.0 インチ 

1 

MP トレイのカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

この項目は、 「 MP トレイヨウシサイブ」を[カスタム]に設 

〇 

〇 



8.3 インチ 

定し、「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定ずると表示しまず。 





1 

11 .7 インチ 





MP トレイヨウシ M 、、 

( ミリメ-りレ） 

76ミリメ-トル 

1 

MP トレイのカスタム用紙の用紙幅を設定しまず。 

この項目は、 「 MP トレイヨウシサイブ」を[カスタム]に設 

〇 

〇 



210ミリメ-トル 

定し、「ヒヨウジタンイ」を[ミリメートル]に設定ずると表示 





1 

297ミリメ-トル 

しまず。 




MP トレイヨウシナカ、、ヴ 
(インチ） 

日.8インチ 

1 

MP トレイのカスタム用紙の用紙長さを設定します。 

この項目は、 「 MP トレイヨウシサイブ」を[カスタム]に設 

〇 

〇 



11 .7 インチ 

定し、「ヒヨウジタンイ」を[インチ]に設定ずると表示しまず。 





1 

17.0インチ 





MP トレイヨウシナカ、、ヴ 
( ミリメ-トル） 

148ミリメ-トル 

1 

MP トレイのカスタム用紙の用紙長さを設定しまず。 

この項目は、 「 MP トレイヨウシサイブ」を[カスタム]に設 

〇 

〇 



297ミリメ-トル 

定し、「ヒヨウジタンイ」を[ミリメートル]に設定ずると表示 





\ 

432ミリメ-トル 

しまず。 




MP トレイメテ''イアタイ/ 

フツウシ 

MP トレイにセットした用紙の用紙種別を設定しまず。 

〇 

〇 



レタ-ヘッド 

OHP 
ラへ、、ルシ 
ホ、、ンドシ 
ヴイセイシ 
蕭、ミ 
アライカミ 
トクシ。ウシ 
USERTYPE 1 
) 






( 

USERTYPE 己 





MP トレイがイアウ I 仆 

ウスイカミ 

MP トレイにセットした用紙の用紙厚を設定しまず。 

〇 

〇 



フツウシ 






ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 

3リアツイカミ 
]'' クアジイカミ1 
]'' クアヴイカミ2 





ヒヨウシ''タンイ 

インチ 

カスタム用紙のサイブを設定ずるときの単位を設定しまず。 

〇 

〇 



ミリメ-トル 





2 

章 


基 


I 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

システム ] ゥセイメニ]- 

八。ワ-セ-/イ]ウシ''カン 

1 フン 

2 フン 

3 フン 

4 フン 
己フン 

10 フン 

1 己フン 

30 フン 

60 フン 

120 フン 

パワーセーブ(省電力）モードに移行ずるまでの時間を設定しまず。 

〇 

〇 

スリ-フ°イ]ウシ''カン 

1 フン 

2 フン 

3 フン 

4 フン 

5 フン 

10 フン 

1 己フン 

30 フン 

60 フン 

120 フン 

パワーセーブ（省電力）モードからスリープモードに移行ずるま 
での時間を設定しまず。 

〇 

〇 

ドウサトド 

シ、、ドウ 

PCL 

IBM 5577 

ESC/P 

PS 3 I ミ]レ-シヨン 

プリンタ言語を選択しまず。 

PS 3 エミユレーシヨンは目 840 dn のみ表示されまず。 

〇 

〇 

セント日 PS - / □卜]化 

ASCII 

RAW 

セント□からのデータの PS 通信プロトコルのモードを指定しま 
ず。 

〇 

- 

USB PS - フ° □卜]ル 

ASCII 

RAW 

US 巨からのデータの PS 通信プ□トコルのモードを指定しまず。 

〇 

- 

NET PS - フ° □卜]ル 

ASCII 

RAW 

ネツトワークからのデータの PS 通信プ□トコルのモードを指定 
しまず。 

〇 

- 

アラ-ムカイシ'' ヨ 

オンライン 
グヨフ '' 

アラーム表示を消去ずるタイミングを設定しまず。 

〇 

〇 

I ラ-シ''ドウカイシ''ヨ 

オン 

オフ 

X モリオーバフ□-や、用紙サイブや用紙種類が違うエラーなど 
の発生時、自動的にプリンタを復旧させるかどラかを設定しまず。 

〇 

〇 

にユアルタイムアウト 

オフ 

30 ビヨウ 

60 ビヨウ 

手差しの刷時の用紙をセツトずるまでの待つ時間を設定しまず。 
この指定時間内に用紙がセツトされない場合は、印刷をキャンセ 
ルしまず。 

〇 

〇 

タイムアウトインサツ 

オフ 

日ビヨウ 

10 ビヨウ 

20 ビヨウ 

30 ビヨウ 

40 ビヨウ 
日〇ビヨウ 

60 ビヨウ 

90 ビヨウ 

120 ビヨウ 

1 己〇ビヨウ 

180 ビヨウ 

210 ビヨウ 

240 ビヨウ 

270 ビヨウ 

300 ビヨウ 

データを受信しなくなってから強制印刷を行ラまでの時間を設定 
しまず。 

PS ドライバを使用して巧刷している場合、巧刷は実行せず、巧 
刷をキャンセルします。 

〇 

〇 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリ 


項目 


設定値 


内 容 


B 840 dn 


B 820 n 


システム ] ウセイメニユ- 


タイムアウト 日-カル 


〇ビヨウ 

I 

40ビヨウ 

I 

300ビヨウ 


巧刷データの受信が終了した後の各□-カルポート（ネットワー 
クを除く インタフェース） の開放時間を日秒単位で設定しまず。 


タイムアウトネットワ-ク 


〇ビヨウ 

I 

90ビヨウ 

I 

300ビヨウ 


巧刷データの受信が終了した後の、ネットワークポートの開放時 
間を日秒単位で設定しまず。 


グャムリカ八'' 


オン 

オフ 


紙づまりの後、つまつたページから印刷ずるかどうかを設定しま 
す。 


I ラ-レが-卜 


オン 

オフ 


内部エラー発生時にエラーレポートを巧刷するかどラかを設定し 
まず。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


PCL I ミ]レ-シヨン 

《6 


シヨウフォント 


ナイソ''クフォント 
ナイソ''ウフォント2 
ダウン日-ドフォント 


使用ずるフォントを設定しまず。[ダウン□-ドフォント]はフォ 
ントがダウン□ー ドされている場合に表示されまず。 


フォント No . 


10 

Cl 

SI 


使用するフォントの番号を設定しまず。 


フォントピッチ 


0.44 CPI 
I 

10.00 CPI 
I 

99.99 CPI 


フォントの幅を設定しまず。 

(単位： Character / inch ) [フォント No .] で選択されたフォン 
卜が固定スペースのアウトラインフォントの場合のみ表示されま 
ず。 


フォントサイス'' 


4.00がイント 

I 

12.00がイント 

I 

999.7日がイント 


フォントの高さを 0.25 ポイント単位で設定しまず。 

[フォント No .] で選択されたフォントが比例スぺーシングのアウ 
トラインフォントの場合のみ表示されまず。 


シンホ''ルセット 


WIN 3.1 J 

PC -8 

PC -8 Dan/Nor 


PCL のシンボルセツトを選択しまず。 

[シヨウフォント]、[フォント N 0.]の変更により、設定された 
フォント No . のフォントが設定されているシンボルセツトを使用 
できない場合は、シンボルセツトをそのフォントの初期値のシン 
ボルセツトに変更しまず。 

その他のシンボルセツトをが下に示しまず。 

PC-8 Grk 
PC-8 TK 
PC-775 
PC-850 
PC-851 Grk 
PC-852 
PC-855 
PC-857 TK 
PC-858 
PC-862 Heb 
PC-864 L/A 
PC-866 
PC-866 Ukr 
PC-869 
PC-1004 
Pi Font 
PIska Mazvia 
PS Math 
PS Text 
Roman-8 
Roman-9 
Roman Ext 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


Serbo Croatl 

OKI-OCRB 

IBM-863 

に 0-25 Fre 

Serbo Croat2 

HP ZIP 

IBM-865 

に 0-57 Chi 

Spanish 

USPSFIM 

に 0 Dutch 

に 0-60 Nor 

Ukrainian 

USPSSTP 

に OLl 

ISO-61 Nor 

VN Int'l 

USPSZIP 

に 0L2 

に 0-69 Fre 

VN Math 

Arabic-8 

に 0L4 

ISO-84 Por 

VN US 

Bulgarian 

に 0L5 

に 0-85 Spa 

Win 3.0 

CWI Hung 

に 0L6 

に 0-Cyr 

Win 3.1 Arb 

DeskTop 

に 0L9 

に 0-Grk 

1 Win 3.1 L/G 

German 

に 0 Swedish! 

に 0-Hebrew 

Win 3.1 Bit 

Greek-437 

に 0 Swedish 

Kamenicky 

Win 3.1 Cyr 

Greek-437 Cy 

に 0 Swedish] 

Legal 

Win 3.1 Grk 

Greek-737 

に 0-2 旧 V 

Math-8 

Win 3.1 Heb 

Greek-8 

に 0-4 UK 

MC Text 

Win 3.1 LI 

Greek-928 

に 0-6 ASC 

MS Publish 

Win 3.1 L2 

Hebrew NC 

に 0-10S/F 

PC Ext D/N 

i Win 3.1 L 已 

Hebrew OC 

に 0-11 Swe 

PC Ext US 

Wingdings 

Hebrew-7 

に 0-14JASC 

PC Setl 

Dingbats MS 

Hebrew-8 

に 0-1 已 Ita 

PC Set2 D/N 

Symbol 

IBM-437 

に 0-16Po 「 

PC Set2 US 

OCR-A 

IBM-850 

に 0-1 7 Spa 


OCR-B 

IBM-860 

ISO-21 Ger 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


2 

章 


i 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

PCL I ミュレ-シヨン 

A 4 イング M '' 

78ケタ 

A 4 用紙の自動改行ずるが数を設定しまず。 

〇 

〇 

《6 



80ケタ 





八クシへ°一/グョヵ''ィ 

オン 

空白ページを巧刷しないようにするか設定しまず。 

〇 

〇 




オフ 

PCL プリンタドライバ設定の[印刷オプション]タブの巧刷モー 







ドが PCL モードの場合この設定は有効となりまず。 




CR ドウヴ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定しまず。 

〇 

〇 




CR+LF 





LF ドウヴ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設定しまず。 

〇 

〇 




LF+CR 





インサツリョウイキ 

ノ-マル 

用紙の巧刷不可能領域を設定します。 

〇 

〇 




1/己インチ 

1/6インチ 

[ノーマル]は、左右1/4インチが巧刷範囲外になりまず。 




へ。ン M 、、 帅イ 

オン 

細い線が見えるよラに補正しまず。 

〇 

〇 




オフ 





トレイ ID # 

トレイ ID # 

MP トレイ〜トレイ3の設定をしまず。 



トレィシティ 

1 

1 

PCL 日 e エミユレーションでの給紙先指定コマンド （ ESC & I # H ) に 
おいて、マルチパーパストレイ指定の#値を設定しまず。 

〇 

〇 




4 







1 

59 






トレィ1シティ 

1 

PCL 日 e エミユレーションでの給紙先指定コマンド （ ESC & I # H ) に 

〇 

〇 




1 

59 

おいて、トレイ1指定の#値を設定しまず。 





トレィ2シティ 

1 

1 

PCL 日 e エミユレーションでの給紙先指定コマンド （ ESC & I # H ) に 
おいて、トレイ2指定の#値を設定しまず。 

A 

〇 




己 

この項目は、オプションのセカンドトレイユニット装着ずると表 






1 

59 

示されまず。 





トレィ3シティ 

1 

1 

PCL 日 e エミユレーションでの給紙先指定コマンド （ ESC & I # H ) に 
おいて、トレイ3指定の#値を設定します。 

A 

- 




20 

この項目は、オプションのセカンド/サードトレイユニット装着 






1 

59 

ずると表示されまず。 



5577 I ミュレ-シヨン 

レフトマ-グン 

4ミリメ-トル 

1 

左余白を 1 mm 単位で設定しまず。 

〇 

〇 




6ミリメ-トル 







1 

100ミリメ-トル 





ラ仆マ-グン 

4ミリメ-トル 

1 

右余白を 1 mm 単位で設定しまず。 

〇 

〇 




6ミリメ-トル 







1 

100ミリメ-トル 





トッグマ-グン 

4ミリメ-トル 

1 

上余白を 1 mm 単位で設定しまず。 

〇 

〇 




6ミリメ-トル 







1 

100ミリメ-トル 





ホ''トムマ-グン 

4ミリメ-トル 

1 

下余白を 1 mm 単位で設定しまず。 

〇 

〇 




6ミリメ-トル 







1 

100ミリメ-りレ 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

5577 Iミ]レ-シヨン 

ォリカIシインサツ 

オン 

オフ 

折り返し印刷をずるかどラかを設定しまず。 

〇 

〇 

ラント''スケ-フ°ホウ]ウ 

ミキ、、ウI 
ヒダリシタ 

ランドスケープの方向を設定しまず。 

〇 

〇 

CAN ドゥヴ 

オン 

オフ 

CAN コマンドの動作を設定しまず。 

〇 

〇 

ESC/P Iミ]レ-シヨン 

カン'/フォント 

シ、、卜、、ウ 
ミンチヨウ 
カク]''シック 

使用する漢字書体を設定しまず。 

〇 

〇 

ANK フォント 

シ、、ドウ 
□-ヌン 

サンセリフ 

使用する ANK 書体を設定しまず。 

〇 

〇 

シンホ''ルセット 

カタカナ 
ゲラフィック 

ANK 文字コード表の拡張グラフィックス/カタカナコードを設 
定しまず。 

〇 

〇 

ZERO 

CHARACTER 

ノ-マル 

SLASHED 

ANK のゼ□をスラッシュ付きで印刷ずるか設定しまず。 

〇 

〇 

シュクシがインサツ 

トウ八、、イ 

A 4 x 2-> A 4 

B 4-> A 4 

1己インチ -> A 4 

10インチ -> A 4 

巧刷の縮小サイズを設定しまず。 

〇 

〇 

アタマダシイチ 

己ミリメ-トル 

8.5 ミリメ-トル 

22ミリメ-トル 

巧刷の頭出し位置を設定しまず。 

実際の巧刷位置は± 2 mm 程度の範囲で変化ずる場合がありまず。 

〇 

〇 

ヨ]オフセット 

- 1.0 ミリメ-トル 

1 

0ミリメ-トル 

1 

+20.0 ミリメ-トル 

編集方向に対して、全体の巧刷位置を O . Smm 単位で横方向に補 
正します。プラス方向に設定すると印刷位置を右に補正しまず。 

〇 

〇 

タテオフセット 

-1 己.0ミリメ-トル 

1 

0ミリメ-トル 

1 

+1己.0ミリメ-トル 

編集方向に対し、全体の巧刷位置を O . Smm 単位で縦方向に補正 
します。プラス方向に設定すると巧刷位置を上に補正しまず。 

〇 

〇 

ミキ''マ-グン 

ヨウシ M 、、 

136ケタ 

右余白を設定しまず。右余白を超える文字がある場合、[オート 
フッカイキノウ]で設定した処理を行いまず。 

〇 

〇 

CR ドゥヴ 

CR ノミ 

CR+LF 

CR コード受信時の動作を設定しまず。 

〇 

〇 

才-トフッカイキノウ 

CR+LF 
ム]ウ 

右余白を越える文字がある場合の動作を設定しまず。 

〇 

〇 

SELECTIN 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

DC 1 および DC 3 コマンドに対する SELECT IN 信号の適用を設 
定しまず。 

〇 

〇 

AUTOFEED 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

AUTO FEED XT 信号の適用を設定しまず。 

〇 

〇 

ミツドヘンカン 

ツウシ'' ヨウ 
シャシン 

180 DPI 一 300 DPI 変換時の変換方法を設定しまず。 

〇 

〇 

セント日メニユ- 

セント日 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

パラレルインタフエースの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 

ソウホウ]ウセント日 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

双方向セント□の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

ECP 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

ECP モードの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 

ACK M 、、 

セマイ 
フッウ 
ヒ□イ 

コンノ（チ受信時の ACK 幅を設定しまず。 

〇 

〇 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

セント日メニュ- 

ACK / BUSY タイミン 

ACK IN BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定しま 

〇 

〇 


ゲ 

ACK WHILE BUSY 

ず。 




I-PRIME 

3 マイク□ビヨウ 

50 7イク□ビヨウ 

1- PRIME 信号の有効時間/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





オフライングユシン 

ユウ]ウ 

アラームが発生してもインタフェース信号を変化させずに、受信 

〇 

- 



ム]ウ 

可の状態を保つ機能の有効/無効を設定します。 



USB メニ]- 

USB 

ユウ]ウ 

US 目インタフェースの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





SPEED 

480 Mbps 

US 巳インタフェースの最大転送速度を設定します。 

〇 

〇 



1 2 Mbps 





オフライン'/ユシン 

ユウ]ウ 

アラームが発生してもインタフェース信号を変化させずに、受信 

〇 

- 



ム]ウ 

可の状態を保つ機能の有効/無効を設定しまず。 




シリアルナン八'' 

ユウ]ウ 

USB シリアルナンバーの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 




ネットワ-クメニュ- 

TCP/IP 

ユウ]ウ 

TCP / IP プ□トコルの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





IP パ''-シ''ヨン 

IPv 4 

使用する IP バージョンを設定しまず。 

〇 

〇 



IP v 4+ v 6 

IPv 6 

ただし、パネルから IPv 6 に設定ずることはできません 。 Telnet 
から設定してください。 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」のときに表示されまず。 




NETBEUI 

ユウ]ウ 

NETBEUI プ□トコルの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





NETBIOS OVER 

ユウ]ウ 

NetBIOS over TCP プロトコルの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 


TCP 

ム]ウ 





NETWARE 

ユウ]ウ 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 



ム]ウ 





ETHERTALK 

ユウ]ウ 

EtherTalk プ□トコルの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





フレ-ムタイグ 

グドウ 

フレームタイプを設定しまず。 

〇 

〇 



802.2 

802.3 

ETHERNET II 
SNAP 

[ NETWARE ] が「ユウコウ」のときに表示されまず。 




IP アト'' レスセッテイ 

シ、、ドウ 

IP アドレスの設定方法を設定しまず。 

〇 

〇 



シュドウ 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」で、 [ IP パ'-ジョン]が「 IPv 4」もし 
くは 「 IPv 4+ v 6」 のときに表示されまず。 




IP アドレス 

xxx . xxx . xxx.xxx 

IP アドレスを設定しまず。 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」で、 [ IP パ'-ジョン]が「 IPv 4」もし 
くは 「 IPv 4+ v 6」 のときに表示されまず。 

〇 

〇 


サフ''ネヴト巧ク 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを設定しまず。 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」で、 [ IP バージョン]が「 IPv 4」もし 
くは 「 IPv 4+ v 6」 のときに表示されまず。 

〇 

〇 


ケトウ I イアト''レス 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）アドレスを設定するしまず。 
[ TCP / IP ] が「ユウコウ」で、 [ IP パ'-ジョン]が「 IPv 4」もし 
くは 「 IPv 4+ v 6」 のときに表示されまず。 

〇 

〇 


WEB 

ユウ]ウ 

WEB の有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」のときに表示されまず。 




TELNET 

ユウ]ウ 

TELNET の有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」のときに表示されまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

ネットワ-クメニユ- 

FTP 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

FTP の有効/無効を設定しまず。 

[ TCP / IP ] が「ユウコウ」のときに表示されまず。 

〇 

〇 

IPSEC 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

IPSec を無効へ変更することができまず。 

IPSec を有効にずるには、 Web ブラウザから設定を行いまず。 
[ TCP / IP ] が「ユウコウ」のときに表示されまず。 

〇 

〇 

SNMP 

ユウ]ウ 
ム]ウ 

SNMP の有効/無効を設定しまず。 

[ TCP / IP ] もしくは [ NETWARE ] が「ユウコウ」のときに表示 
されまず。 

〇 

〇 

ネットワ-クノキホ'' 

フツウ 
ショウキホ'' 

フツウ： 通常はこの設定を使用してください。スパニングツ 

リー機能を持つ八ブに接続した場合でも効率よく動 
作しまず。ただし、コンピュータが2、3台の小さ 
な LAN に接続ずるとプリンタが起動ずる時間が長 
くなるデ X リットがありまず。 

ショウキボ：コンピュータが2、3台のルさな LAN から大型の 
LAN まで対応しまずが、スパニングツリー機能を 
持つ八ブに接続した場合に効率よく動作できない場 
合がありまず。 

〇 

〇 

ハフ、、いセツソ、、ク 

シ、、ドウ 

100 BASE-TX FULL 
100 BASE-TX HALF 
lOBASE-T FULL 
lOBASE-T HALF 

八ブとの通信速度と通信方法を設定します。 

「ジドウ」に設定ずると、全ての八ブに対して自動的に接続方法 
を選択して接続を試みまず。 

〇 

〇 

] ウシ'' ヨウシユッカ'/セッテイ 

グッ]ゥ 

ネットワーク y ニューの初期化を行いまず。 

〇 

〇 

メモリメニユ - 

义7 

グユシン 八''ッファ サイス'' 

シ、、ドウ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

SMB 

16 MB 

32 MB 

受信ノ（ッファサイブを設定しまず。 

X ニューに表示される最大の選択肢は >(モリ容量によつて変わり 
まず。 

〇 

〇 

リソ-ストフ、、 I リア 

シ、、ドウ 
オフ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

SMB 

16 MB 

32 MB 

リソースセービングエリアサイブを設定しまず。 

^ニューに表示される最大の選択肢は X モリ容量によつて変わり 
まず。 

〇 

〇 

システム神ィメニユ - 

X 8 

X 帅ィ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミが-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で横方向に補正しまず。 

巧刷可能領域を超えたイ>(ージはの刷されません。 

PCL プリンタドライバの[印刷オプション]タブの印刷モードが 
イ>(ージの場合、この設定は無効となりまず。 

〇 

〇 

Y 帅イ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミが-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-りレ 

巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で縦方向に補正しまず。 

巧刷可能領域を超えたイ X —ジはの刷されません。 

PCL プリンタドライバの[印刷オプション]タブの印刷モードが 
イ>(ージの場合、この設定は無効となりまず。 

PostScript ではマイナス補正は無効となりまず。 

〇 

〇 


义7 >(モリ>(ニユーの各設定項目は 、 [ADMIN MENU ] - [OP MENU ] - [MEMORY MENU ] を 「 ENABLE 」 に設定ずると 

表示されまず。 

X 8 システ厶ホセイ^ニユーの各設定項目は 、 [ADMIN MENU ] - [OP MENU ]- に YS ADJUST MENU ] を 「 ENABLE 」 
に設定ずると表されまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

システム柿ィメニ： 1- 

リヨウメンインヴヴ X 帅イ 

0.00 ミリメ-トル 

両面印刷時の巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で横方向に補正しまず。 

〇 

〇 

《 8 


+0.25 ミが-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

巧刷可能領域を超えたイ>(ージはの刷されません。 

PCL プリンタドライバの[巧刷オプション]タブの印刷モードが 
イ X — ジの場合、この設定は無効となります。 

両面巧刷ユニツトを装着ずると表示されまず。 




リョウメンインサツ Y 神イ 

0.00 ミリメ-トル 

両面印刷時の巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で縦方向に補正しまず。 

〇 

〇 



+0.25 ミが-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-りレ 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

巧刷可能領域を超えたイ X —ジは巧刷されません。 

PCL プリンタドライバの[印刷オプション]タブの印刷モードが 
イ>(ージの場合、この設定は無効となりまず。 

PostScript ではマイナス補正は無効となりまず。 

両面巧刷ユニツトを装着すると表示されまず。 




インサツイチ 

チュウオウ 

用紙セツトの基準位置を設定しまず。 

〇 

〇 



ヒダ旧セ 

PCL データで用紙サイブ指定データが入っていない印刷データを 
受信したとき、給紙ずるトレイの用紙サイブの方が、巧刷ずる用 
紙より小さいときに機能しまず。 

巧刷する用紙の中央に巧刷したいときには、「チュウオウ」に設 
定しまず。 

巧刷ずる用紙の左端から巧刷したいときには、「ヒダリヨセ」に 
設定しまず。 

なお、この機能は、プリンタドライバを使用して印刷ずる場合は 
無効となりまず。 




ヘキヴグンフ° 

グッ]ウ 

16 進ダンプで巧刷しまず。 16 進ダンプの巧刷を終了ずるには、 
電源を OFF にしまず。 

〇 

〇 

メンテナンスメニユ- 

メニュ-リセット 

グッ]ウ 

乂ニ ューの設定値を初期化しまず。 

〇 

〇 


ill - セッテイヲホソ''ン 

グッ]ウ 

現在の 乂ニュ ー設定を保存しまず。 

〇 

〇 


ホソ''ンメニュ-ニモドス 

グッ]ゥ 

保存している y ニュー設定に変更しまず。 

〇 

〇 


ハ。トトフ、、キノウ 

ユウ]ウ 

パワーセーブ（省電力）モードの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 

パワーセーブモード有効時のパワーセーブモードへの移行時間は 
「システムコウセイ X ニュー」 - 「パワーセーブイコウジカ 
ン」で設定しまず。 




スリ-フ°キノウ 

ユウ]ウ 

スリープモードの有効/無効を設定しまず。 

〇 

〇 



ム]ウ 





US 巨ホスト八°ワ- 

オフ 

パワーセーブ（省電力）モード中の USB ホストに対しての電力供 

〇 

〇 



オン 

給を設定します。 




フツウシク日セッティンゲ 

0 

普通紙への印刷における温度差による印刷のばらつきを補正しま 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ず。かずれる場合に値を変更しまず。 




OHP ク日セッティング' 

0 

0 HP への印刷における温度差による印刷のばらつきを補正しま 

〇 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

す。かすれる場合に値を変更します。 




X 8 システ厶ホセイ^ニューの各設定項目は 、 [ADMIN MENU ] - [OP MENU ]- に YS ADJUST MENU ] を 「 ENABLE 」 
に設定ずると表示されまず。 

「パワ—セ—ブキノウ」を「ムコウ」にした状態で長時間ご使用になると、電子部品（ファンなど）の寿命に影響を与える可能性が 
^ゾ あります。 


2章 


基本操作 


114 プリンタのユーザメニ 



































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

B 840 dn 

B 820 n 

メンテナンスメニユ- 

ィンヴッノウド 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

巧刷濃度を設定しまず。 

〇 

〇 


SMR セッティング 

0 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

画質にむらがある場合の印刷のばらつきを補正しまず。 

〇 

〇 


巨 G セッティング 

0 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

用紙の下地が蓮く巧れる場合に調整します。 

〇 

〇 

'/ ユミヨウメニユ- 

トレイ 1 へ° 一/カウント 

nnnnnn 

トレイ 1 の総の刷枚数を表示しまず。 

〇 

〇 


トレイ 2 へ° 一/カウント 

nnnnnn 

トレイ 2 (オプション）の総の刷枚数を表示しまず。 

セカンドトレイユニット装着すると表示されまず。 

A 

A 


トレイ 3 へ° 一/カウント 

nnnnnn 

トレイ 3 (オプション）の総の刷枚数を表示しまず。 

オプションのセカンド/サードトレイユニット装着ずると表示さ 
れまず。 

A 



MP トレイへ° 一/カウン 
卜 

nnnnnn 

MP トレイの印刷枚数を表示しまず。 

〇 

〇 


テイチヤクキユニット 

ノ]リ nnn % 

定着器ユニットの残り寿命を表示しまず。 

〇 

〇 


EP トナ- ( n . nK ) 

ノ]リ nnn % 

EP トナーカートリッジの残り寿命を表示しまず。 
n.nK はが下のようにトナーの種類を示しまず。 

6.0 K : EP トナーカートリッジ（標準容量） 

20.0 K : EP トナーカートリッジ（大容量） 

〇 

〇 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


塵 集計おまタニユー 

集計結果巧刷の有効/無効、集計結果巧刷内のカウンターのクリアなどの設定を行いまず。 
プリンタの操作ノ巧ルから設定しまず。 


変更方法 

〇プリンタの電源を OFF (〇)にしまず。 

@ {八 )ボタンを押しながらプリンタの電源を 0 N ( I ) にしまず。 [PRINT STAT に " HCS ] が表示されたら 
指を離しまず。 

@パスワード入力画面でパスワードを入力して集計結果>(ニューに入りまず。 

。モ I パスワードの初期値は、「0000」です。 

© 八^ボタンまたは(、ク、ボタンを押し、設定ずる項目を表示し、（<^))「設定」ボタンを押しまず。 

@ ("八^ボタンまたは//、^^ボタンを押し、目的の値を表示しまず。 

@ ©「設定」 ボタンを押し、値の右側に [*] を付けまず。 

「オンライン」ボタンを押ずと、プリンタが再起動しまず。 


2 

章 


i 


集計結ま乂ニュ-覧 


「設定値」の網かけは初期の値です。 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

PRINT 

STATISTICS 

ENTER 

PASSWORD 

キ ### 

巧刷集計^ニューに入るためのパスワードを入力しまず。 

パスワードの初期値は、「0000」でず。 

USAGE REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

通常の集計結果の刷の有効/無効を設定しまず。 

設定後は、[オンライン]になりまず。 

GROUP 

COUNTER 

ENABLE 

D に ABLE 

集計結果の刷上のグループカウンタの表示ずる/しないを設定しまず。 

ENABLE :表示しまず。 

DISABLE :表示しません。 

[PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] を [ ENABLE ] に設定すると表 
71^されまず。 

SUPPLIES 

REPORT 

ENABLE 

D に ABLE 

消耗品交換回数を表示ずる/しないを設定しまず。 

「 ENABLE 」 に設定されているときは、集計結果の刷は2枚巧刷されまず。 
[PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] を [ ENABLE ] に設定すると表 
71^されまず。 

RST MAIN CNT 

EXECUTE 

X インカウンターをリセットしまず。 

[PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] を [ ENABLE ] に設定ずると表 
示されまず。 

RST GROUP 

CNT 

EXECUTE 

巧刷集計機能のセクシヨンカウンターをリセットします。 

[PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] を [ ENABLE ] に設定すると表 
示されます。 

RST SUPPUES 
CNT 

EXECUTE 

消耗品交換回数をリセットしまず。 

[PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] 力く [ ENABLE ] に設定し 、 [PRINT 
STAT に下に5] - [SUPPUES REPORT ] を ENABLE ] に設定ずると表示さ 
れます。 

CHANGE 

PASSWORD 


[PRINT STATISTICS ] X ニューに入るためのパスワードを変更しまず。 

[PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] を [ ENABLE ] に設定ずると表 
71^されまず。 

NEW 

PASSWORD 

辛#辛キ 

[PRINT STATIST に S ] X ニューに入るための新しいパスワードを設定します。 
パスワードは4巧の数字で設定しまず。 

VERIFY 

PASSWORD 

辛#辛# 

確認のため、 [ NEWPASSWORD ] を再入力しまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


塵プ y ンタのアド S ニストレータタニュー 

ユーザ>(ニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できまず。無効のカテゴリはユーザ>(ニューに表示されません。 
システ厶管理者の方のみ使用してください。 

ぃ メニューマップ印刷では無効にしたカテゴリーも印刷されます。 

プリンタの操作パネルから設定しまず。 


変更方法 

〇プリンタの電源を OFF (〇)にしまず。 

@ (<^)) 「設定」ボタンを押しながらプリンタの電源を 0 N ( I ) にしまず 。 [ADMIN MENU ] が表示されたら 
指を離しまず。 


@パスワード入力画面でパスワードを入力してアドミニストレータ>(ニューに入りまず。 

I メモ] パスワードの初期値は、 「 aaaaaa 」 です。 

© ^八^ボタンまたは^\ボタンを押し、設定ずる項目を表示し、@「設定」ボタンを押しまず。 
@ 八;> ボタンまたはボタンを押し、目的の値を表示しまず。 

@@「設定」ボタンを押し、値の右側に [*] を付けまず。 

「オンライン」ボタンを押ずと、プリンタが再起動しまず。 

プリンタのアドミニストレータ乂ニューー覧 


「設定値」の網かけは初期の値でず。 


カテゴリー 

項目 

設定値 

内 容 

ADMIN MENU 

ENTER 

PASSWORD 


アドミニストレータ y ニューに入るためのパスワードを入力しまず。 

パスワードの初期値は、 「 aaaaaa 」 でず。 

パスワードは、6巧〜12巧の英数字（ル文字）でず。 

OP MENU 

ALL CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザ >(ニューの全カテゴリの有効/無効を設定しまず。 


PRINT JOBS 
MENU 

ENABLE 

USABLE 

インサツジヨ つ'に ューの有効/無効を設定しまず。 


INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

USABLE 

インフォ >(ーシヨン^ニューの有効/無効を設定します。 


SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウン X ニューの有効/無効を設定しまず。 


PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツ y ニューの有効/無効を設定しまず。 


MEDIA MENU 

ENABLE 

D に ABLE 

y ディア y ニューの有効/無効を設定しまず。 


SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイ X ニューの有効/無効を設定しまず。 


PCL 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

PCL エミュレーシヨン X ニューの有効/無効を設定しまず。 


5577 

EMULATION 

ENABLE 

D に ABLE 

5577エミュレーシヨン>(ニューの有効/無効を設定しまず。 


ESC/P 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

ESC / P エミュレーシヨン X ニューの有効/無効を設定しまず。 


PARALLEL 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

セント ax ニューの有効/無効を設定しまず。 


USB MENU 

ENABLE 

D に ABLE 

USB X ニューの有効/無効を設定しまず。 


NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ネットワーク X ニューの有効/無効を設定しまず。 
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〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設を値 

内 容 

0 P MENU 

MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

x モリ y ニューの有効/無効を設定しまず。 

SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

D に ABLE 

システムホセイ X ニューの有効/無効を設定しまず。 

MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

y ンテナンス^ニューの有効/無効を設定しまず。 

USAGE MENU 

ENABLE 

USABLE 

ジュミョウ X ニューの有効/無効を設定しまず。 

VM SETUP 

ENABLE 

DISABLE 

VM SETUP ^ニューの有効/無効を設定しまず。 

APP SETTING 

ENABLE 

DISABLE 

APP SETTING >(ニューの有効/無効を設定しまず。 

APPLICATION 

ENABLE 

USABLE 

APPLICATION X ニューの有効/無効を設定しまず。 

CONFIG MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE 

DISABLE 

EP トナーカートリッジ、定着器ユニットのニアライフワーニング発生時の 

LED 点灯制御の設定をしまず。 

HIGH HUM 

MODE 

ON 

OFF 

定着器ユニットの温度を設定しまず。印刷した用紙が大きく反るときに ON に 
しまず。 

設定を ON にすると巧刷が遅くなりまず。 

設定を ON にしたまま使いつづけると、 EP トナーカートリッジの巧刷できる枚 
数が少なくなりまず。 

TIME SETUP 

DATE FORMAT 

YYYY / MM/DD 

MM / DD/YYYY 

DD / MM/YYYY 

日付の表示形式を設定しまず。 

TIME ZONE 

-12:00 

1 

+9:00 

1 

+13:00 

タイムゾーンを -12:00 〜+13:00の範囲で、1日分単位で設定しまず。 

DAY LIGHT 
SAVING 

ON 

OFF 

夏時間のオン/オフを設定しまず。 

TIME SETTING 

2000/01/0100 :00 

1 

2009/01/0100 :00 

1 

2091/12/3123 :59 

01/01/2000 00 :00 

1 

01/01/2009 00 :00 

1 

12/31/209123 :59 

01/01/2000 00 :00 

1 

01/01/2009 00 :00 

1 

31/12/209123 :59 

時刻を設定します。 

日付は 、 [DATE FORMAT ] の設定に従った形式で表示されまず。 

SECURITY 

MENU 

JOB LIMITATION 

OFF 

ENCRYPTED JOB 

ジョブ制限モードの制御を設定しまず。 

「ENCRYPTED JOB 」 を設定ずると、指定した巧刷データ（暗号化認証巧刷の 
み指定可能）ソ外は制限されまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示されまず。 

MAKESECURE - 

SDCARD 

EXECUTE 

SDX モリーカードへ格納するデータの暗号化機能を有効に設定します。 

暗号鍵の生成と暗号化機能（セキュリティモード）情報を ON にして、 SD ^ 
モリーカードの初期化をしまず。 

本 y ニューを実行ずると、プリンタが再起動しまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 
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〔圍目次へ^( ◄前へ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


カテゴリー 

項目 

設を値 

内 容 

SECURITY 

MENU 

MAKENORMAL - 

SDCARD 

EXECUTE 

SD^ モリーカードへ格納ずるデータの暗号化機能を無効に設定しまず。 

暗号鍵の削除と暗号化機能（セキュリティモード）情報を OFF にして、 SDX 
モリーカードの初期化をしまず。本 X ニューを実行すると、プリンタが再起動 
します。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

RESET CIPHER 
KEY 

EXECUTE 

暗号化した SD y モリーカードで使用される暗号鍵を再生成しまず。 

本Xニューを実行すると、 SD Xモリーカードに格納されていたデータはすべて 
復元不可能になりまず。本>(ニューを実行ずると、プリンタが再起動しまず。 
オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

FILE SYS 
MAINTEl 

《 1 

SD INITIALIZE 

EXECUTE 

SD y モリーカードを工場出荷状態に初期化しまず。 

本 y ニューを実行ずると、プリンタが再起動しまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

PARTITION SIZE 

EXECUTE 

SD Xモリーカードのパーティションサイブー覧画面を表示しまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 


PCL/ 

COMMON/ 
PS(B840dn) 
PCL/ 

COMMON 

(B820n) 

nnn% /mmm% / 
III% (B840dn) 
nnn%/ 

mmm% (B820n) 

SDX モリーカードのパーティションのサイブを設定しまず。 

SDX モリーカードのサイブの全体に対する割合を1%単位で設定しまず。 

巳 840dn の初期値は20% (PCL)/ 50% (COMMON)/ 30% (PS)、B820n では 
20% (PCL)/ 80% COMMON) でず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

SD 

FORMATTING 

PCL 

COMMON 

PS 

SD Xモリーカードの指定パーティションを初期化しまず。 

本Xニューを実行すると、プリンタが再起動しまず。 

オプションの SD >(モリーカードを実装ずると表示しまず。 

FLASH 

INITIALIZE 

EXECUTE 

フラッシュ X モリを初期化しまず。 

FILE SYS 
MAINTE2 

CHK FILE SYS 

EXECUTE 

ファイルシステムの実空き容量と表示空き容量の不整合の解決と管理データの 
修復を行います。 

[オンライン]になると、修復結果が巧刷されまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

CHK ALL 
SECTORS 

EXECUTE 

SD y モリーカードのセクタ情報不良の修復とファイルシステムの不整合の修復 
を行いまず。 

[オンライン]になると、修復結果が巧刷されまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装すると表示しまず。 

SD CARD 

ENABLE 

USABLE 

SD Xモリーカードへのアクセスを設定しまず。 

「DISABLE」 に設定すると、 SD^ モリーカードを未装着としてプリンタが起動 
しまず。 

本Xニューを実行すると、プリンタが再起動しまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

SD CARD 

ERASE 

EXECUTE 

SD^ モリーカードに格納されている全データを復元できないように消去しま 
ず。プリンタの廃棄時などに SD y モリーカードのデータを消去ずることで SD 

Xモリーカード内に残存する巧刷データや、個人データを完全に消去ずること 
ができまず。 

オプションの SD X モリーカードを実装ずると表示しまず。 

lINHTIAL LOCK 

YES 

NO 

SD^ モリーカードの初期化を伴ラ設定の変更ができる/できないを設定しまず。 
本Xニューを 「YES」 に設定ずると、 [ADMIN MENU] - [FILE SYS MAINTEl] 
は表示されません。 

[PRINT STATISTICS] - [USAGE REPORT] を [DISABLE] に設定すると 
表示されまず。 

LANGUAGE 

MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

フラッシュXモリに搭載されている y ッセージファイルを初期化しまず。 

本 y ニューを実行ずると、プリンタが再起動しまず。 

PS MENU 

LI TRAY 

TYPEl 

TYPE2 

TYPE1 はレベル1オペレータのトレイ選択番号を1から有効に、 TYPE2 は0 
から有効とに設定しまず。 

B 840 dn のみ表示されまず。 


「FILE SYS MAINTE 1」 カテゴリは 、 [FILE SYS MAINTE 2 ]-[INmAL LOCK ] を「 N 0」に設定ずると表示されまず。 
《2 設定値の 「 PS 」 は、巨 840 dn のみ表示されまず。 


プリンタのアドミニストレータメニユー119 



































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


120 フリンタのアドミニストレータメニュー 


カテゴリー 

項目 

設を値 

内 容 

SIDM MENU 

SIDM MANUAL 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定しまず。 


ID# 

1 

9 



SIDM MANUAL2 
ID# 

0 

1 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定しまず。 



3 




1 

9 



SIDM MP TRAY 
ID# 

0 

1 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、 MP トレイ指定の#を設定しまず。 



4 




1 

9 



SIDM TRAYl 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ1指定の#を設定しまず。 


ID# 

1 




1 

9 



SIDM TRAY2 

ID# 

0 

1 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、セカンドトレイユニット指定の# 

を設定しまず。 



2 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示しまず。 



1 

9 



SIDM TRAYS 

ID# 

0 

1 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、サードトレイユニット指定の#を 
設定しまず。 



6 

オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時のみ表示しまず。 (B840dn 



1 

9 

のみ） 

CHANGE 

PASSWORD 

NEW 

PASSWORD 

************ 

[ADMIN MENU] X ニューに入るための新しいパスワードを設定しまず。 
パスワードは6巧〜12巧の英数字（ル文字）です。 


VERIFY 

PASSWORD 

************ 

確認のため、 [NEWPASSWORD] を再入力しまず。 


2 

章 


基本操作 





























〔圍 g 次へ ){ ◄前へ►次へ 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


3章乂ンテナンスをレまず 


EP トナーカートリッジを交換します . 

EP トナーカートリッジの交換の目安 . 

EP トナーカートリッジの種類と EP 刷できる枚数 . 

EP トナーカートリッジを交換します . 

定着器ユニットと転写口ーラを交換します . 

定着器ユニットと転写口ーラ交換の目安 . 

メンテナンスキット . 

定着器ユニットと転写口ーラを交換します . 

給紙ローラを交換します . 

トレイ1の給紙口ーラを交換します . 

トレイ2、3 (オプション）の給紙ローラを交換します 
マルチパーパストレイの給紙口ーラを交換します••… 

プリンタの清掃 . 

プリンタ表面を清掃します . 

LED ヘッドを清掃します . 

給紙口ーラを清掃します . 


2 2 3 4 
2 2 2 2 


6 6 6 6 
2 2 2 2 


9 9 13 
2 2 3 3 


4 4 4 4 
3 3 3 3 






























〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


扁 EP トナーカートリッジを交換しまず 


A 警告 

iTTN - EP トナーカートリッジを 
义中に投入しないでくださ 
、ジし、。トナ-がはねて、やけ 
どの原因になります。 

- EP トナーカートリツジを、 
火気の ある場戸斤に保管しな 
、■ゾいでください。引义して、 
义災ややけどの原因になり 
ます。 

. こぼれたトナーを電気掃除 
機で吸い取らないでくださ 
し、。こぼれたトナーを電気 
掃除機で吸い取ると、電 
気接点の义花などにより発 
义する可能性があります。 
床などにこぼれてしまった 
トナーは、ぬれたホなどで 
ふき取ってください。 


A 注意 

-機械内部には高温の部分が 
あります。「高温を意」の 
た^ラベルの 貼〇てある周辺に 
は触れないでください。や 
けどの原因になります。 

• EP トナーカートリッジは、 
»子供の手に触れないように 
してください。もし、子供 
が誤ってトナーを飲み込ん 
だ場合は、直ちに医師の診 
断を受けてください。 

* トナーを吸い込んだ場合 
は、多量の水でうがいをし、 
ス y 空気の新鮮な場所に誦し 
てくださし、。必要に応じて 
医師の診断を受けてくださ 

い。 

-トナーが手などの皮膚につ 
いた場合は、石験水でよく 
就い流してください。 

トナーが目に入った場合 
は、直ちに大量の水で洗浄 
ス y してください。必要に応じ 
て医師の診断を受けてくだ 
さし、。 

トナーを飲み込んだ場合 
は、はきだしてください。 
ス y 必要に応じて医師の診断を 
受けてください。 

. 紙づまりの処置や EP 卜 
ナ-力-トリ、ソジを交換す 
ス y るときは、トナ-で翅や 
手などを巧さないようにを 
意してくださし、。衣服につ 
いた場合は、冷水で就い流 
してくたさし、0温水で洗う 
など加熱するとトナーがホ 
に染み付き、巧れが取れな 
くなることがあります。 

- EP トナーカートリッジを 
。り み解しないでください。卜 
ナーが飛び散り、トナーを 
吸い込んでしまったり、月良 
や手を巧す原因となりま 
す。 

使用済みの EP トナーカー 
トリッジは、トナ-が飛び 
ス y 散らないように袋に入れて 
保管してください。 


EP トナーカートリッジの交換の目安 

EP トナーカートリッジが寿命に近くなると操作パネルにに P トナーコウカンジュンビ]の>(ッセージが表示され 
まずので、新しい EP トナーカートリッジを準備してください。そのまま E 口刷を続けると、に P トナージュミヨウ] 
を表示して巧刷を停止しまずので、 EP トナーカートリッジを交換してください。 

に P トナーコウカンジュンビ]を表示してからに P トナージュミヨウ]になるまでに「に0/忙 C19752」 に準拠 
した値で E 口刷できる枚数は、約250枚でず。 

[チェック EP トナーカートリッジ/ 547: □ックレバーノイチガタダシクアリマセン]の>(ッセージが表示さ 
れた場合、 EP トナーカートリッジにトナーが残っている可能性がありまず。 EP トナーカートリッジのノブが EP トナー 
カートリッジ本体の©の方向へ回転しなくなるところまで回してあることを確認し、 EP トナーカートリッジを軽くた 
たいてください。 


3章 


Xンテナンスをしまず 


122 EP トナーカートリッジを交換します 


























〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


EP トナーカートリッジの種類と印刷でまる枚数 

EP トナーカートリッジ交換の目安は、用紙サイブが A 4、 EP 刷濃度が工場出荷時の設定で「に0/忙 C 19752」 に準拠 
した値でず。 

標準の EP トナーカートリッジは製品購入時に添付されている EP トナーカートリッジと同じでず。 

EP トナーカートリツジ（大）は、トナー容量が増量されていまず。 




■ EP トナーカートリッジの交換の目安 


EP トナーカートリッジ 

6,000枚 

EP h ナーカートリッジ(大） 

20,000枚 


EP トナーカートリツジの交換の目安は、に 0/ IEC 1 9752標準印刷パターンでの巧刷密度、かつ一般的な使用状 
況（一度に3枚ずつ）で巧刷した場合の目安でず。1枚ずつ巧刷ずる場合や巧刷密度が高い場合は、上記目安 
より大幅に巧刷できる枚数が少なくなりまず。 


([まろ 


開封後1年必上経過すると印刷品質が低下します。 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正品をご使用くださし、。 

純正品必外をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなし、場合があります。 

純正品必外をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保証期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。（純正 
品に(外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

EP トナーカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなることがあります。しばらく印刷をすると回復します。 

長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタのメンテナンスメニユーで[インサツノウド] 
を [-1] または [-2] に設をしてください。または、プリンタドライバの[印刷濃度]を[やや薄い]または[薄い]に設をして濃 
度を調整してください。新しい EP トナーカートリッジに交換したときは設をを元に戻してください。 

[ EP トナージユミヨウ]表示の後も、トップカバーを開閉することにより約20枚の印刷動作を継続することができますが、一を 
の枚数を印刷すると、プリンタ保護のため、それ必降印刷ができなくなります。この場合、 EP トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 


《 ISO / IEC 19752について 

に0/忙 C 19752 は、 EP トナーカートリッジの印刷可能枚数の測定方法の標準化を目 
的とした規格でず。本規格による EP トナーカートリッジの巧刷可能枚数およびラン 
ニング〕ストは、に 0/ IEC 19752 で規定された標準データを A 4 サイブで連続巧刷 
した場合の測定値となりまず。 

に 0/ IEC 1 9752標準データ ► 


に P トナ-コウカンジュンビ]を表示してからに P トナ- 
- 約250枚です。（標準印刷パターンでの印刷密度の場合） 


ジユミヨウ]になるまでの目安は 



3章 


X ンテナンスをしまず 


EP トナーカートリッジを交換します 123 

































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


EP トナーカートリッジを交換しまず 

1 トップカバーを開け、 EP トナーカート 
リッジを取り出します。 

EP トナーカートリッジを静かに上方に取り出しまず。 


[Til 使用済み EP トナーカートリッジの回収を行っています。 

-^ 詳しくは「使用済み消耗品の回収について」 （ 163 ぺージ） 

をご覽くださし、。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋な 
どに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 



使用済み EP トナーカートリッジは絶が 
に义の中に入れないでください。中に乂つ 
ているトナーが飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 



之新しい EP トナーカートリッジをセッ 
卜します。 

〇新しい EP トナーカートリッジを包装袋から取 
り出しまず。フィル厶とシリカゲルを抜き取り 
まず。 




必ず新しい EP トナーカートリッジ (EP トナーカート 
リッジ： EPC-M3 巳 1 、または EP トナーカートリッジ 
け）： EPC-M 犯 2) を使用してください。イ也のプリン 
夕に添付されていたり、使用していた EP トナーカー 
トリ ッジは ご使用になれません。 





([まろ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷 
つきやすいため取り扱いには+分を意してくだ 
さし、0 

EP トナーカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500 ルクスに ( 上）に当てないでください。室内の 
照明の下でも 5 分間切上放置する場合は、 EP 卜 
ナーカートリッジに黒い紙をかぶせてください。 
また、黒い紙をかぶせた状態においても、 1 時間 
じ ( 上は放置しないでください。 


3章 


X ンテナンスをしまず 


124 EP トナーカートリッジを交換します 



































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


@ EP トナーカートリッジの左右のガイドポスト 
を本体のガイド溝に合わせ、 EP トナーカート 
リツジを静かにプリンタにセットしまず。 



@ EP トナーカートリツジが浮き上がらないよ 
ラに上の面を手で支えながら、右側のノブを、 
EP トナーカートリツジ本体の g の方向へ 
ノブが回転しなくなるところまでまわしまず。 



負ろ 


に P トナーヲセットシナオシテクダサイ/343 : 
EP トナーエラー」の表示が出た場合は、ノブが® 
の方向へ回転しなくなるところまでまわっているか確 
認してください。 


3 柔らかいティッシュぺーパーまたは柔 
らかい布で LED へッド全体を軽く拭き 
ます。 


([まろ 


メチルアルコール やシン ナー などの溶剤は 、 LED ヘッド 
を傷めますので使用しないでください。 



4 トップカバーを閉じます< 


3章 


X ンテナンスをしまず 


EP トナーカートリッジを交換します125 































〔圍目次へ^( ◄前へ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 定着器 ユニッ トと転导ローラを交換しまず 

定着お ユニッ トと転导ローラ交換の目安 

定着器ユニットと転写□ーラの交換時期になると、操作パネルに[テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ]の>(ッセ- 
ジが表示されまずので、新しい定着器ユニットと転写□ーラに交換してください。 

定着器ユニットと転写□-ラ交換の目安は、 A 4 サイブの用紙(片面巧刷時横送り）で約200,000枚でず。 




\ 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ’'サイ 



3 5 4:テイチヤクキシ''ユミヨウ 


\ 


ノ 


([主ろ 


「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、印刷を続けることはできますが、プリンタの故障ゃ紙づまりの原因となりま 
すので、を着器ユニットと転写口ーラを交換してください。 


乂ンテナンスキッ h 

X ンテナンスキットは、定着器ユニットと転写□ーラがセツトになっていまず。 


定着器ユニット 


転写□ーラ 




型名： MKT - M 3 B 


お近くの販売店でお求めください。 

定着器 ユニッ トと転导ローラを交換しまず 

1 プリンタの電源を OFF (〇)にします< 


電源の切り方は、「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご覧 
- ください。 

いきなり電源を OFF (〇)して電源を切ると、プリンタ 
、ノに 損傷を与え、使用不能になることがあります。 



2 「OPEN」 ボタンを押し下げ、トップカ 
バーを開けます 0 


印刷直後のを着器ユニットは高温になっていますので、触らな 
いでください。 



A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


3 


Xンテナンスをしまず 


126定着器ユニットと転写口ーラを交換します 






















































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


3 使用済みの定着器ユニットを取り出し 
ます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


走:着器ュニットは高温になっています。手を触れないよう+分 
を意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待って 
から作業を行ってください。 

〇定着器ユニット固定レバー（青色）を矢 E 口の方 
向へ起しまず。 

@定着器ユニットの八ンドルを持ち、取り出しま 
ず。 




メモ 


に D ヘッド に 当 たらないようにを 意 してく ださし、。 

使用済みのを着器ユニットの回収を行っています。 
詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」 （163 
ぺージ） をご覧くださし、。やむを得ず処分される場 
合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治 
体の指示に従って廃棄してくださし、。 



4 新しい定着器ュニットをセットします。 

〇新しい定着器ユニットを包装袋から取り出し 
まず。 

@定着器ユニットの固定レバーを矢巧の方向に 
起こしまず。 

@定着器ユニットの八ンドルを持ち、定着器ユ 
ニットをプリンタの中へ静かに入れまず。 


を着器 ユニッ ト固をレバー请色） 



〇定着器ユニット固定レバー（青色）を奥側に倒 
し、固定しまず。 



5 転写ローラを取り出します。 

〇 EP トナーカートリッジを取り出し、静かに平 
らな テーブルの 上に置きまず。 




EP トナーカートリッジのイメージドラム（緑の筒 
の部分）は、非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分を意してください。 

EP トナーカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクスに(上）に当てないでください。室内の 
照明の下でも5み間に(上は放置しないでくださし、。 



@取り出した EP トナーカートリツジに黒い紙を 



@ □ックレバー（青色1ヶ所）を矢巧の方向に 



3章 


X ンテナンスをしまず 


定着器 ユニッ トと転写口ーラを交換します127 
























































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


0転写□ーラの左側のシャフト部を持ち、転写 
□ーラを取り外しまず。 

取り外しにくいときは、右側のギヤ部もいっ 
しょに持ち上げてください。 


"TTI 使用済みの転写ローラの回収を行っています。詳し 

- くは、「使用済み消耗品の回収について」 （163ぺ一 

ジ） をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してください。 


6 新しい転写口ーラをセツトします。 

^ ま/、 転写口ーラのスポンジに触らないでください 

〇新しい転写□—ラを包装袋から取り出しまず。 

@ギヤが右側になるよラに転写□ーラの両端の 
金属シャフト部分を持ち、矢巧の方にパチンと 
なるまで押し込みまず。 

0 まゾ） 転写口ーラの右側は、ギヤが取り付けられています。 



@ EP トナーカートリッジを静かにプリンタに戻 
しまず。 



7 トップカバーを閉じます。 



3章 


X ンテナンスをしまず 


128 定着器ユニットと転写口ーラを交換します 






































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 給紙口ーラを交換しまず 

給紙□—ラを清掃しても給紙ミスが頻発ずる場合、給紙□—ラを交換しまず。 

トレイ1、トレイ2/トレイ3 (オプション）では、給紙□—ラを3個交換しまず。 

マルチパーパストレイでは、給紙□—ラ1個を交換しまず。 （133 ぺージ） 

交換の目安は、各トレイとも、約120,000枚でず。（使用環境や用紙によって異なりまず。) 


トレイ1の給紙ローラを交換しまず 

給紙□—ラセット （1 st トレイ用） 



口ーラは必ず3個とも交換してくださし、。 


7プリンタの電源を切り、トレイの用紙 
カセツトを引き抜きます。 

-電源の切り方は、「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご 
- 覧ください。 

-用紙カセツトをプリンタから取り外す場合、用紙カセツ 
卜の手前を上へ持ち上げながら引き出してください。 



2 手前の給紙ローラの爪を外側に広げな 
がら、左側に引いて軸から外し、奥側 
の給紙口ーラのシャフトを下に引いて 
夕 f します。 



夕新しい給紙口ーラ（ギヤが）のギヤを 
右側に向け、シャフトを爪部の奥まで 
しっかり差し込んでセツトします。 



4 新しい給紙ローラ（ギヤなし）を手前側 
の軸にさし、回しながら奥までしっか 
り差し込んでセツトします。 



5 給紙口ーラがおけないか、確認します。 


3章 


X ンテナンスをしまず 


給紙ローラを交換します129 































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


6 用紙カセツトの口ーラを交換します。 

〇用紙カセットの両側のぶを内側に押し、カバー 
を開けまず。 




@ 分離□ーラを斜め下方向へ押し出し、取り外し 
まず。 



@新しい部品を準備しまず。 

の 分離□ーラにバネを取り付けまず。 



@分離□ーラのバネを用紙カセツトの図に合わ 
せまず。 



@分離□ーラのくぼみと用紙カセツトの突起の 
位置を合わせまず。 

ここではまだ、突起をくぼみにはめ込まないでくだ 
心ノ さい。 



〇分離□—ラを用紙カセツトに押し付け、分離 
□—ラを手前に押し上げるようにしながら、突 
起をくぼみにはめ込みまず。 

突起 用紙カセット 



© カバーを 閉じまず。 

騎 


分離口ーラが正しく セッ トされていないとカバーが 
閉じません。 



3章 


X ンテナンスをしまず 


130 給紙 ローラを 交換します 


































〔圍目次へ^( イ 前へ Ji ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


© カバーのぶにヶ所）の周辺を押し、ぶが確実 
に用紙カセツトに引つかかっていることを確 
I 忍しまず。 



巧）分離□-ラを巧し、上下に動くことを確認しまず。 


7 用紙カセツトをプリンタにもどします C 


トレイ2、3 (オプション）の給紙ローラを 
交換しまず 

給紙□—ラセット（トレイ2、3用） 



給紙 ローラ 給紙 ローラ 

(ギヤ付） （ギヤなし） 





バネ 


型名： RS - M 3 B 

ゾ） 口ーラは必ず3個とも交換してください。 

プリンタの電源を切り、トレイ2、3 
の用紙カセツトを引き抜きます。 

• 電源の切り方は、「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご 
- 寶ください。 

-用紙カセツトをプリンタから取り外す場合、用紙カセツ 
卜の手前を上へ持ち上げながら引き出してください。 



2 手前の給紙ローラの爪を外側に広げな 
がら、左側に引いて軸から外し、奥側 
の給紙口ーラのシャフトを下に引いて 
夕^します。 



3章 


X ンテナンスをしまず 


給紙ローラを交換します131 




















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


夕新しい給紙口ーラ（ギヤが）のギヤを 
右側に向け、シャフトを爪部の奥まで 
しっかり差し込んでセツトします。 



4 新しい給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側 
の軸にさし、回しながら奥までしっか 
り差し込んでセツトします。 



5 給紙ローラが抜けないか、確認します。 
Q 用紙カセットの給紙ローラを交換します。 

〇用紙カセットの両側のぶを押し、カバーを開け 
まず。 




@分離□ーラを矢巧方向に引っ張り、軸から外し 
まず。 



@新しい部品を取り付けまず。 

分離□ーラ背面のボス部にスプリングをはめ、 
カセツト側の軸に分離□ーラの軸受け部を斜 
め下方向から押し込みまず。 



〇カバーを 閉じまず。 



@分離□ーラを押し、上下に動くことを確認し 
まず。 


/用紙カセツトをプリンタにもどします< 


3章 


X ンテナンスをしまず 


132給紙 ローラを 交換します 


































〔圍目次へ^( イ 前へ Ji ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


マルチ八一八ストレイの給紙ローラを交換し 
まず 

給紙□—ラセット （ MPT 用） 



([まろ 


給紙口ーラセット （MPT 用）には給紙口ーラが2個入つ 
ていますが、給紙ローラを交換するときは給紙ローラ1個 
を使用してください。もう1個の給紙口ーラは予備として 
保管ください。 


プリンタの電源を切ります。 


電源の切り方は、「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご覧 
- -^ ください。 


2 マルチパーパストレイを開きます。 



3 用紙ピックアップ部を持ち上げ、給紙 
ローラの爪を外側に広げながら、軸か 
ら夕 f します。 



4 新しい給紙口ーラを軸にさし、回しな 
がら奥までしっかり差し込んでセット 
します。 

この口ーラは交換しません。 



5 給紙口ーラがおけないか、確認します< 


6 マルチパーパストレイを閉じます< 


3章 


X ンテナンスをしまず 


給紙ローラを交換します133 








































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


」 プリンタの清掃 

プリンタ表面を清掃しまず 

プリンタの表面を拭きまず。 


7水または中性洗剤を含ませて、かたく 
絞った布で拭きます。 


2 柔らかい乾いた布で拭きます。 



-水または中性洗剤必外は使用しないでください。 

ソ- 本プリンタは油をさす必要はありません。を油しない 
でください。 

LED ヘッドを清掃しまず 

巧刷時にかずれや白いずじが入ったり、文字がにじんだ 
りずる場合に行ってください。 


y トップカバーを開けます。 


2 柔らかい ティッシュ ぺーパーまたは柔 
らかい布で LED へッド全体を軽く拭き 
ます。 

メチルアルコ-ルやシンナ-などの溶剤は、 LED ヘッド 
'^ソ を傷めますので使用しないでください。 



3 トップカバーを閉じます。 


給紙ローラを清掃しまず 

紙づまりが頻発ずる場合に行ってください。 

トレイ1、トレイ2 (オプション)、トレイ3 
(オプション）の場合 

ここでは、トレイ1を例にしていまず。卜しイ2(オプショ 
ン)、トレイ3 (オプション）も同様の手順で行いまず。 


1 プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

電源の切り方は、「電源の切りかた」 （20 ページ） をご寶 
- ください。 


2 用紙カセツトをプリンタから引き出 
し、用紙を取り出します。 


3 水を含ませてかたく絞った布で、用紙 
カセツトの取りが け 口から給紙 ローラ 
(2 個）を拭きます。 

- 水必外は使用しないでください。 

ノ- 本プリンタは油をさす必要はありません。を油しない 
でくださし、。 



3章 


X ンテナンスをしまず 


134 プリンタの清掃 

















































〔圍目次へ^( ◄前へ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4 水を含ませてかたく絞った布で、用紙 
カセツトの分離口ーラを拭きます。 

. 水杉外は使用しないでください。 

ゾ. 本プリンタは油をさす必要はありません。を油しない 
でください。 



5 用紙カセツトに用紙を入れ、プリンタ 
に挿入します。 

用紙カセツトの用紙の下の金属板が上がっている場合、 
カチツとロツクするまで押し下げてからプリンタに挿入し 
てください。金属板が上がったまま挿入すると故障の原因 
になります。 


マルチパーパストレイの場合 


7プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

電源の切り方は、「電源の切りかた」 （20 ぺージ） をご K 
- ください。 


2 マルチパーパストレイを開き、用紙サ 
ポータを広げます。 


3 用紙ピックアップ部を持ち上げ、水を 
含ませてかたく絞った布で給紙 ローラ 
を拭きます。 


用紙ピックアップ部 



4給紙口ーラカバーを閉じ、用紙サポー 
夕をたたみ、マルチパーパストレイを 
閉じます。 



3章 


X ンテナンスをしまず 


プリンタの清掃135 




































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔な 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


[MEMO] 


3章 


X ンテナンスをします 


136 

















〔圍 g 次へ ){ ◄前へ►次へ J〔CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


4章困ったときには 


印刷をキャンセルしたいとき . 138 

操作パネルでキャンセルする . 138 

コンピユータからキャンセルする . 138 

紙づまりになったとき . 140 

フロントカバー部（コード：372、380、390、391、 400). 141 

用紙排出部（コード： 382). 142 

定着器ユニット部（コード：381、382、383、385、 389). 142 

両面印刷ユニット部（コード：370、371、 373). 145 

セカンド/サードトレイユニット部（コード： 392、 393). 146 

印刷できない . 147 

印刷が不鮮明なとき . 149 

用紙送りがおかしい . 152 

エラーメッセージを表示している . 153 

エラーコードを表示しているとき . 153 

英語でメッセージを表示しているとき . 156 

下段に表示しているメッセージ . 156 

Windows に関する制限事項 . 158 

Windows XP Service Pack 2、 Windows Server 2003 Service Pack"! に 

関する制限事項 .158 

Windows 7 /Windows Vista/ Windows Server 2008 R2 / 

Windows Server 2008に関する制限事項について .158 

































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


J 印刷をキャンセルしたいとき 

操作八ネルでキャンセルずる 

〇 〇「キャンセル」ボタンを押しまず。 


「キャンセル」ボタン 



コンピュータからキがンセルずる 


Windows をお使いのかた 


■ プリンタアイコンからキャンセルするとき 

〇 [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択し、 
[デバイスとプリンター]フォルダを開きまず。 

@プリンタアイコンを選択し、右クリックしまず。 
表示される>(ニューから[印刷ジョブの表示]を選 
択しまず。 



[印刷ジョブの表示]に複数のプリンタドライバが登録さ 

- れている場合は、キャンセルを行うプリンタドライバを還 

ネ尺します。 

@ [ドキュ X ント]-[キャンセル]をクリックしまず。 


■ OKI LPR ユーティリティからキャンセルするとき 

〇 [スタート]-[ずべてのプ□グラ厶 （Windows 
2000では[プ□グラ厶] )]- [ミ中データ ]- [OKI 
LPR ユーティリティ]- [OKI LPR ユーティリティ] 
を選択しまず。 

& お使いのプリンタをダブルクリックしまず。 


巧 OKI LPR1- テイリテイ 



巨 

フ?イルの巧-ヴリ外做 

が•ぅゎ (Q) か:？*化） 




別为 

1つメント 

1がな 

1按了 1廷〇 




[192.168.0.1] 

巧 Uto プリシター 

纖や 

0 0 


[192.168.0.2] 


織や 

0 0 


[192.168.0.3] 


待み中 

0 0 


夕 OKI 朗20 


纖や 

0 0 


@ドキュ>(ントをクリックし、[ジョブ]-[削除]を 
選択しまず。 


巧〇口 B840(PS) 




アリ >9【P) け *3 フ•(巧] /yA7°(H) 


ドキュタント皂 おかが ► I T 開始日時 


4章 


困つたときには 


138 印刷をキャンセルしたいとき 













































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


Mac OS X 10.5 〜 10.6 をお使いのかた 


〇 [アップル>(ニュー]-[システ厶環境設定]を選択 
しまず。 


n グラブファイル編集取0込 


この Mac について 
ソフトウェア-アップデート ... 

Mac OS X ソフトウェア... 

II システム環境投を... 

1 

1 . 1 



S 近使った項目 

► 

強制が了... 

X お : D 

スリープ 

Xお A 

巧おな... 


システムお了... 


OKI iMac を□グアウト... 

なお Q 


@ [プリントとファクス]をクリックしまず。 



@プリンタの名前をダブルクリックしまず。 



©削除したいジョブをクリックし、[削除]をクリッ 
クしまず。 



ブリントぺージ WU 

ソ•ブ ••JH* 


■ ，ン•中 ftMKI ，。 U 41 


困つたときには 


印刷をキャンセルしたいとき139 



















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


塵紙 ヴまりになつたとき 


A 警告 


装置のか解は、発煙等の重大な障害の原因、または感電等の危険がありますので、絶がに 
行わないでください。 


プリンタ内部に用紙がつまると、操作パネルの2行目にエラーコードと[ヨウシジヤ厶]または[ヨウシサイブエラー] 
と表示しまず。 



エフーコード 

表示されているエラー〕ードを確認し、該当ずるぺージの手順に従って、つまった用紙を取り除きまず。 
紙づまりが頻繁におこる場合は、給紙□—ラとプリンタ内部の清掃を行ってください。 


エラーコード 

操作パネルの表示 

参照ページ 

370 

リアカバーヲアケテクダサイ 

370: ヨウシジャム 

145 ぺージ 

371 

リアカバーヲアケテクダサイ 

371: ヨウシジャム 

372 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

372: ヨウシジャム 

141 ぺージ 

373 

リアカバーヲアケテクダサイ 

373: ヨウシジャム 

14 日ぺージ 

380 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

380: ヨウシジャム 

141 ぺージ 

381 

トップカバーヲアケテクダサイ 

381: ヨウシジャム 


382 

トップカバーヲアケテクダサイ 

382: ヨウシジャム 


383 

トップカバーヲアケテクダサイ 

383: 3 ウシジャム 

142 ぺージ 

385 

トップカバーヲアケテクダサイ 

38 日：ヨウシジャム 


389 

トップカバーヲアケテクダサイ 

389: ヨウシジャム 


390 

チェック MP トレイ 

390: ヨウシジャム 

141 ぺージ 

391 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

391: ヨウシジャム 

392 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

392: ヨウシジャム 

146 ぺージ 

393 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

393: ヨウシジャム 

400 

フ□ントカバーヲアケテクダサイ 

400: ヨウシサイブエラー 

141 ぺージ 


4章 


困つたときには 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


フロントカ八一部（コード： 372、380、 
390. 39 K 400) 

〇マルチパーパストレイを開けまず。 



Q 中央の八ンドル（青色）を押し上げ、フ□ントカバー 
を開けまず。 



@つまった用紙を取り除きまず。 

用紙の先端が見えている場合は、青いダイヤルを矢 
E 口の方向に回し、つまっている用紙をゆっくり引き 
出しまず。 

コード400の場合、用紙が自動的に排出されるこ 
とがありまず。この場合は、フ□ントカバーを開閉 
ずるとエラーは解除されまず。 

先端が見える場合 



フロントカバー 



先端が見えない場合 



のフ□ントカバーを 閉じまず。 


4宣 


困つたときには 


紙づまりになったとき141 






































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


用紙排出 SP 口ード： 382) 

〇 「 OPEN 」 ボタンを押し下げ、トップカバーを開き 
まず。 



Q 排出□から用紙をゆっくり引き出しまず。 


プリンタ内部（コード： 381、382、383、 
385. 389) 


〇 「 OPEN 」 ボタンを押し下げ、トップカバー 
を開きまず。 



用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部（プリ 
'^ゾ ンタ内側）に用紙が見えている場合は、プリンタ内側に用 
紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すとを着器 
ユニットを傷めるおそれがあります。 




@トップ カバーを 閉じまず。 


@ネジに手を触れて静電気を逃がしまず。 



@ EP トナーカートリッジを取り出し、静かに平 
らな テーブルの 上に置きまず。 


([主）. 


EP トナーカートリッジのイメージドラム（緑の筒 
の部分）は、非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分を意してください。 

EP トナーカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクスソ上）に当てないでください。室内の 
照明の下でも5み間に(上は放置しないでくださし、。 



142紙づまりになったとき 

































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


〇取り出した EP トナーカートリッジに黒い紙を 
かぶせまず。 


ップカバー 


EP トナーカートリツジ 



0つまっている用紙をゆっくり引き出しまず。 

用紙巧端が見えている場合 

プリンタ内部へゆっくり引き出しまず。 

トレイ1〜3から E 口刷しているとき 



マルチパーパストレイから E 口刷しているとき 



用紙の巧端を後端を見えない場合 

つまっている用紙を矢巧方向にずらしてから 
ゆっくり引き出しまず。 




用紙のを端だけが見えている場合 

定着器 ユニッ トの青色のジャム解除 レバー 
にケ所)を引き上げ、用紙をゆっくり引き出し 
まず。 




$ろ 


走:着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、を着 
器ユニット内部に未を着のトナーが残っていることがある 
ため、メニューマップ印刷（「メニューマップ印刷をします」 
(33 ぺージ )） や白紙等を数回印刷してください。 


4宣 


困つたときには 


紙づまりになったとき143 
















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


転导口ーラに用紙が巻きがいている場合 

□ッ クレバー（青色1 ケ 所）を矢印の方向に 
押しまず。 



転写□ーラの左側のシャフト部を持ち、転写 
□ーラを取り外しまず。 

取り外しにくいときは、右側のギヤ部もいっ 
しょに持ち上げてください。 



卷き付いている用紙を転写□—ラから、 
ゆっくり引き出しまず。 


@青色のジャ厶解除レバーにケ所)を手前側に倒 
しまず。 



走:着器ユニットのジャム解除レバー清色) 


〇 EP トナーカートリツジを戻しまず。 



EP トナーカートリッジ下部の透明フィル厶に 
トナーが付着している場合は、柔らかいティッ 
シュペーノ f 一で拭き取ってください。 

EP トナーカートリッジのイメージドラム（緑の筒 
ノの 部分）は、非常に傷つきやすいため、取り扱いに 
は+分を意してくださし、0 


© トップカバーを閉じまず。 


4章 


困つたときには 


144紙づまりになったとき 








































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


両面巧刷ユニット部（コード： 370、371、 
373) 

〇両面巧刷 ユニット 部のジャ厶解除レバーをつまん 
で押し上げ、両面印刷 ユニット カバーを開きまず。 



@つまっている用紙を取り出しまず。 

用紙が見えない場合は、一旦、両面印刷ユニットカバー 
を閉めてください。 用紙が自動的に排出されまず。 



@両面印刷ユニットカバーを閉じても用紙が排出さ 
れない場合は、プリンタの電源を OFF にしまず。 

両面印刷ュニットをなく場合は、プリンタの電源を OFF 
、ノ にしてください。電源の切り方は、「電源の切りかた」 
(20 ぺージ） をご覧くださし、。 



〇両面巧刷ユニットを持ち上げながら引き抜いて、両 
面印刷ユニット内に用紙が無いか確認しまず。 



0 主ゾ） 両面印刷 ユニッ トを外すと、カ セ、ソ トカバーも外れます。 

@両面巧刷 ユニッ トのカバーを閉めてください。 



@両面 E 口刷ユニットとカセットカバーをプリンタに戻 
しまず。 




困0たときには 


紙づまりになったとき145 


































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


セカンド/サードトレイユニット部（コード: 

392. 393) 

〇セカンド/サードトレイユニット部の用紙カセット 
を抜きまず。 

つまつた用紙を取り除きまず。 



@用紙を取り除いた後、マルチパーパストしイを開け 
まず。 



@中央の八ンドル（青色）を押し上げ、フ□ントカバー 
を開けまず。 



〇つまった用紙がある場合は、青いダイヤルを矢巧の 
方向に回し、つまっている用紙をゆっくり引き出し 
まず。 



@フ□ントカバーとマルチパーパストレイを閉じまず。 




4章 


困つたときには 


146紙づまりになったとき 

























































〔圍目次へ^( イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


I 巧刷でまない 


(k.^ アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせくださし、。 


印刷できない。 

プリンタの電源が OFF(O) になっていまず。 

陪 

プリンタの電源を 0N( I ) にしてください。 （18 ページ） 

[オフライン]になっています。 

豚 

「オンライン」ボタンを押して[オンライン]にしてください。 （74 ぺージ） 

電源コードが抜けています。 

陪 

電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。 

(19 ぺージ） 

停電しています。 

岐 

コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。 

エラーが表示されていまず。 

岐 

「エラーソッセージを表示している」をご覧ください。 （1 日3ぺージ） 

ケーブルが外れています。 

隊 

ケーブルを差し込んでください。 （3 日ぺージ） 

ケーブルに問題があります。 

岐 

予備のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

プリンタドライバの出カポートが間違っていまず。 

豚 

プリンタドライバのプ□パティで、プリンタケーブルを接続した出カポー 
卜を確認してください。 

プリンタがスリープモードになっていまず。 

修 

「オンライン」ボタンを押して、スリープモードより復帰させてください。 
(74 ぺージ） 

スリープモードが不便な場合はプリンタの「ユーザ X ニュー」の「スリー 
プキノウ」でスリープモードを[ムコウ]にしてください。 （11 4ぺージ） 

プリンタドライノ（が選択されていません。 

陪 

[通常使うプリンタ]にしてください。 

Windows でプリンタアイコンが[オフライン]になっ 
ています。 

豚 

プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフラインにする]の 
チェックを外してください。 

プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があ 
りまず。 

岐 

規格に合ったケーブルを使用してください。 （3 日ぺージ） 

プリンタのの刷機能に問題がある可能性がありまず。 

陪 

プリンタの X ニューマップ印刷ができるか確認してください。 （33 ぺージ） 


印刷できない（ネッ ト ワーク接続の場合） 

プリンタの電源を入れてから、ネットワークケーブ 
ルを接続しました。 

豚 

プリンタの電源を切り、ネットワークケーブルを差し込んでから電源を入 
れてください。 （3 日ぺージ） 

八ブとの相性が合いません。 

岐 

〇ユーザーズマニュアル（応用編）の「困ったときには」をご覧ください。 
@八ブで動作モードを [10BASE-T HALF] に設定してください。（詳細は八 
ブに付属のマニュアルをご覧ください。） 

プリンタとコンピュータの IP アドレスの設定が間 
違っていまず。 

陽 

ネットワーク管理者に確認してください。 

OKI LPR ユーティリティでプリンタが「停止中」に 
なっています。 

豚 

OKI LPR ユーテイリテイでプリンタを選択し、「リモートプリント」^ニュー 
の[一時停止]のチェックを外してください。（応用編） 


印刷できない （USB 接続の場合） 

USB で動作ずる他のプリンタドライバがインス1 
ルされています。 

陪 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 USB 八ブを使つ 
ています。 

豚 

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで直接接続してください。 

(36 ぺージ） 


メモリ不足になる 

複数のアプリケーシヨンを同時に起動してます。 

豚 

使用していないアプリケーシヨンを終了してください。 


印刷が遅い 

印刷処理をコンピュータ側でも行っていまず。 

陪 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

プリンタドライバの[巧刷品位]または[印刷品質] 
で[高精細]を選択しています。 

修 

プリンタドライバの[巧刷品位]または[巧刷品質]で[ふつう]を指定 
してください。（応用編） 

巧刷データが複雑です。 

岐 

巧刷データを簡単にしてください。 


印刷できない147 












































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していまず。 

豚 プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかかっていまず。 

岐 タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

プリンタがいていまず。 

陽 安定した水平な場所に設置してください。 （13 ページ） 

プリンタ内部に用紙くずや異物がありまず。 

陪 プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いていまず。 

豚 トップカバーの中央を巧して閉じてください。 （14 ぺージ） 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

定着器の温度を調整していまず。 

陪 しばらくお待ちください。 

パワーセーブ（省電力）モードから復帰ずるために 
ウォーミングアップを行っています。 

V 置プ U ンタの义ンテナンス义ニユーで、 [パワーセーブ]を[ムコウ]にずると、 
ウォーミングアツプ時間を短くできる場合がありまず。 

スリープモードから復帰するためにウォーミング 
アップを行っていまず。 

C 穿プリンタの>(ンテナンス>(ニユーで、[スリープキノウ]を[ムコウ]にす 
ると、ウォーミングアツプ時間を短くできる場合がありまず。 

他のインタフェースからのデータを処理していまず。 

陪 巧刷処理が中断ずるまでお待ちください。 


印刷速度が遅くなる、もしくは、印刷の途中で印刷が止まる。 


連続巧刷などで定着器の温度が上昇したため、間欠 
巧刷※やの刷速度を遅くずることにより温度を調整 
していまず。 

陽 適切な温度になると自動的に通常の巧刷に戻りますので、 
のままお待ちください。 

電源を切らずにそ 

高温環境下での長時間の連続の刷などでプリンタの 
内部温度が上昇したため、間欠印刷や印刷速度のお 
下、印刷一時停止により温度調整をしています。 

豚 適切な温度になると自動的に通常の巧刷に戻りますので、 
のままお待ちください。 

電源を切らずにそ 

幅狭紙に 30mm (下の用紙）をの刷したときなどに 咳^ 適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りまずので、電源を切らずにそ 
定着器の端部の温度が上昇したため、間欠の刷に切 のままお待ちください。 

り替わり、定着器の温度を調整していまず。 


X 間欠 EP 刷とは、一定の間隔をおいて EP 刷ずることでず。 


4章 


困つたときには 


148印刷できない 
































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔 CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


LED へッドがミちれていまず。 

陪 LED ヘッドを柔らかいティッシュぺーノで拭いてください。 
(134 ぺージ） 

トナーが残り少なくなっていまず。 

陽 EP トナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改 
善しない場合は、 EP トナーカートリッジを交換してくださし、。 
(122 ぺージ） 

異物がつまっていまず。 

除 EP トナーカートリッジを交換してください。 （122 ぺージ） 

EP トナーカートリッジの遮光フィルムがミち 
れていまず。 

赔 遮光フィルムを柔らかいティッシュペーパーで拭いてくださし、。 


W 


I 巧刷が不鮮明なとま 


縦方向に白いスジが入る。 


縦方向にかすれる。 

三心こ-'ご-こ， 

こ * — 二—， 、‘' .ん•一こ. 

‘ 咕由 r ". 女 

で二-’；香? ザ そも 

'. 'こ踩 

. 等魂蒂马 

- -ュ ^ し， ,1% 

■■二 ?» L -^ 1 . が-^% 1 

LED へッドがミちれていまず。 豚 LED へッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。 

(134 ぺージ） 

トナーが残り少なくなっています。 陽 EP トナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改 

善しない場合は、 EP トナーカートリッジを交換してくださし、。 
(122 ぺージ） 

スる^^-瓦弓-括 

用紙がプリンタに適していません。 豚 推奨紙を使用してください。 （77 ぺ ージ） 


印刷が薄い 


EP トナーカートリッジが正しくセットされ瞻= EP トナーカートリッジを取り付け直してください。 

~ 三 …二‘-— スミ-^ 

--飞一こ;- •译 

ち .7 •お 

ていません。 （1 日ぺ ージ） 

トナーが残り少なくなっています。 豚 EP トナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも 

改善しない場合は、 EP トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 （122 ぺージ） 

'音貫 

一、•ち.‘一•一*^しだん T ■■一 

=.- T —- r -. •一二 -- SE -. づ rSSSr ** 

--• r * •こ.: • -f 

二';--—- こ-- に-こ一 

•一占- 

用紙が湿気を含んでいます。 暇適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(78 ぺ ージ） 

用紙がプリンタに適していません。 陪 推奨紙を使用してください。 （77 ぺ ージ） 


用紙の厚さや種類の設定が不適切でず。 陽けディア^ニュー]のけディアタイプ]、けディアウェイト] 

を適切な値にしてください。または、ディアウェイト]を 

1つ厚い紙の値にしてください。 

メニューの変更方法については、「プリンタのユーザメニュー」 
(101ぺージ） をご覧ください。 

[プリンタの印刷濃度]の設定が不適切です。陪> プリンタドライバの巧刷濃度で[やや濃い]または[濃い] 

に設定してください。（応用編） 

再生紙を使用していまず。 豚けディア X ニュー]のけディアタイプ]を[再生紙]にし 

てください。 

>(ニューの変更方法については、「プリンタのユーザXニュー」 
(101ぺージ） をご覧ください。 
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困つたときには 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔 CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白し、点や線が現れる。 


■ 


用紙が湿気を含んでいるか、乾燥していまず。 腐^ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(78 ぺージ） 

[フツウシクロセツテイング]の設定が 岐 [ X ンテナンス^ニュ ー] で[フツウシクロセツテイング] 
不適切です。 の値を変更してみてください。 

>(ニューの変更方法については、「プリンタのユーザXニュー」 
(101ぺージ） をご覧ください。 

はがきの下の方の巧刷がかずれることがあり 豚 プリンタの故障ではありません。 

まず。 


縦方向にスジが入る。 

去： i こご — 1寺-ご; 

二-も- 〜一— 「 • 
二".ドご二-一在品じ一な 

ミ这 — 4 

7! 早す 

藝 

写: 7§ 

良 舅 

—巧 

EP トナーカートリツジ内の□-ラに傷、ま 
たはミちれがついていまず。 

豚 EP トナーカートリッジを交換してください。 （122 ページ） 

.ご. お-そを!卑:卑 
皆连マ.苗で55^ 

:-二重 与辛軍:！’;; 

式;可て 占. r*: ご卜心*— 

--ruT — ぃ.: SJ ..- r ,。 

で_輩んをず這 

諸氏お 

ごし--— つ；1 

苗ごに’;::■ち墨ろお墙お 

... 寸 ' .— 

トナーが残り少なくなっていまず。 

豚 EP トナーカートリッジを軽くたたいてください。それでも改 
善しない場合は、 EP トナーカートリッジを交換してくださし、。 
(122 ぺージ） 


横方向にスジや点が周期的に入る。 

ご-:;. L 早: y 芯——.^!' rTr!:^: ぃ r; 

■ :吾 4 ご普！!野 111 •与韋專:吊气 

■吉1:直 : ■:! • 吊:!::.，，. !记; • 

ニーー：:巧ち■•"ま i 法ぶな^ 

.•二" -- 八-こ--'二"产ち 

約 94mm 周期の場合は、イジドラム （ EP 豚柔らかいティッシュぺーパーで軽く拭き取ってください。 
トナーカートリッジの緑の筒の部分）に傷ま 傷がついていたら、 EP トナーカートリッジを交換してくださ 

たはミちれがついていまず。 し、。 （122 ぺージ） 

約 40mm 周期の場合は、 EP トナーカート腐^トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してく 
リッジ内にゴミが混入していまず。 ださい。 


約 88mm 周期の場合は、定着器に傷がつい腐^定着器ユニットを交換してください。 （126 ぺージ） 

ていまず。 

EP トナーカートリッジが光にさらされまし陽^ EP トナーカートリッジをプリンタの内部に戻し、数時間プ 
た。 リンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、 

EP トナーカートリッジを交換してください。 （122 ぺージ） 



白地の部分が薄く巧れる。 

abcdefcklJklnnopqrs 
PQRSTLVWXYZtV] *_ ab 
け ABCD び GHIJKLMNOPQ 
一 0123け 6789:: 知 >M 
ir rmiuu い.-./ 
klmnopqrstovwxyzl! I 

用紙が静電気を帯びていまず。 

陪 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(78 ぺージ） 

厚い用紙を使用していまず。 

豚 より 蓬 手の用紙を使用してください。 

Z け]- ■bcdefi … kh 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZ[i 

89: ：<->?tABCDEFCHIJ1 
•()♦+.-./Ol 23456789 
uvwxytl1r ( 

deffbl Jkinaopqrs (uv， 
STUVWXYZ け] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTt 
1234567 89: ;<*>?«ABC1 

! ••れ *• ( 》 い.-./ 012 

nopqrs tuv 霄 xyz(!I■ ! 

トナーが残り少なくなっていまず。 

豚 EP トナーカートリッジを交換してください。 （122 ページ） 

転写□ーラに用紙が巻き付いていまず。 

陪 「紙づまりになったとき」 （140 ページ） を参照して用紙をと 
りのぞいてくださし、。 


文字の周辺がにじむ。 

•bcdefghijkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ(¥]*_ ab 
?tABCDEFCHIJKLMNOPQ 
./01234S6789: :<->?• 

1 r 

k Imnopqrsluvwxyz( 1 1 

Z[¥l'. abcdefghiJkh 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZ[ 

89: ;<«>?«ABCDEFGHU! 

• ()♦+.-./Ol 23456789 
uvwxyz 1 ! 1 - ! •パ％ 4’（ 
defgbi Jk Imnopqrs tuv' 
STUVWXYZ け 】‘ _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89:：<->?#ABC 
!•#$%*•()♦+. -./012 
nopqrs(uvwxyz(!1 — I 

LED へッドがミちれています。 豚 LED へッドを柔らかいティッシュぺーパーで拭いてください。 

(134 ぺージ） 

巧刷濃度の設定が不適切でず。 豚プリ ンタの操作パネルか、またはプリンタドライバの巧刷濃 

度で[やや蓮い]または[蓮い]を選択してください。（応用編） 


150印刷が不鮮明なとき 













































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 


書類中にシステムに存在しないフォントを使用して陪書類中で使用しているフォントをシステムにインス!ルしてください。ま 
います。 たは、書類中で使用しているフォントをシステムに存在しているものに変更 

してください。 


用紙の下側の方がかすれる。もしくは用紙の上側と下側とで濃度差が目立つ。 

高密度の巧刷を行ラと、濃度差が目立つ場合があり瞻= [ X ンテナンス X ニュー]で [ SMR セッティング]の値を変更してみてください。 
まず。 y ニューの変更方法については、「プリンタのユーザ>(ニュー」 （101ぺージ) 

をご覧ください。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

岐 [ X ディア X ニュ ー] の[ X ディアタイプ]、 [> (ディアウェイト]を適切な値に 
してください。または、[ソディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 
y ニューの変更方法については、「プリンタのユーザソニュー」 （101ぺージ） 

をご覧ください。 

再生紙を使用しています。 

豚 [ X ディア X ニュ ー] の [ X ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 
y ニューの変更方法については、「プリンタのユーザ>(ニュー」 （101ぺージ） 

をご覧ください。 


はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く巧れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 


巧 [[ ML ] II 

wwt が 

はがき、封筒に印刷ずると、全体的にトナー腐^プリンタの故障ではありません。 

が付着は、ぶり）ずることがありまず。 


困つたときには 


印刷が不鮮明なとき151 

























〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


塵 用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタカソ頃いていまず。 

除安定した水平な場所に設置してください。 （13 ページ） 

用紙が蓮ずぎるか厚ずぎまず。 

岐 プリンタに適した用紙を使用してください。 （76 ぺ ージ） 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 （78 ページ） 

用紙に折り目やシワや反りがあります。 

陪プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は修正してくださし、。 
(77 ぺ ージ） 

用紙がそろっていません。 

腹 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 （17 ぺ ージ） 

用紙トレイに用紙を1枚だけセツトしていまず。 

陪 用紙トレイには用紙は複数枚でセットしてください。 （83 ぺージ） 

用紙トレイに用紙が入ったまま追加しています。 

豚先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてから 
セットしてください。 （17 ぺ ージ） 

用紙がまっすぐにセツトされていません。 

陽 用紙トレイの用紙ガイドを用紙に合わせてください。 （83 ページ） 

はがきや封筒のセツト方向が間違っていまず。 

陪正しくセットしてください。 （8 日 ページ） 

坪量177〜200 g/m2 (連量152〜1 72ka) の用紙、豚 A6、 巳6、ステート^ントの用紙、坪量177〜200 g/m2 (連量152〜 

封筒、ラベル紙を用紙トレイにセットできません。 

172kg) の用紙、往復はがき、 0HP、 封筒、ラベル紙は用紙トレイから巧 
刷できません。マルチパーパストレイにセットしてください。 （79 ぺ ージ） 

蓮いかまたは、カールしやずい用紙を使用していまず。腐= • プリンタに適した用紙を使用してください。 

•[アドミニストレータX ニュー]の [CONFIG MENU ] の [ H に H HUM 
MODE ] を ON にしてください。 （117 ぺ ージ） 

-巧刷用紙の印刷面を変えての刷してみてください。 

- A4 横送りで使用している場合は、縦送りにしてみてください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法]の選択が間違って腐^用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 （87 ページ) 
し、 まず。 
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つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しません。 陪トップカバーを開閉してくださし、。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 （78 ページ） 

蓮い用紙を使用しています。 

陪[XディアXニュ ー] の [X ディアウエイト]を1つ蓮い紙の値にしてください。 

Xニューの変更方法については、「プリンタのユーザ>(ニュー」 （101ぺージ） 

をご覧ください。 

高温高湿な環境で印刷していまず。 

陪[アドミニストレータX ニユ ー] の [CONFIG MENU ] の [ H に H HUM 

MOD 口を 「 ON」 に設定してください。 （117 ぺ ージ） 

局温局湿な環境で再生紙を使用しています。 

豚 [X ディア X ニュ ー] の [X ディアタイプ]で「再生紙」を選択してください。 


定着器 ュニッ トの口ーラへ用紙が巻きつく。 



用紙の厚さや種類の設定が不適切でず。 

豚[Xディア^ニュー]の[Xディアタイプ]、ディアウ〕 
値にしてください。 

[イト]を適切な 


Xニューの変更方法については、「プリンタのユーザ>(ニニ 
をご覧ください。 

1-」 (101ぺージ） 

蓮い紙を使用していまず。 

陪 より厚手の用紙を使用してください。 


用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがありまず。 

陽 用紙先端部に余白を入れてみてください。 



トレイ2 (オプション）、トレイ3 (オプション）から給紙しなし、。 


プリンタドライバの設定をしていません。 豚トレイ2、トレイ3を取り付けたあとに、プリンタドライバで、トレイ2、 

トレイ3の設定を行いまず。詳しい手順は、「オプション品について」 

に 1ぺ ージ） をご覧ください。 


152用紙送りがおかしい 











































〔圍目次へ^( ◄前へ►次へ ）〔〇 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


エラータッセージを表示している 


プリンタに問題が起こると操作パネルに x ツセージを表示しまず。 

エラーコード （3 がの数字）を表示しているときは、「エラーコードを表示しているとき」を参考に、該当ずるエラーコー 
ドに対ずる処置を行い、エラーを解除しまず。 

エラー:><ツセージが英語のときは「英語で:><ツセージを表示しているとき」 （156 ぺージ） を参考に、該当ずる:><ツセー 
ジに対する処置を行い、エラーを解除しまず。 

それが外のときは、操作パネルの下段に表示している>(ツセージを確認し、「下段に表示している>(ツセージ」 
(156 ページ） を参考に、該当ずる>(ツセージに対ずる処置を行い、エラーを解除しまず。 




エラーコー ドを表示しているとき 


英語でメ ッ セージを表示しているとき 


下段に表示しているメッセージ 




\ 




( 

EP トナーコウカンジュンビ 

) 

\ 


ノ 


エラーコードを表示しているとま 


〇:この>(ツセージは表示されまず。 
一：この>(ツセージは表71^しません。 


趟 


パーヲァヶテクダ 
ウシジャム 


f 


N 


PLEASE POW OFF 



SHUTDOWN COMP 


K 


/ 


エラーコード 

メ ッセー ジ 

処置 

B 840 dn 

B 820 n 

310 

力八''-才-グン 

トップカバーが開いていまず。閉めてください。 

〇 

〇 

311 

力八''-才-グン 

フ□ントカバーが開いていまず。閉めてください。 

〇 

〇 

316 

リアカ八''-才-グン 

両面の刷ユニットのカバーが開いていまず。閉めてください。 

〇 

〇 

320 

テイチヤ外 I ラ- 

定着器ユニットが正しくセットされていません。定着器ユニッ 
卜をセットし直してください。 

〇 

〇 

343 

EP トト巧- 

EP トナーカートリッジが正しくセットされてし、ません。 EP 卜 
ナーカートリッジをセットし直してください。 

〇 

〇 

347 

EP トナ-'/ユミョウ 

EP トナーカートリッジが寿命になりました。新しい EP トナー 
力ートリッジと交換してください。 (122 ぺージ） 

〇 

〇 

353 

EP トナ-'/ユミョウ 

EP トナーカートリッジが寿命になりました。新しい EP トナー 
カートリッジと交換してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

354 

テイチヤ外'/]ミョウ 

定着器ユニットが寿命になりました。新しい定着器と交換して 
ください。 （126 ぺージ） 

〇 

〇 

360 

リョウメンイヴツ ] こットカ'' アイテイマス 

両面巧刷ユニットが抜かれていまず。両面巧刷ユニットを正し 
くセットしてください。 に3ぺージ、14日ぺージ） 

〇 

〇 

370 

ヨウシグヤム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

371 

ヨウシグヤム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

372 

ヨウシグヤム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

373 

ヨウシグヤム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 
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困つたときには 


エラーメッセー ジを表示して いる 153 






























































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


エラーコード 

メッセージ 

処置 

B 840 dn 

B 820 n 

380 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

381 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

382 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

383 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

38己 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140 ぺージ） 

〇 

〇 

389 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。 
(140ぺージ） 

〇 

〇 

390 

ヨウシグャム 

マルチパーパストレイからの給紙中に、紙づまりが発生しまし 
た。つまった用紙を取り除いてください。 040ぺージ） 

〇 

〇 

391 

ヨウシグャム 

トレイ1からの給紙中に、紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。 （140 ぺージ） 

〇 

〇 

392 

ヨウシグャム 

トレイ2からの給紙中に、紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。 （140 ぺージ） 

〇 

〇 

393 

ヨウシグャム 

トレイ3からの給紙中に、紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。 （140 ぺージ） 

〇 

- 

400 

ヨウシサイス'' I ラ- 

用紙サイブエラーが発生しました。 

用紙を確認してください。 

〇 

〇 

413 

EP トナ-'/ユミヨウ 

EP トナーカートリッジを新しいものと交換してください。 

(122 ぺージ） 

〇 

〇 

420 

メモリ-才 - A '' フ日- 

X モリオーバーフ□一が発生しました。「オンライン」ボタンを 
押ずと復旧しまず。 

〇 

〇 

430 

トレイ1力'' アリマセン 

トレイ1が抜かれているため、トレイ1からの刷できません。 
トレイ1を正しくセットしてくだし、。 

〇 

〇 

431 

トレイ2力'' アリマセン 

トレイ2があかれているため、トレイ2から巧刷できません。 
トレイ2を正しくセットしてくだい。 

〇 

〇 

432 

トレイ3力'' アリマセン 

トレイ3が抜かれているため、トレイ3から印刷できません。 
トレイ3を正しくセットしてくだし、。 

〇 

- 

440 

トレイ1力'' アイテイマス 

トレイ1が抜かれていまず。トレイ1を正しくセットしてくだ 
い。 

〇 

〇 

441 

トレイ2力'' アイテイマス 

トレイ2が抜かれていまず。トレイ2を正しくセットしてくだ 
い。 

〇 

- 

460 

マルチ A °- A ° ストレイヨウシカ'' チカ''イマス 

マルチノ（ーパストレイにセットしてある用紙が印刷データと一 
致しません。マルチノ（ーパストレイに、表示している用紙をセッ 
卜して、「オンライン」ボタンを押してください。 

〇 

〇 

460 

マルチ A °- A ° ストレイサイス''力'' チカ''イマス 

マルチノ {-バス トレイにセットしてある用紙のサイブが巧刷 
データと一致しません。マルチパーパストレイに、表示してい 
る用紙をセットして、「オンライン」ボタンを押してください。 

〇 

〇 

461 

トレイ13ウシカ'' チカ''イマス 

トレイ1にセットしてある用紙が印刷データと一致しません。 
トレイ1に、表示している用紙をセットして、「オンライン」ボ 
タンを押してください。 

〇 

〇 

461 

トレイ1サイス''力'' チカ''イマス 

トレイ1にセットしてある用紙のサイブが巧刷データと一致し 
ません。トレイ1に、表示している用紙をセットして、「オンラ 
イン」ボタンを押してください。 

〇 

〇 

462 

トレイ2 3ウシカ'' チカ''イマス 

トレイ2にセットしてある用紙が巧刷データと一致しません。 
トレイ2に、表示している用紙をセットして、「オンライン」ボ 
タンを押してください。 

〇 

〇 

462 

トレイ2サイス''力'' チカ''イマス 

トレイ2にセットしてある用紙のサイブが巧刷データと一致し 
ません。トレイ2に、表示している用紙をセットして、「オンラ 
イン」ボタンを押してください。 

〇 

〇 
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154 エラーメッセージを表示している 













































〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


エラーコード 

メツ セー ジ 

処置 

B 840 dn 

B 820 n 

463 

トレイ3がシカ'' チカ''パス 

トレイ3にセットしてある用紙が印刷データと一致しません。 
トレイ3に、表示している用紙をセットして、「オンライン」ボ 
タンを押してください。 

〇 


463 

トレイ3サイス''力'' チカ''イマス 

トレイ3にセットしてある用紙のサイブが巧刷データと一致し 
ません。トレイ3に、表示している用紙をセットして、「オンラ 
イン」ボタンを押してください。 

〇 


480 

フ I イスダ' ウンスタツカ 

フエイスダウンスタッカの用紙を取り除いてください。 

〇 

〇 

490 

MP トレイ3ウシカ'' 7リマセン 

マルチノ（ーパストレイの用紙がなくなりました。マルチノ（ーパ 
ストレイに、表示している用紙をセットして、「オンライン」ボ 
タンを押してください。 

〇 

〇 

491 

トレイ1ヨウシカ'' アリ7セン 

トレイ1に用紙がありません。表示している用紙をセットして 
くださし、。 

〇 

〇 

492 

トレイ2 3ウシカ'' 7リマセン 

トレイ2に用紙がありません。表示している用紙をセットして 
ください。 

〇 

〇 

493 

トレイ3ヨウシカ'' アリマセン 

トレイ3に用紙がありません。表示している用紙をセットして 
くださし、。 

〇 

- 

509 

テイキメンテナンス'/キ 

プリンタが寿命になりました。 （166 ページ） 

〇 

〇 

543 

トナ-センサ - I ラ- 

トナーセンサーに異常発生、または EP トナーカートリッジが 
正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してくだ 
さい。 (161 ぺージ） 

〇 

〇 

己47 

□ツル八''-ノイチカ'' タダシクアリマセン 

EP トナーカートリッジのレバー（ノブ）の位置が正しくありま 
せん。 EP トナーカートリッジのレバー（ノブ）の位置を確認し 
てください。 （12 日ぺージ） 

〇 

〇 

553 

EP トナ-バグユンセイヒン7 A アリマセン 

EP トナーカートリッジが'純正品ではありません。正しいトナー 
カートリッジをセットしてくださし、。 

〇 

〇 

557 

EP トナ-力'' タダシクアリマセン 

EP トナーカートリッジが'純正品ではありません。正しいトナー 
カートリッジをセットしてくださし、。 

〇 

〇 

563 

EP トナ-'/ユミヨウ 

EP トナーカートリッジが寿命になりました。新しい EP トナー 
カートリッジと交換してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

613 

EP トナ-ミソウチャク 7 ス 

EP トナーカートリッジがセットされていません。セットしてく 
ださい。 （124 ぺージ） 

〇 

〇 

617 

EP トナ-八タシャ/リンタヨウテ''ス 

EP トナーカートリッジが'純正品ではありません。正しいトナー 
カートリッジをセットしてくださし、。 

〇 

〇 

623 

EP トナ-八タシャ/リンタヨウテ''ス 

EP トナーカートリッジが'純正品ではありません。正しいトナー 
カートリッジをセットしてくださし、。 

〇 

〇 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔 CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


英語で乂ツセージを表示しているとま 


〇 :この>(ッセージは表示されまず。 
-:この x ッセージは表示しません。 


メ ッセー ジ 

処置 

B 840 dn 

B 820 n 

PLEASE POW OFF 

SHUTDOWN COMP 

プリンタのシャットダウン処理が完了しました。電源スイッチを 
OFF ( O ) してください。 （20 ページ） 

〇 

〇 

POWER OFF/ON 
nnn : ERROR 

エラーが発生しました。プリンタの電源を OFF / ON してください。 
それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。 
(161 ぺージ） 

〇 

〇 

SERVICE CALL 
nnn : ERROR 

エラーが発生しました。プリンタの電源を OFF / ON してください。 
それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。 
(161 ぺージ） 

〇 

〇 


下段に表示している乂ツセージ 


〇 :この>(ッセージは表示されまず。 
一：この>(ツセージ i ま表71^しません。 


メ ッセー ジ 

処置 

B 840 dn 

B 820 n 

EP トナ-'/ュミョウ 

EP トナーカートリッジが寿命になりました。新しい EP トナーカー 
トリッジと交換してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

EP トナ-力'' アリマセン 

EP トナーカートリッジが装着されていません。 EP トナーカートリッ 
ジを取り付けてください。 （124 ぺージ） 

〇 

〇 

EP トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

EP トナーカートリッジが純正品ではありません。正しいトナーカー 
トリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

EP トナ-力'' こンシキテ''キヌセン 

EP トナーカートリッジが純正品ではありません。正しいトナーカー 
トリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

EP トナ-]ウカン'/ュンビ 

EP トナーカートリッジの寿命が近づいていまず。新しい EP トナー 
カートリッジを準備してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

MP トレイョウシカ、、7リマセン 

マルチパーパストレイの用紙がなくなりました。用紙をセットして 
ください。 （84 ぺージ） 

〇 

〇 

NON OEM EP トナ- 

EP トナーカートリッジが純正品ではありません。正しいトナーカー 
トリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

PS 3 I ミュレ-ション I ラ- 

ポストスクリプトエラーが発生しました。巧刷データを確認してく 
ださい。 

〇 

- 

USB HUB A 旧ウテ''キヌセン 

プリンタが対応していない USB 八ブが接続されていまず。 

〇 

〇 

アン]''ウシ''ョフ '' ヴクシ''ョチュウ 

暗号化認証巧刷データの削除と、巧刷データを保存したファイルの 
削除要求の保存を行っています。 

〇 

〇 

インサツセイケ''ン.インサツトリケシ 

巧刷許可がなかったため、巧刷がキャンセルされたことを通知しまず。 
「オンライン」ボタンを押ずと、 X ッセージは消えまず。 

〇 

〇 

ショウキョタイショウファイルフル 

消去処理待ちファイルの X モリの空き容量なくなりました。 

〇 

〇 

タイオウシテイナイ USB キキカ'' セツ、/'クルマシタ 

プリンタが対応していない USB 機器が接続されていまず。 

〇 

〇 

チョウアイ巧- 

>(モリの空き容量がなくなりました。 

「オンライン」ボタンを押ずと、 X ッセージは消えまず。 

〇 

〇 

テイチヤ外'/ュミョウ 

定着器ユニットが寿命になりました。新しい定着器ユニットと交換 
してください。 （126 ぺージ） 

〇 

〇 

トトセント巧- 

トナーセンサーに異常発生、または EP トナーカートリッジが正しく 
セットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 （124 ページ） 

〇 

〇 

トレイ13ウシカ'' アリ7セン 

トレイ1の用紙がなくなりました。用紙をセットしてください。 

(83 ぺージ） 

〇 

〇 

トレイ2 3ウシカ'' アリ7セン 

トレイ2の用紙がなくなりました。用紙をセットしてください。 

(83 ぺージ） 

〇 

〇 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔 CD 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ずる J 


メッ セー ジ 

処置 

B 840 dn 

B 820 n 

トレイ3 3ウシカ'' アリ7セン 

トレイ3の用紙がなくなりました。用紙をセットしてください。 

(83 ぺージ） 

〇 

- 

ニンショウインサツホソ''ンキケ''ンキ''レ 

認証巧刷の印刷ジョブの保存期間がずぎたため、対象の巧刷データ 
を自動削除しました。 

〇 

〇 

ファイルシがキョチュウ 

機密ファイルを消去していまず。 

〇 

〇 

ファイルシステムオへ°レ-ション I ラ - nn 

ファイルシステムエラーが'発生しました。 
nn は数字でエラー詳細を示しまず。 

「オンライン」ボタンを押ずと、>(ッセージは消えます。 

〇 

〇 

ファイルシステムカキ]ミキンシ 

SD ^ モリーカードやフラッシュ X モリに構築されているファイルシ 
ステムの書き込みが禁止されているファイルに対して書き込みを行 
おラとしました。 

〇 

〇 

ファイルシステムフル 

SD ^ モリーカードやフラッシュ X モリに構築されているファイルシ 
ステムに空き容量がなくなりました 。 SD y モリーカードやフラッ 
シュ X モリのデータを削除してください。（応用編） 

〇 

〇 

ム]ウニンショウ 7 -夕 

認証巧刷で、完全性チェックによりデータの破損を検出したため巧 
刷ジョブを削除しました。 

「オンライン」ボタンを押すと、^ッセージは消えまず。 

〇 

〇 

ム]ゥテ、、-夕 

無効なデータを受信しました。 

「オンライン」ボタンを押ずと、 X ッセージは消えまず。 

〇 

〇 

□ゲ A '' ッファフル.インサツトリケシ 

□グノくッファの X モリの空き容量がなくなり、印刷ジョブがキャン 
セルされたことを通知しまず。 

「オンライン」ボタンを押ずと、 y ッセージは消えまず。 

〇 

〇 


困つたときには 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


M Windows に関する制限事項 


Windows XP Service Pack 2、 Windows Server 2003 Service Packi に関ず 
る制限事頃 

Windows XP Service Pack 2 、 Windows Server 2003 Service Pack 1 セキュリティ強化機能搭載では、 
Windows ファイアーウォールの機能が強化されておりまずが、それに伴いプリンタドライバ•ユーティリティにが 
下の制限事項が生じる場合がありまず。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
バ全般 

PC ネットワーク共有時、巧 
刷ができません。 

サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、「ファイルとプリンタ 
の共有」にチェックを入れてください。 

プリンタドライ 
バインス I ラ 

プリンタ検索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルー 
夕を超えるセグ X ントに対してプリンタの検索ができなくなりまず。同ーセグ X ン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、 
「 TCP / IP 接続」画面で 「 IP アドレス」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで 
設定できまず。 

OKI LPR ユー 
ティリティ 

プリンタ検索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルー 
夕 を超えるセグ y ントに対してプリンタの検索ができなくなりまず。同ーセグ X ント 
内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プ 
リンタの追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力ずることで設定 
できまず。 

Configuration 

Tool 

プリンタ検索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルー 
夕を超えるセグ X ントに対してプリンタの検索ができなくなりまず。 同ーセグ y ン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、 
「ツール」-「環境設定」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

Web ブラウザ 

ポップアップウインドウが 
ブ□ックされまず。 

Internet Explorer の[ツール] 义ニューの [ポップアップブ□ックの設定]を開き、[許 
可ずる Web サイトのアドレス]にプリンタの IP アドレスを追加してください。 


《詳細は弊社ホームぺージ 「http://www.okidata.co.jp/」 をご覧ください。 
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Windows 7 /Windows Vista/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 
2008 に関する制限事項について 


該当ユーティリティ 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ ( PS ) 
Network ヒ xtension 

ヘルプが表示されない。 

ヘルプの表示には対応していません。 

プリンタドライバ全般 
Network Extension 

N に設定ツール 

「ユーザアカウント制御」画面が 
表示される。 

インス!ラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント 
制御」画面が表示される場合がありまず。インス!-ーラやユーティ 
リティを管理者権限で実行ずるために必要でずので、[続行]をク 
リックしてください。[キャンセル]をクリックずると、インス! 

ラやユーティリティは起動されません。 

Network Extension 

「プ□グラム互換性アシスタント」 
画面が表示される。 

インス I ル完了後（インス I ルを途中で中止した場合も含みま 
ず)、「プ□グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、 
必ず[このプ□グラムは正しくインス!ルされました]をクリッ 
クしてくださし、。 


《詳細は弊社ホームぺージ 「http://www.okidata.co.jp/」 をご覧ください。 

ユーティリテイの詳細については、ユーザーブマニュアル（応用編）をご覧くださし、。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


M ユーザサポートサービスについて 


保証について 

本製品には「保証書」は添付されていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていた 
だきまず 。 「COREFIDO (コアフイード)」シリーブの5年間無償保証を受けるには、お客様登録が必要でず。 
インターネットから弊社ホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp ) へアクセスし、お客様登録（ご愛用登録）ボタ 
ンを押していただき、登録をお願いいたしまず。インターネット環境がご利用になれない場合は、お客様相談センター 
へお電話ください。懷話番号0120 -654-632 (携帯電話からは 03-5846-5921)] 

書類にて登録ができる「お客様登録申込書」を郵送させていただきまず。 


(}< モ 1 無僧修理を受けるには、お客様登録後に発行される保証書が必要となります。 


無償保証視定 

1. お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどのを意書きに従った使用状態）で故障が発生した 
場合には、保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で修理させていただきまず。 

2. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきまず。 

(1) 保証書の提示がない場合。 

(2) 保証書の字巧が書き換えられている場合。 

(3) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因ずる故障及び損傷の場合。 

(4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障及び損傷の場合。 

(5) 説明書に記載の使用方法、またはを意に反ずるお取扱い（不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度 
及び動作可能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む）によって発生した故障及び損傷の場合。 

(6) 弊社指定の保守サービス会社が外で修理、改造された場合。 

(7) 接続している他の機器に起因した本製品の故障及び損傷の場合。 

(8) 弊社指定が外の>(ンテナンス品（定着器ユニット、転写□—ラ、給紙□—ラセット)、消耗品 （ EP トナーカー 
トリ ッジ)、 用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。 

(9) 正常なご使用方法でも><ンテナンス品促着器ユニット、転写□—ラ、給紙□—ラセット)、消耗品 ( EP トナー 
カート リッジ)、 用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。 

3. >(ンテナンス品（定着器ユニット、転写□—ラ、給紙□—ラセット）、消耗品 （ EP トナーカートリッジ)、用 
紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体の OS 改変やプリンタドライバソフトの改 
変に関しても、保証対象とはなりません。>(ンテナンス品•消耗品の交換については、お客様で行っていただ 
きまず。 

弊社に依頼される場合は、部品代金に加えて工賃（出張費を含む）をお客様にご負担いただきまず。 

4. 製品によっては、>(ンテナンス品及び消耗品に該当ずる部品を追加ずる場合がありまず。 

その場合には、当該製品のカタ□グ、取扱説明書等に追加された>(ンテナンス品及び消耗品を記載しまず。 

5. 製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責に任じません。 

6. 設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お貴い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、お客様相談セ 
ンターにお問い合わせください。 

7. 弊社における保証は、製品の機能に関ずるものであり、八ードディスク等のデータ記憶部品に記憶されたデー 
夕-プ□グラ厶-設定内容の消失または損害について保証ずるものではありません。 

8. 修理を行った場合の修理内容につきましては、修理伝票等で代替いたしまず。 

9. 保証書は日本国内においてのみ有効でず 。 （This warranty is valid only in Japan .) 

オプション品の保証について 

製品本体と同様にお客様登録をしていただくことにより、オプション品についても登録頂いた本体保証期間と同期間 
の保証をいたしまず。 
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〔圍 g 次へ )（ ◄前へ►次へ J 〔< D 戻る )[ ジ索引へ )【 検索ず る） 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できまず。 

http://www.okidata.co.jp 
プリンタのご巧談と修埋について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、イ疹理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに 
関ずるお問い合わせをお受けしまず。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。 

なお、内容$產認のため、録音をさせていただいておりまず。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話からは 03-5846-5921) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 

9: 00〜17:00 ±曜日 
(イ旦し祝日、年末年始等を除く） 

《上記が外にも弊社都合によりお休みをいただくことがありまず。 

♦プリンタのサポートサービスは（株）ミ中電気カスタマアドテック （ OCA ) が担当しておりまず。 

個人情報の利用について 

株式会社ミ中データ似下当社と総称しまず）が、当社お客様相談センターへのお問合せでご提供いただく個人情報を 
利用ずる目的は次のとおりでず。 

1. 継続した対応品質をご提供ずるための履歴検索 

2. 製品に関ずるお問合せやお客様からご依頼いただいたサポートサービスへの対応 

3. 当社が指定ずる業務提携会社が行ラ、保守サービス等の委託業務への対応 

4. ご意見やご感想の提供のお願い 

5. 商品やサービス、キャンペーン情報のご案内 

6. 当社、当社グループ会社および業務提携会社に関ずるお問合せへの対応 

7. 個人を特定できない形態に加工した統計資料の作成 

8. その他、お客様に事前にお知らせし、同意いただいた目的 3 
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—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 、 Linux 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステ厶環境のアドバイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関ずるお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種を：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あり （ ) 

コンピュータ環境 

□Windows バージョン：_ 

□Mac OS バージョン：_ 

接続方法 

□パラレル nus 目 □ネットワーク 

□TCP/IP niPX/SPX □曰 herTalk DNetBEUI □その他 （ ) 

プリンタドライバ 

プリンタドライバを：_ バージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトを：_ バージョン：_ 

使用フォント名：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

プリンタの LED ランプの状態：_ 

その他 

他のアプリケーションからの巧刷：□正常 n® 刷できない 

他のコンピュータからの®刷 ：□正常 n® 刷できない 


。モ I プリンタの製造番号は、トップカバーの内側に表示されています。 
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巧修用が品の保ち年数について 

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきまず。詳しくは、弊社のホームぺージ 
( http :// www . okidata . co . jp ) をご覧ください。 

プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。 
一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは、2人に Lb で持ち上げてください。 

使用済み製品の回収について 

ミ中データでは使用済み製品を回収ずるシステ厶を構築しておりまず。詳しくは、弊社のホー厶ぺージ （ http :// www . 
okidata . co . jp ) をご覧ください。 

使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのミ中データ製プリンタの消耗品と>(ンテナンスユニットの 
無料回収を行っていまず。 

次のぺージの用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 または、弊社のホー厶ぺージ （ http :// www . okidata . 
co . jp ) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたしまず。 


(お願い） 

-包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品および>(ンテナンスユニットの回収時に利用して 
ください。 

. カートリッジ1本でも回収にラかがいまずが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご 
協力ください。 

-できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いしまず。 
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FAX 01 20-1 07995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. : 

* 製社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西曆 年月日 


お客様名（会れ名） 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ご希望日 





年月日 

【お断り：受付時間 Ji (降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


哥 


回収が頼品 

イメージドラムカートリ、ソジ ：_ m _ 

トナーカートリ、ソジ ：_ m _ 

EP トナーカートリッジ ： 個 

定着器オイル□-ラ ：_ m _ 

廃棄トナーボックス ：_ m _ 

転写べルトユこ、ソト ：_ 個 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他沖データ製消耗品 ：_ m _ 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社イ木日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 


164 ユーザ サポートサー ビスに ついて 
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」 消耗品 • タンテナンス品 • オプションー覧 

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

EP S ナーカー h リッジ 

EPC - M 3 B 1 

EP h ナーカートリッジ 

EP トナーカートリッジ（大） 

EPC - M 3 巨2 

EP トナーカートリッジ（大容量） 

^ンテナンスキット 

MKT - M 3 巨 

>(ンテナンスキット（定着器ユニット、転写□-ラ） 

給紙□—ラセット (1 st トレイ用） 

RS - M 3 A 

給紙□-ラ（トレイ1用） 

給紙□-ラセットに nd トレイ用） 

RS - M 3 巨 

給紙□-ラ（トレイ2/トレイ3用） 

給紙□-ラセット （ MPT 用） 

RS - C 3 F 

給紙□-ラ（マルチパーパストレイ用） 

セカンドトレイユニット 

TRY - M 3 C 1 

セカンドトレイユニット※1 

両面巧刷ユニット 

DXU - M 3 巨 

両面巧刷ユニット （ B 820 n のみ※リ 

256 M 巨増設>(モリ 

MEM 256 G 

増設^モリに 56 MB ) 

512 M 巨増設 >(モリ 

MEM 512 D 

増設^モリ （512 MB ) 

SD • X モリーカード 

SDC - A 1 

SD > (モリーカード (16 GB ) 

カード認証キット Ml 

JCK - M 1 

にカード認証用 SD > (モリーカードキット 

エクセレントぺーパー 

A 4 

PPR - DA 4 TD 巨 

A 4 用紙、500枚包 x 5 束/箱 

A 3 

PPR - DA 3 TD 巨 

A 3 用紙、500枚包 x 3 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

A 4 用紙、250枚包 x 8 束/箱 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3 用紙、250枚包 x 6 

A 4 厚 □ 

PPR - CA 4 DA 

A 4 用紙、250枚包 x 8 束/箱 

A 3 厚 □ 

PPR - CA 3 DA 

A 3 用紙、200枚包 x 6 


巨 840 dn は、セカンドトレイを2つ重ねて、セカンド/サードトレイユニットとして使用できまず。 
《2巨 840 dn は、両面印刷ユニットを標準装備していまず。 


用紙の保管方法は、「用紙の保管方法」 （78 ぺージ） を参照してください。 

'^ノ • EP トナーカートリッジについては、じ TF のを意事項をご覧ください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正品をご使用ください。 

純正品に(外をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品に(外をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保証期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。（純 
正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

-開封後1年]^： Lb 経過すると印刷品位が低下します。 

-ご使用になるまで、開封しないでください。 

-直射日光をさけ、温度： 〇〜35 DC 、 湿度： 20〜85% RH 範囲にある場所で保管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。 

-幼児の手が届かない巧に保管してください。 

-メンテナンス 品 [メンテナンスキット （を着器 ユニット、 転写 口ーラ）、 給紙 口ーラセット]、 消耗品 （EP トナーカートリ ッジ）、 
用紙等は無僧保証規をのが象とはなりません。 
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塵 仕様 


まな仕様 


B840dn 


巧刷方式 

LED( 発光ダイオード）を露光光源とずる乾式電子写真記録方式 

解像度 

1 200x1 200 / 600x600 ドット/インチ 

巧刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 

RAM 容量 

128MB 爆大 640MB) 

対応 OS 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版、 
Mac OS X 10.3.9 〜 10.6 日本語版 /MacOS9.0 〜 9.2.2/Mac OS X Classic 環境日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

巧刷言語 

PostScripts エミユレーション、 PCL6 エミユレーション、 ESC/P 24-J84 準拠/旧 M 日日77 (ドットプリンタエミユレー 
シ ヨン） 

内蔵フォント 

PS3 エミュレーション：日本語2書体、欧文136書体 PCL6 :日本語4書体、欧文91書体 

ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

1 00BASE-TX/10BASE-T、USB (High Speed USB をサポート）、 IEEE Std 1 284-1 994準拠パラレル*ら 

巧刷速度=*=1 

最大40ぺージ/分 （A4 ヨ〕/〕ピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイブ*2 

A3、 A4、A 日、 A6、 目4、目日、目6、レター、リーガル13インチ、リーガル13.日インチ、リーガル14インチ、タブ□イド、 
エグゼクティブ、ステート>(ント、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （14 種)、 8K (3 種)、 16K (3 種） 

用紙種類*2 

普通紙坪量60〜 200 g / m 2 健量日2〜 172 kg)、 はがき、封筒、ラベル紙、 0HP シート 

給紙方法*2 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙 
セカンド/サードトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙日80枚/坪量 64g/m 2 健量 55 kg ) 総厚日 3 mm が下 

セカンド/サードトレイユニット(オプション）：普通紙日80枚/坪量 64g/m 2 健量5日 kg ) 総厚己 3 mm が下 
マルチパーパストレイ ：普通紙り0枚/坪量 64g/m 2 (連量 55kg ) 総厚1 0 mm 仪下、 

はがき25枚総厚 5 mm が下、封筒10枚/坪量 85g/m 2 総厚 5 mm が下 

排出方法*2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約110枚/坪量 64g/m " 健量 55 kg) 

フェイスダウン：約2 7 〇枚/坪量 64g/m " 健量 55 kg ) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.3 日 mm が上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

巧刷精度#3 

書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行±1 mm/100mm 
画像伸縮±1 mm/100mm 卿量 64g/m2 健量日日 kg) の場合） 

電源 

AC100V±10%、50/60Hz±2% 

消費電力 

動作時 ：最大1200 W、 平均日日 0W に日で） 

待機時 ：平均7日 W に日で） 

パワーセーブモード時 ：（ オプション未装着時）1日 W が下 
(オプション装着時） 17W が下 
スリープモード時 ：約 0.9W 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/ 20〜80% RH (最高湿球温度2日で最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 〇〜 43°C / 10〜90% RH (最高湿球温度26.8で最高乾球湿球温度差2°〇 

巧刷品質保証条 
件 

温度1〇で時湿度30〜78% RH 、 温度32で時湿度30〜54% RH、 

湿度30% RH 時温度10〜32で、湿度80% RH 時温度18〜 27 °C 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 600 H/ 月 平均 0] 刷枚数： 20,000枚/月 

消耗品、Xンテ 

ナ ンX□口 

EP トナーカートリッジ、 EP トナーカートリッジ(大)、ンテナンスキット（定着器ユニット、転写□—ラ）、給紙□—ラ 
セット 

装置寿命 

己年または120万枚 (A4) 

重量 =*=4 

約 28 kg 


*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により印刷速度は変わります。 

で：用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 

*3 :両面印刷時を除きます。 

*4: 本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

*5 :パラレルインタフェースはユーザメニューの出荷時の設定が無効となっています。使用時には有効に設定する必要があります。（応用編「付録」） 
パラレルインタフェースを有効に設定した場合、エネルギースタープログラムの基準の電力を超えます。 
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B820n 


巧刷方式 

LED( 発光ダイオード）を露光光源とずる乾式電子写真記録方式 

解像度 

600x600 / 600x1 200/ 600x2400 ドット/インチ 

巧刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 

RAM 容量 

128MB 爆大 640MB) 

対応 OS 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000日本語版、 
Mac OS X 10.3 .9 〜10.6日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PCL6 エミュレーション、 ESC/P 24-J84 準拠/旧 M 日日77 (ドットプリンタエミュレーション） 

内蔵フォント 

PCL6 :日本語4書体、欧文91書体 ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

1 00BASE-TX/10BASE-T、USB (High Speed USB をサポート）、 IEEE Std 1 284-1 994準拠パラレル*ら 

印刷速度=*=1 

最大3日ぺージ/分 （A4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイブ*2 

A3、 A4、A 日、 A6、 巨4、目日、目6、レター、リーガル13インチ、リーガル13.日インチ、リーガル14インチ、タブ□イド、 
エグゼクティブ、ステート X ント、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （14 種)、 8K (3 種)、 16K (3 種） 

用紙種類*2 

普通紙坪量60〜 200 g / m 2 健量日2〜 172 kg)、 はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート 

給紙方法*2 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙日80枚/坪量 64g/m 2 健量 55 kg ) 総厚日 3 mm が下 

セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙日80枚/坪量 64g/m 2 健量 55 kg ) 総厚日 3 mm が下 
マルチパーパストレイ ：普通紙り0枚/坪量 64g/m 2 健量 55 kg ) 総厚1 0 mm (下、 

はがき2日枚総厚日 mm が下、封筒10枚/坪量8日 g/m 2 総厚日 mm が下 

排出方法#2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約110枚/坪量 64g/m " 健量 55 kg) 

フェイスダウン：約2 7 〇枚/坪量 64g/m 2 健量 55 kg ) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.3 日 mm が上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度#3 

書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行±1 mm/100mm 
画像伸縮±1 mm/100mm 卿量 64g/m2 健量日日 kg) の場合） 

電源 

AC100V±10%、 己 0/60Hz±2% 

消費電力 

動作時 ：最大1200 W、 平均日日 0W に5で ） 

待機時 ：平均 75W に5で ） 

パワーセーブモード時 ：（ オプション未装着時）1日 W が下 
(オプション装着時） 17W が下 
スリープモード時 ：約 0.9W 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/ 20〜80% RH (最高湿球温度2日で最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 〇〜43で/10〜90% RH (最高湿球温度26.8で最高乾球湿球温度差2°〇 

巧刷品質保証条 
件 

温度1〇で時湿度30〜78% RH 、 温度32で時湿度30〜54% RH、 

湿度30% RH 時温度10〜32で、湿度80% RH 時温度18〜 27 °C 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 600H/ 月 平均 0] 刷枚数： 20,000枚/月 

消耗品 、乂ン子 
ナン Xoa 

EP トナーカートリッジ、 EP トナーカートリッジ(大)、ンテナンスキット（定着器ユニット、転写□—ラ）、給紙□—ラ 
セット 

装置寿命 

己年または120万枚 (A4) 

重量 =*=4 

約 24 kg 


*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により印刷速度は変わります。 

*2： 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 

*3 :両面印刷時を除きます。 

*4: 本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

*5 :パラレルインタフェースはユーザメニューの出荷時の設定が無効となっています。使用時には有効に設定する必要があります。（応用編「付録」） 
パラレルインタフェースを有効に設定した場合、エネルギースタープログラムの基準の電力を超えます。 
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平面図 



側面図 
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